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Prie! prad"dami naudotis traktoriuku, atid#iai perskaitykite !i$ instrukcij$.
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Prie! prad"dami naudotis traktoriuku, atid#iai

perskaitykite !i& instrukcij& ir susipa#inkite su

traktoriuko veikimu ir prie#i$ra.

D"l aptarnavimo priemoni%, nenumatyt% !ioje

instrukcijoje, pra!ome kreiptis ' 'galiot&
prekybos atstov&, prekiaujant' atsargin"mis

dalimis ir teikiant' aptarnavimo paslaugas.
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Sveikiname, 'sigijus Husqvarna Rider traktoriuk&

D"kojame, kad &sigijote Husqvarna Rider traktoriuk$. Husqvarna Rider modeli' konstrukcija remiasi unikalia koncepcija su

priekyje montuojamu pjovimo agregatu ir patentuota galini' rat' valdymo sistema. Rider traktoriukai u#tikrina did#iausi$
veiksmingum$ net ma#uose ir siauruose plotuose. Patogiai i!d"styti valdymo &taisai ir pedalais valdoma hidrostatin"
transmisija taip pat prisideda prie puiki' traktoriuko eksploatacini' savybi'.

+i Naudojimo instrukcija – tai vertingas dokumentas. Laikantis nurodym' (naudojimo, aptarnavimo, prie#i%ros), traktoriukas

ilgiau tarnauja. Be to, i!laikoma auk!ta perpardavimo vert".

Parduodami &sigyt$ traktoriuk$, nepamir!kite naujajam savininkui perduoti Naudojimo instrukcijos!

Galutiniame !ios Naudojimo instrukcijos skyriuje pateikiamas Aptarnavimo #urnalas. Pasir%pinkite, kad aptarnavimo ir

remonto darbai b%t' dokumentuojami. R%pestingai vedamas aptarnavimo #urnalas padeda suma#inti sezonin"s prie#i%ros

darb' i!laidas ir u#tikrinti auk!t$ perpardavimo vert*. Ve#dami traktoriuk$ & dirbtuves aptarnavimo darbams atlikti, kartu

paimkite ir Naudojimo instrukcij$.

Vairavimas ir transportavimas vie!aisiais keliais

Prie! vairuodami ar transportuodami traktoriuk$ vie!aisiais keliais, susipa#inkite su taikomomis eismo reguliavimo

taisykl"mis. Transportavimo metu naudokite aprobuotus tvirtinimo elementus ir pasir%pinkite, kad traktoriukas b%t' gerai

pritvirtintas.

Vilkimas

Traktoriukas turi hidrostatin* transmisij$, tod"l b%tinais atvejais traktoriuk$ rekomenduojama vilkti tik nedideliais atstumais ir

nedideliu grei)iu, nes prie!ingu atveju kyla pavojus apgadinti transmisij$.

Prie! velkant traktoriuk$, elektrin* transmisij$ b%tina atjungti, #r. skyrel& „Sankabos valdymo ranken"l"“.

Naudojimas

+is traktoriukas buvo sukurtas #olei pjauti vejose ir ant kit' atvir' ir lygi' pavir!i' be toki' kli%)i' kaip akmenys, kelmai ir t. t.

net tada, kai traktoriukas turi specialius gamintojo pateiktus &taisus, kuri' instrukcijos pridedamos prie gaminio. Visi kiti

veiksmai laikomi naudojimu ne pagal paskirt&. B%tina tiksliai laikytis gamintojo nurodym' d"l vairavimo, prie#i%ros ir remonto.

Traktoriuku naudotis, prie#i%ros ir remonto darbus atlikti gali tik asmenys, gerai susipa#in* su traktoriuk' specialiosiomis

savyb"mis ir saugos reikalavimais.

B%tina laikytis nelaiming' atsitikim' prevencijos reikalavim', kit' bendrosios saugos, darbo saugos ir saugos technikos

nurodym' bei eismo taisykli'.

Neteis"ti pakeitimai traktoriuko konstrukcijoje atleid#ia gamintoj$ nuo atsakomyb"s u# su#eidimus ar turto apgadinim$,

galin)ius kilti d"l toki' pakeitim'.
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Tinkamas aptarnavimas

Husqvarna gaminiai parduodami visame pasaulyje, o visapus& aptarnavim$ gali pasi%lyti tik specializuoti ma#menin"s

prekybos atstovai. Jums kaip naudotojui tai rei!kia auk!)iausios kokyb"s aptarnavim$ ir pagalb$. Prie! pristatant

traktoriuk$, ma#menin"s prekybos atstovas j& turi patikrinti ir sureguliuoti (#r. pardavimo dokumentus !ios Naudojimo

instrukcijos Aptarnavimo #urnale).

D"l atsargini' dali' ar patarim' aptarnavimo, garantiniais ir kitais klausimais kreipkit"s & nurodyt$ asmen&:

Serijos numeris

Serijos numeris nurodytas plok!tel"je, kuri tvirtinama po s"dyne, priekin"s dalies kair"je.  Pradedant nuo vir!aus,

plok!tel"je nurodyti !ie duomenys:

• Traktoriuko tipas.

• Gamintojo tipo numeris.

• Traktoriuko serijos numeris.

U#sakydami atsargines dalis, nurodykite traktoriuko tip$ ir serijos numer&.

Variklio serijos numeris nurodytas br%k!ninio kodo lipduke. +is lipdukas yra karterio kair"je, prie!ais starter&. Lipduke

nurodyti !ie duomenys:

• Variklio serijos numeris (E/NO).

• Kodas.

Nurodykite !iuos duomenis, u#sakydami atsargines dalis.

Transmisijos serijos numeris nurodytas ant br%k!ninio kodo lipduko, kuris tvirtinamas korpuso priekyje, ant kairiosios

varan)iosios a!ies:

• Tipas yra nurodytas vir! br%k!ninio kodo ir prasideda raide K.

• Serijos numeris yra nurodytas vir! br%k!ninio kodo ir prasideda raid"mis s/n.

• Serijos numeris yra nurodytas vir! br%k!ninio kodo ir prasideda raid"mis s/n.

U#sakydami atsargines dalis, nurodykite traktoriuko tip$ ir serijos numer&.

+i Naudojimo instrukcija priklauso traktoriukui, kurio

serijos numeris yra:

Variklis Transmisija
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Simboliai ir lipdukai

+iuos simbolius rasite ant traktoriuko ir Naudojimo instrukcijoje. Atid#iai juos i!studijuokite ir i!siai!kinkite j' prasm*.

Stov"jimo

stabd#iai.

CE atitikties

simbolis.

KurasOro

sklend":

L"taiGreitaiNeutral" Variklis

i!jungtas

Alyvos

lygis

Pjovimo

auk!tis
Atbulin" eiga Pirmyn U#degimas

Va#iavimas atjungus

hidrostatin*
transmisij$

Naudoti ausines D"mesio

Triuk!mo emisijos lygis atitinka

Europos Bendrijos direktyv$.

Traktoriuko skleid#iamo triuk!mo

emisija nurodyta TECHNINI,
DUOMEN, skyriuje ir lipduke.

D"mesio!

Besisukantys

peiliai

D"mesio!

Traktoriuko

apsivertimo pavojus

Jokiu b%du

neva#iuoti

skersai !laito

Prie! naudojantis traktoriuku,

reikia pasir%pinti, kad netoliese

neb%t' pa!alini' asmen', ypa)
vaik', ar gyv%n'.

Jokiu b%du neve#ti keleivi'
traktoriuku ar ant traktoriuko

pried'.

Neki!ti rank' ir koj'
po gaubtu, veikiant

varikliui.

Be pjovimo

agregato va#iuoti

labai l"tai.

Paleidimo nurodymai.

Perskaitykite naudojimo instrukcij$.

Patikrinkite variklio alyvos lyg&.
Patikrinkite alyvos lyg& pjovimo

agregato hidrostatiniame keltuve.

Hidrostatin"s transmisijos valdymo

pedalai neutralioje pad"tyje.

Nuspausti stov"jimo stabd#ius.

Naudoti oro sklend*, jeigu variklis yra

!altas.

Prie! va#iuodami atleiskite stov"jimo

stabd#ius.

Akceleratoriaus pedalas,

priekin" eiga.

Neutrali pad"tis.

Akceleratoriaus pedalas,

atbulin" eiga.

Prie! atliekant remonto ar

prie#i%ros darbus, i!jungti

varikl& ir atjungti u#degimo

laid$.

Padang'
sl"gis

Skaityti Naudojimo

instrukcij$.
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+ioje instrukcijoje naudojamas skaitytojui &sp"ti apie asmenin' su#eidim& tuo atveju, jeigu skaitytojas nesilaikys

instrukcijoje pateikt' nurodym'.

+ioje instrukcijoje naudojamas skaitytojui &sp"ti apie materialinius nuostolius tuo atveju, jeigu skaitytojas nesilaikys

instrukcijoje pateikt' nurodym'. Taip pat naudojamas, kai yra potencialus neteisingo panaudojimo ar surinkimo

pavojus.

Nenuplaukite lipduk' vandens srove i! auk!to sl"gio plovimo &tais'. Prie! naudodamiesi traktoriuku, pakeiskite

sugadintus lipdukus.

D(MESIO!

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX X.

XXXXX XXXXXX XX.

XX XXXXXXXX XXXXX XXX XX.

SVARBI INFORMACIJA

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx

xxxx xxxxxx xx.
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Saugos nurodymai

+ie nurodymai yra skirti j%s' saugai u#tikrinti. Pra!ome

atid#iai juos perskaityti.

Bendrasis naudojimas

• Prie! prad"dami naudotis traktoriuku, atid#iai perskaitykite

visus nurodymus, pateiktus !ioje Naudojimo instrukcijoje ir

ant traktoriuko. +i' nurodym' yra b%tina laikytis.

• I!mokite saugiai naudotis traktoriuku ir jo valdymo &taisais.

I!mokite greitai stabdyti traktoriuk$. Be to, &praskite skaityti

lipdukus su saugos nurodymais.

• Neleiskite traktoriuku naudotis vaikams. Traktoriuku gali

naudotis tik asmenys, gerai susipa#in* su darbo

traktoriuku taisykl"mis.

• Prie! u#vesdami varikl&, &jungdami ar i!jungdami pavar$,

pasir%pinkite, kad greta netoliese neb%t' joki' pa!alini'
asmen'.

• Pa!alinkite i! darbinio ploto visus daiktus, pavyzd#iui,

akmenis, #aislus, laidus ir pan., kurie gali patekti tarp peili'
ir b%ti nusviesti tolyn.

• Saugokit"s i!metimo kanalo ir nenukreipkite jo & kitus

asmenis.

• Sustabdykite varikl& ir pasir%pinkite, kad j& b%t' galima

u#vesti, tik i!valius pjovimo agregat$.

• Nepamir!kite, kad atsakomyb" u# nelaimingus atsitikimus

tenka traktoriuko naudotojui.

• Jokiu b%du neve#kite keleivi'. Vienu metu traktoriuku gali

naudotis tik vienas asmuo.

• Va#iuodami atbulomis, visuomet #i%r"kite #emyn ir atgal.

Saugokit"s stambi' ir smulki' kli%)i'.

• Prie! sukdamiesi, suma#inkite greit&.
• Kai nepjaunate, i!junkite peilius.

• Pjaudami aplink fiksuotus objektus b%kite atsarg%s

–saugokite, kad nepaliestum"te j' peiliais. Jokiu b%du

neva#iuokite traktoriuku per pa!alinius objektus.

8010-047

Prie! prad"dami naudotis traktoriuku, perskaitykite
Naudojimo instrukcij$.

D(MESIO!

*is simbolis rei!kia, kad!reikia laikytis

svarbi% saugos taisykli%,!u#tikrinan+i%
j$s% saug&.

6003-002

Prie! prad"dami darb$, pa!alinkite i!
darbinio ploto visas kli%tis.

8010-052

Jokiu b%du neve#kite keleivi'.
D(MESIO!

Dirbant traktoriuku, galima susi#eisti rankas

ir kojas. Be to, i! po dirban+io traktoriuko

gali kristi 'vair$s daiktai.

Nesilaikant saugos nurodym%, galima rimtai

susi#eisti.
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• Dirbkite traktoriuku tik dienos metu arba esant geram

ap!vietimui. Laikykit"s saugaus atstumo nuo duobi' ir

kit' teritorijos nelygum'. Atkreipkite d"mes& & kitus

galimus pavojus.

• Jokiu b%du nedirbkite traktoriuku, jeigu esate pavarg*,

i!g"r* arba vartojate vaistus, d"l kuri' poveikio gali

sutrikti reg"jimas, nuovoka ar koordinacija.

• Kai dirbate !alia kelio ar j& kertate, saugokit"s

automobili'.

• Jokiu b%du nepalikite traktoriuko be prie#i%ros, jeigu

variklis yra nei!jungtas. Prie! palikdami traktoriuk$,

visuomet sustabdykite peilius, &junkite stov"jimo stabd&,
i!junkite varikl& ir i!tarukite raktelius.

• Jokiu b%du neleiskite vaikams naudotis traktoriuku.

Traktoriuku naudotis ir j& pri#i%r"ti gali tik su traktoriuko

darbo principais ir prie#i%ros ypatumais susipa#in*
asmenys. Skirtingose !alyse, asmen' am#ius, nuo kada

leid#iama naudotis traktoriuku gali skirtis.

• Naudokite ausines, kad klausai b%t' daromas kuo

ma#esnis neigiamas poveikis.

• Surinkdami traktoriuk$ ar juo va#iuodami, visuimet

u#sid"kite sertifikuotus apsauginius akinius ar vis$
veid$ dengian)i$ kauk*.

• Niekuomet ned"v"kite palaid' drabu#i', kuriuos gali

pagauti besisukan)ios dalys.

• Jokiu b%du nedirbkite traktoriuku, b%dami basomis.

Visuomet d"v"kite apsauginius pusba)ius ar batus.

Patartina kad j' priekin" dalis b%t' dengta metalu.

• Pasir%pinkite, kad dirbdami traktoriuku, visada
tur"tum"te po ranka pirmosios pagalbos vaistin"l*.

D(MESIO!

Variklio i!metamosiose dujose, kai

kuriose j% sudedamosiose dalyse ir tam

tikruose traktoriuko elementuose yra

arba i! j% i!siskiria chemikalai, kurie gali

sukelti v"#', apsigimimus ar  kitus

reprodukcijos pa#eidimus. Variklis

i!skiria anglies monoksid& – bespalves

nuodingas dujas. Nesinaudokite

traktoriuku u#darose patalpose.

6003-006

Neleiskite vaik' & darbo zon$.

D(MESIO!

Dirbant ma!ina, b$tina naudoti patvirtintas

asmenines apsaugines priemones.

Asmenines apsaugin"s priemon"s negali

visi!kai apsaugoti nuo su#eidim% pavojaus,

ta+iau pad"s suma#inti su#eidimo laipsn',
jeigu nelaimingas atsitikimas vis d"lto

'vykt%. Kreipkit"s ' artimiausi& prekybos

atstov&, kuris pad"s i!sirinkti tinkamas
apsaugines priemones.

8011-292

Asmenin"s apsaugin"s priemon"s
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Vairavimas !laituose

Vairavimas !laituose yra viena i! operacij', kurios

metu valdymo praradimo ir traktoriuko apvirtimo

tikimyb" yra viena i! did#iausi' ir tai gali i!!aukti rimt$
su#eidim$ ar mirt&. Darbas !laituose reikalauja

ypatingo atsargumo. Jeigu ant !laito u#va#iav*
negalite apsisukti arba jeigu tuo abejojate, geriau

#ol"s nepjaukite.

Elkit"s taip

• Pa!alinkite i! darbinio ploto visas kli%tis, pavyzd#iui,

akmenis, !akas ir pan.

• Pjaukite va#iuodami #emyn ir auk!tyn, o ne i! vieno

!ono & kit$.

• Niekuomet neva#iuokite statesniu kaip 15° !laitu.

• Jud"dami !laitu, stenkit"s, kad traktoriuko nereik"t'
stabdyti ar u#vesti. Jeigu pradeda slysti padangos,

i!junkite peilius ir l"tai nuva#iuokite !laitu #emyn.

• +laituose visada dirbkite l"tai ir tolygiai.

• Greit& ir va#iavimo krypt& keiskite l"tai.

• Dirbdami !laituose, venkite nereikaling' pos%ki'.

Jei reikia, sukite traktoriuk$ l"tai ir pama#u #emyn,

jeigu &manoma.

• Saugokit"s griovi', duobi' ir nelygum'. Ant nelygaus

pagrindo kyla didesnis pavojus, kad traktoriukas gali

apsiversti. Po ilga #ole gali sl"ptis kli%tys.

• Va#iuokite l"tai. Nesukite rat' staigiai.

• Ypa) atsarg%s b%kite naudodami papildom$ &rang$,

nes ji gali pakeisti traktoriuko stabilum$.

• Nepjaukite !alia bordi%r', griovi' ar pakrant"se.

Traktoriukas gali staiga apsiversti, jeigu vienas

ratas persivers per stataus !laito ar griovio kra!t$
arba jeigu kra!tas prad"s netik"tai leistis.

• Nepjaukite dr"gnos #ol"s. Dr"gna #ol" yra slidi,

tod"l padangos pras)iau sukimba su pavir!iumi ir

traktoriukas praslysta.

• Nebandykite stabilizuoti traktoriuko, ant #em"s

statydami koj$.

• Prie! valydami traktoriuk$ i! apa)ios, pasir%pinkite,

kad jis b%t' atokiau nuo pakra!)i' ir griovi'.

Vaikai

• B%tina pasir%pinti, kad darbiniame plote ir !alia

traktoriuko neb%t' vaik', nes prie!ingu atveju kyla

nelaiming' atsitikim' pavojus.

• Vaikams da#nai patinka steb"ti traktoriuko

jud"jim$ ir pat& #ol"s pjovim$. Nesitik"kite, kad

vaikai liks ten, kur pastar$j& kart$ juos mat"te.

• Pasir%pinkite, kad vaikai b%t' atokiau nuo darbinio

ploto ir juos pri#i%r"t' suaug*s asmuo.

6003-004

Jud"kite traktoriuku auk!tyn ir #emyn, bet ne i!ilgai !laito.

SVARBI INFORMACIJA

Neva#iuokite !laitu #emyn su pakeltu pjovimo

'taisu.

8010-054

Dirbdami !laituose b%kite ypa) atsarg%s.

8010-057

Jokiu b%du neleiskite vaikams vairuoti traktoriuko.
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• Akylai steb"kite pjaunam$ plot$ ir i! karto i!junkite

varikl&, pasteb"j* darbiniame plote vaikus.

• Prie! va#iuodami atgal ir tada kai !itai darote,

pasi#i%r"kite atgal ir #emyn ir &sitikinkite, kad kelyje

n"ra ma#' vaik'.

• Niekuomet neleiskite vaikams va#iuoti kartu su jumis.

Jie gali nukristi ir stipriai susi#eisti arba atsidurti

judan)io traktoriuko kelyje.

• Jokiu b%du neleiskite vaikams vairuoti traktoriuko.

• Ypa) atid%s b%kite ties pos%kiais, kr%mais, med#iais

ir kitais objektais, kurie u#stoja vaizd$.

Prie#i$ra

• Variklio sustabdymas. Prie! reguliuodami ar

tvarkydami varikl&, kad jis neu#sivest', nuo #vaki'
atjunkite laidus arba i!traukite u#vedimo raktel&.

• Jokiu b%du nepildykite kuro bakelio u#darose

patalpose.

• Benzinas ir benzino garai yra nuodingi ir ypa) deg%s.

Pildami benzin$, b%kite ypa) atsarg%s, nes d"l

ner%pestingo elgesio kyla asmenini' su#eidim' ar

gaisro pavojus.

• Kur$ laikykite tik specialiai !iam tikslui skirtuose

induose.

• Jokiu b%du neatsukin"kite kuro u#pylimo angos

dangtelio ir nepildykite kuro, jeigu variklis yra

nei!jungtas.

• Prie! valydami varikl&, leiskite jam atv"sti. Ner%kykite.

Pildami kur$, laikykit"s atokiau nuo kibirk!)i' ir

atviros liepsnos.

• Naudodami alyv$, alyvos filtrus, kur$ ir akumuliatori',

laikykit"s aplinkosaugos reikalavim'. Laikykit"s

galiojan)i' antrini' #aliav' perdirbimo reikalavim'.

• Saugokit"s elektros sm%gi'. Nelieskite laid', jeigu

variklis yra nei!jungtas. Nebandykite u#degimo

sistemos pir!tais.

• Tvarkant akumuliatori' ir storus laidus starterio

sistemoje, gali prasid"ti kibirk!)iavimas. D"l to

akumuliatorius gali sprogti, u#sidegti ar su#eisti akis.

• Kad sistemoje neprasid"t' kibirk!)iavimas, reikia atjungti

akumuliatoriaus maitinimo laid$ (paprastai juodas

neigiamas laidas).

B%kite su apsauginiais akiniais.

Patikrinkite, ar u#suktas kuro u#pylimo angos dangtelis,

ar indai, kuriuose laikomi deg%s skys)iai, yra gerai

u#daryti.

Naudokite starterio sistem$ toliau nuo viet', kur i!sipyl"
kuras.

8010-058

Jokiu b%du nepildykite kuro
bakelio u#darose patalpose.

8009-728

Kibirk!)iavimo pavojus.

SVARBI INFORMACIJA

Kibirk!+iavimui ir jo pasekm"ms i!vengti:
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Akumuliatoriaus maitinimo laid$ (da#niausiai tai juodas

neigiamas kabelis) atjunkite pirmiausia ir prijunkite

v"liausia.

R%pestingai naudokite &rankius, kad nesusidaryt'
trumpasis jungimas.

Starteriui paleisti nenaudokite starterio reli' kontakt'.

• Kuro sistemoje pasteb"jus nutek"jim$, pirmiausia

reikia pa!alinti problem$ ir tik tada bandyti u#vesti

varikl&.

• Traktoriuk$ ir kur$ sand"liuokite taip, kad nutek"j*s

kuras ar garai nepadaryt' jokios #alos.

• Kiekvien$ kart$ prie! naudodamiesi traktoriuku,

patikrinkite kuro lyg&. Palikite !iek tiek vietos kurui

pl"stis, nes kitaip d"l variklio skleid#iamos !ilumos ir

saul"s poveikio i!sipl"t*s kuras gali i!silieti per vir!'.

• Nepripilkite per daug kuro. Patekus benzinui ant

traktoriuko, sutept$ viet$ nu!luostykite ir palaukite, kol

benzinas i!garuos. Varikl& galite u#vesti, tik i!garavus

benzinui. Patekus benzinui ant drabu#i', suteptus

drabu#ius nusivilkite.

• Prie! atlikdami kokius nors darbus variklio aplinkoje,

leiskite varikliui atv"sti.

• Ypa) atsargiai elkit"s su akumuliatorine r%g!timi.  Ant

odos patekusi r%g!tis gali pa#eisti od$. Patekus

r%g!)iai ant odos, pa#eist$ viet$ i! karto plaukite

vandeniu.

• - akis patekusi r%g!tis gali sukelti aklum$. Patekus

r%g!)iai & akis, i! karto kreipkit"s & gydytoj$.

• B%kite atsarg%s aptarnaudami akumuliatori'.

Akumuliatoriuje gali susidaryti sprogios dujos. Atlikdami

akumuliatoriaus prie#i%ros darbus, jokiu b%du

ner%kykite, laikykit"s atokiau nuo atviros liepsnos ir

kibirk!)i'. Akumuliatorius gali sprogti ir rimtai su#eisti.

• Patikrinkite, ar gerai priver#ti var#tai ir ver#l"s, ar
saugos &ranga veikia taip, kaip tur"t'.

D(MESIO!

Darbo metu variklis ir i!metimo sistemos

bei hidrauliniai elementai labai 'kaista.

Juos palietus, galima nudegti.

D(MESIO!

Akumuliatoriuje yra !vino ir !vino jungini%,

chemikal%, kurie gali sukelti v"#',
apsigimimus ir kitaip pa#eisti

reprodukcijos sistem&. Baig, tvarkyti

akumuliatori%, nusiplaukite rankas.

6003-009

Atlikdami prie#i%ros darbus, ner%kykite.
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• Nemodifikuokite saugos &rangos. Reguliariai tikrinkite

saugos &rang$, kiekvien$ kart$ &sitikindami, ar ji veikia

taip, kaip tur"t'. Nenaudokite traktoriuko, jeigu

neu#d"ti arba suged* apsaugin"s plok!t"s,

apsauginiai gaubtai arba apsauginiai jungikliai.

• Nekeiskite reguliatori' nustatym' ir #i%r"kite, kad

variklis neimt' suktis per dideliu grei)iu.  Dirbant per

didel"mis apsukomis, gali b%ti sugadintos traktoriuko

dalys.

• Jokiu b%du nesinaudokite traktoriuku u#darose

patalpose ar vietose, kur n"ra tinkamos ventiliacijos.

I!metam'j' d%m' sud"tyje yra anglies monoksido -

bekvapi', nuoding' ir labai pavojing' duj'.

• U#kliud* kok& nors daikt$, sustokite ir ap#i%r"kite

&rang$. Jeigu reikia, prie! t*sdami darb$ apgadintas

dalis sutaisykite.

• Prie! atlikdami reguliavimo darbus, b%tinai i!junkite

varikl&.

• Traktoriukas yra i!bandytas ir patvirtintas darbui tik su

&ranga, kuri$ pateik" ar rekomendavo gamintojas.

• Peiliai yra a!tr%s, tod"l galima &sipjauti. Tvarkydami

peilius, juos apvyniokite arba m%v"kite apsaugines

pir!tines.

• Reguliariai tikrinkite, ar gerai veikia stov"jimo stabdys.

Jeigu reikia, atlikite reguliavimo ir prie#i%ros darbus.

• Mul)iavimo agregat$ rekomenduojama naudoti tik

tada, kai reikalinga geresn" pjovimo kokyb", o plotai

yra #inomi.

• Suma#inkite gaisro pavoj', nuo traktoriuko nuimdami

prilipusi$ #ol*, lapus ir kitus ne!varumus. Prie!
sand"liuodami traktoriuk$, leiskite jam atv"sti.

Transportavimas

• Traktoriukas yra sunkus ir nelaimingo atsitikimo atveju

gali rimtai su#eisti. Ypa) atsarg%s b%kite traktoriuk$
&keldami & automobil& ar priekab$ ir i!keldami i! j'.

• Traktoriukui perve#ti naudokite sertifikuot$ priekab$.

Perve#dami traktoriuk$, &junkite jo stov"jimo stabd&, o
pat& traktoriuk$ pritvirtinkite tokiais sertifikuotais

elementais kaip dir#ai, grandin"s ar virv"s.

• Prie! vairuodami ar transportuodami traktoriuk$
vie!aisiais keliais, susipa#inkite su taikomomis eismo

reguliavimo taisykl"mis ir j' laikykit"s.

8009-467

Jokiu b%du nesinaudokite traktoriuku u#darose
patalpose.

8010-061

Reguliariai valykite nuo traktoriuko prilipusi$ #ol*,
lapus ir kitas !iuk!les.

SVARBI INFORMACIJA

Stov"jimo stabd#i% neu#tenka traktoriukui

transportavimo metu u#fiksuoti. Pasir$pinkite, kad

traktoriukas b$t% gerai pritvirtintas prie

transportuojan+ios priemon"s.
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Apra!ymas

Sveikiname Jus, pasirinkus ypa) auk!tos kokyb"s gamin&.
+ioje naudojimo instrukcijoje apra!omas traktoriukas

ProFlex 21 AWD.

ProFlex 21 AWD turi Kawasaki keturtakt& V-Twin varikl&,
i!vystant& 21 AJ gali$.

ProFlex 21 AWD  turi vairo stiprintuv$ ir hidraulinius

keltuvus. Sl"g& !iems &taisams tiekia siurblys, kuris yra

sujungts su transmisijos siurbliu. Siurbliai turi bendr$
rezervuar$.

Traktoriukas turi visus keturis varomuosius ratus.

Galia i! variklio perduodama per dvi hidrostatines

pavar' d"#es. Reikiam$ sl"g& transmisijai suteikia

siurblys. Siurblio tiekiamo srauto dydis ir kryptis

reguliuojama pedalais, tod"l va#iavimo pirmyn ir atgal

greit& galima tolygiai keisti. Spaud#iant vien$ pedal$,

judama & priek&, o spaud#iant kit$ pedal$ - atgal.

ProFlex 21 AWD turi #ibintus.

8009-552

ProFlex 21 AWD
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Valdymo 'tais% i!d"stymas

8009-697

1. Elektros lizdas.

2. U#degimo raktelis.

3. Elektros lizdo jungiklis.

4. Oro sklend"s ranken"l".

5. (ibint' jungiklis.

6. Akceleratoriaus ranken"l" -

reguliuojamas variklio greitis.

7. Laiko matuoklis

8. Hidraulinio reikmen' keltuvo

svirtel".

9. Pjovimo auk!)io reguliavimo

svirtis.

10. Mechaninio reikmen' keltuvo

svirtel" su fiksavimo mygtuku.

11. Akceleratoriaus pedalas atbulinei

eigai.

12. Akceleratoriaus pedalas priekinei

eigai.

13. Stov"jimo stabd#io pedalas.

14. Fiksavimo mygtukas stov"jimo

stabd#iams.

15. Sankabos jungiklis, priekin" a!is

16. S"dyn"s reguliavimo svirtis.

17. Kuro u#pylimo angos dangtelis.

18. Sankabos jungiklis, galin" a!is.

19. Gaubto fiksatorius.
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Akceleratoriaus ranken"l"

Akceleratorius naudojamas variklio grei)iui ir tuo pa)iu
peili' sukimosi grei)iui keisti.

Variklio grei)iui padidinti arba suma#inti, ranken"l"
atitinkamai stumiama & priek& arba atgal.

Neleiskite varikliui ilgai veikti tu!)i$ja eiga, nes ant

u#degimo #vaki' gali kauptis anglies nuos"dos.

Oro sklend"s ranken"l"

Oro sklend"s ranken"l" naudojama, u#vedant !alt$ varikl&
– taip variklis apr%pinamas „riebesniu“ kuro mi!iniu.

U#vedant !alt$ varikl&, oro sklend"s ranken"l* reikia iki

galo patraukti atgal.

Akceleratorius

Kintamas traktoriuko va#iavimo greitis u#tikrinamas

dviem pedalais. Spaud#iant (1) pedal$, judama & priek&, o
spaud#iant (2) pedal$ – atgal.

8009-533

8009-534

6004-206

1

2

D(MESIO!

Pasir$pinkite, kad priva#iavus prie kr$m%,

!akos netrukdyt% spausti pedal%.
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Pjovimo agregatas

ProFlex 21 AWD gali tur"ti 112 cm ir 122 cm pjovimo plo)io
pjovimo &taisus Combi 112 ir Combi 122.

Combi agregatas. -sta)ius BioClip kai!t&, Combi veikia kaip

BioClip agregatas, tuo tarpu nu"mus BioClip kai!t&, Combi
virsta agregatu su galinio i!metimo funkcija.

BioClip agregatu #ol" nupjaunama, susmulkinama ir

paliekama vejoje kaip tr$!a. Galinio i!metimo &taisas

nupjaut$ #ol* i!meta paskui traktoriuk$, jos

nesusmulkindamas.

Priedai

Priedai yra apra!yti atskirose naudojimo instrukcijose.

Jeigu jums reikia pried', kreipkit"s & pardav"j$.

Galimi Rider ProFlex priedai:

• Mechaninis gr"blys

• +epetys

• Sniegu p%stuvas

• Plok!t" sniegui valyti

• Ak")ios #vyrui

• Priekaba

• Barstytuvas

-ibintai ir elektros lizdas

(ibinai &jungiami ir i!jungiami, naudojant jungikl& (1)

valdymo skydelyje.

S"dyn"s !ildytuvas ar mobilaus telefono &kroviklis – tai

prietais', kuri' ki!tukus galima &ki!ti & elektros lizd$ (2),

pavyzd#iai. (ibinai &jungiami ir i!jungiami, naudojant

jungikl& (3) valdymo skydelyje.

Elektros lizdas apsaugotas jam skirtu saugikliu, esan)iu
#emiau u#degimo raktelio.

1

2
3

8009-568
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Pjovimo auk!+io reguliavimo svirtis

+ia svirtimi pjovimo auk!t& galima nustatyti & 7 skirtingas

pad"tis.

Svarbu, kad oro sl"gis abiejuose priekiniuose ratuose b%t'
vienodas, 60 kPa / 0,6 baro / 9 svarai kv.m. Tai leis u#tikrinti

vienod$ pjovimo auk!t&.

Hidraulinio reikmen% keltuvo svirtel"

Kai yra hidraulinio sl"gio &taisas, !i svirtis naudojama

pjovimo agregatui & transportavimo arba pjovimo pad"t&
nustatyti.

Kai svirtis nustumiama & transportavimo pad"t&,
automati!kai suveikia peilio stabdys ir per 5 sekundes

peiliai sustoja.

Pjovimo agregato pak"limas (transportin" pad"tis)

Patraukdami svirt& atgal, nustatykite j$ & transportin* pad"t&.

Pjovimo agregatas pakeliamas ir peiliai nustoja suktis.

Jeigu reikia, panaudodami mechanin* pak"limo svirt&,
pritvirtinkite pjovimo agregat$.

Agregato nuleidimas (pjovimo pad"tis)

Jeigu pjovimo agregatas transportin"je pad"tyje pritvirtintas

naudojant mechanin* pak"limo svirt&, tai !i$ svirt&
nustumkite & pjovimo pad"t&.

Hidraulinio k"limo svirt& nustumkite pirmyn & pjovimo pad"t&.
Pjovimo agregatas nuleid#iamas ir peiliai pradeda suktis.

Nor"dami u#tikrinti, kad hidraulinis cilindras b%t' i!orin"je

pad"tyje, svirt& priekin"je pad"tyje palaikykite nuo pus"s iki

vienos sekund"s.

8009-557

8009-536

Pjovimo agregato pak"limas hidraulinio k"limo svirtimi.

8009-538

Pjovimo agregato nuleidimas hidraulinio k"limo
svirtimi.
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Pjovimo agregato mechaninio pak"limo

svirtis

Kai yra hidraulinio sl"gio &taisas, !i svirtis pjovimo

agregatui & transportavimo arba pjovimo pad"t&
nustatytam naudojama kaip pagalbin". J$ taip pat galima

panaudoti pjovimo agregato fiksavimui transportin"je

pad"tyje.

U#vedant varikl&, svirt& reikia panaudoti tada, jei variklis

buvo i!jungtas agregatui esant pjovimo pad"tyje. Jos

reik"s agregatui pakelti taip, kad b%t' i!jungtas u#vedimo

grandin"s blokatorius.

Kai svirtis nustumiama & transportavimo pad"t&,
automati!kai suveikia peilio stabdys ir per 5 sekundes

peiliai sustoja.

Transportin" pad"tis

Patraukite svirt& atgal, & u#fiksuot$ pad"t&, taip

nustatydami pjovimo agregat$ & transportavimo

pad"t&.

Pjovimo agregatas pakeliamas ir peiliai nustoja
suktis.

Pjovimo pad"tis

Paspauskite fiksavimo mygtuk$ ir patraukite svirt& & priek&
pjovimo pad")iai nustatyti.

Pjovimo agregatas nuleid#iamas ir peiliai pradeda suktis.

Jeigu tai ne&vyksta, tai tikriausia tod"l, kad agregatas buvo

pakeltas, naudojant hidraulinio pak"limo svirt&. Agregat$ &
pjovimo pad"t& nuleiskite, panaudodami hidraulinio
pak"limo svirt&.

8009-554

Pjovimo agregato pak"limas mechaninio k"limo svirtimi.

8009-555
Pjovimo agregato nuleidimas mechaninio k"limo
svirtimi.

8009-538

Pjovimo agregato nuleidimas hidraulinio k"limo
svirtimi.
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Stov"jimo stabd#iai

Stov"jimo stabd#iams &jungti atlikite !iuos veiksmus:

1. Nuspauskite stov"jimo stabd#i' pedal$ (1).

2. Visi!kai nuspauskite ant vairo stiprintuvo korpuso

esant& blokavimo mygtuk$.

3. Laikydami nuspaust$ mygtuk$, atleiskite stov"jimo

stabd#i' pedal$. Nuspaudus stabd#i' pedal$,

stov"jimo stabd#i' blokatorius bus automati!kai

i!jungtas.

S"dyn"

Priekin"je dalyje s"dyn" turi lankstin& mechanizm$, tod"l j$
galima nulenkti & priek&.

Be to, s"dyn* galima reguliuoti i!ilgai,

Reguliuojant s"dyn*, svirtis po priekine dalimi paslenkama

& kair*: tada s"dyn* galima paslinkti atgal arba pirmyn &
norim$ pad"t&.

S"dyn"s spyruokles galima reguliuoti, paslenkant

guminius blokelius laikikliuose apatin"je s"dyn"s dalyje.

Nustatykite abu blokelius priekin"je, centrin"je arba

galin"je pad"tyse.

Kuro papildymas

Rekomenduojama naudoti bent 95 oktaninio skai)iaus

be!vin& benzin$ (nemai!yt$ su alyva). Puiku, jeigu turite

galimyb* naudoti ekologi!k$ kur$. Taip pat #r. „Techninius

duomenis“, susijusius su metanolio ir etanolio kuro

r%!imis.

Nepripildykite bakelio iki galo, palikite bent 2,5 cm (1..)
kurui pl"stis.

8009-328

8009-602

8009-491

8009-330

D(MESIO!

Benzinas yra labai degus. Imkit"s

atsargumo priemoni% ir kur& ' bak& pilkite

lauke (#i$r. Saugos nurodymus).
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Sankabos valdymo ranken"l"

AWD modeliuose priekin" ir galin" a!ys turi atskiras

sankabos valdymo ranken"les.

Sankabos ranken"l"s naudojamos traktoriukui Rider
perstumti tada, kai neveikia variklis.

Ranken"les nustumkite & galines pad"tis, niekuomet
nelaikykite j' tarpin"se pad"tyse.

Galin" a!is

Valdymo ranken"l" yra kairiojo galinio rato vidin"je

pus"je.

• Priekin" pad"tis (valdymo ranken"l" i!traukta) -

pavar' sistema atjungta.

• Galin" pad"tis (valdymo ranken"l" &stumta) - pavar'
sistema prijungta.

Priekin" a!is

Valdymo ranken"l" yra kairiojo priekinio rato vidin"je

pus"je.

• Galin" pad"tis (valdymo ranken"l" i!traukta) - pavar'
sistema atjungta.

• Priekin" pad"tis (valdymo ranken"l" &stumta) - pavar'
sistema prijungta.

Chronometras

Chronometras fiksuoja, kiek valand' dirba variklis. Tas

laikas, kai variklis neveikia, ta)iau u#degimas yra

&jungtas, neregistruojamas. Paskutinis skaitmuo rodo

valandos de!imt$sias dalis (6 minut"s).

8009-690

Galin" a!is

8009-700

Priekin" a!is

8009-567
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Patarimai, kaip pjauti ol

• Nor dami i vengti susid rim , suraskite ir pa ym kite
akmenis ir kitus fiksuotus objektus.

• Prad kite nuo didelio pjovimo auk io ir j  ma inkite,
kol gausite norimus pjovimo rezultatus.

• Geriausi pjovimo rezultatai pasiekiami, esant
didel ms variklio apsukoms (peiliai sukasi greitai) ir
ma am va iavimo grei iui (Rider traktoriukas va iuoja
l tai). Jeigu ol  n ra labai auk ta ir tanki, va iavimo
greit  galima didinti ir pjovimo rezultatai nuo to
prakti kai nenuken ia.

• Gra iausios vejos gaunamos pjaunant da nai.
Da nai pjaunant, veja b na lygesn , o nupjauta ol
tolygiau paskirstoma visoje vejoje. Bendras pjovimui
skirtas laikas nebus ilgesnis, nes galima pasirinkti
didesn  traktoriuko greit , tuo pa iu i laikant
nepriekai tingus pjovimo rezultatus.

• Nepjaukite dr gn  vej . Pjaunant dr gnas vejas,
rezultatai bus prastesni, nes ratai smigs  mink t
em .

• Kiekvien  kart  po darbo, traktoriuko apa i
nuplaukite i  arnos tekan iu vandeniu. Prie
valydami, nustatykite pjovimo agregat   aptarnavimo
pad t .

• Jeigu pjaunant vej , naudojama mul iavimo funkcija,
svarbu vej  pjauti da nai.

6007-212

Jud jimo trajektorija, ienaujant vej .

D MESIO!
Nurinkite nuo vejos akmenis ir kitus
objektus, kuriuos gali kliudyti peiliai.

6016-104

MAKS. 10

D MESIO!
Niekuomet neva iuokite statesniu kaip 10°

laitu. Jud kite traktoriuku auk tyn ir
emyn, bet jokiu b du ne i ilgai laito.

Venkite staigi  pos ki .
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Sankabos valdymo ranken"l"

Norint Rider traktoriuk$ paslinkti, i!jungus varikl&, reikia

i!traukti sankabos valdymo ranken"l*.

Jeigu traktoriuku bandysite va#iuoti su i!trauktomis

sankabos ranken"l"mis, jis nepajud"s.

I!traukus vien$ i! ranken"li', atjungiama atitinkamos

a!ies pavara. Ranken"les i!traukite arba &stumkite iki pat

galo. Nenaudokite tarpin"s pad"ties.

8009-690

Galin" a!is

8009-700

Priekin" a!is
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VAIRAVIMAS

Va#iavimas

Prie! pradedant darb&

• Perskaitykite skyrius „Saugos nurodymai“ ir

„Apra!ymas“.

• Atlikite kasdieninio aptarnavimo darbus, nurodytus

„Prie#i%ros grafike“.

• Nustatykite s"dyn* & norim$ pad"t&.

Variklio u#vedimas

1. -junkite stov"jimo stabd#ius, nuspausdami pedal$
#emyn. Jeigu reikia, &spauskite atlaisvinimo mygtuk$.

Variklis u#siveda, tik nuspaudus stov"jimo stabd#ius.

2. Mechaninio pak"limo svirt& patraukdami atgal &
blokavimo pad"t& (transportavimo pad"t&),
pakelkite pjovimo agregat$.

8009-489

SVARBI INFORMACIJA

Pasir$pinkite, kad oro 'siurbimo angos groteli%
variklio gaubte u# vairuotojo s"dyn"s niekas

neu#dengt% (drabu#iai, lapai, #ol" ar ne!varumai).

Susilpn"j,s variklio au!inimas. Pavojus sugadinti
varikl'.

8009-328

8009-554
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VAIRAVIMAS

3. Nustatykite akceleratoriaus ranken"l* &
vidurin* pad"t&.

4. Jeigu variklis yra !altas, oro sklend"s

ranken"l* reikia iki galo patraukti atgal.

5. Pasukite u#degimo raktel& & u#vedimo

pad"t&.

6. Varikliui u#sivedus, i! karto atleiskite

u#degimo raktel&, kad jis gr&#t' & neutrali$
pad"t&.

8009-562

8009-534

8009-558

8009-559

SVARBI INFORMACIJA

Nelaikykite 'jungto starterio ilgiau nei 5 sek. Jeigu

variklis neu#siveda, lukter"kite apie 15 sek., o tada

bandykite v"l.
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VAIRAVIMAS

7. Varikliui u#sivedus, palengva stumkite oro sklend"s

ranken"l* & priek&.

8. Akceleratoriumi nustatykite norim$ variklio greit&.
Prie! apkraudami varikl&, leiskite jam 3-5 minutes

padirb"ti vidutiniu grei)iu – „puse droselio“.

Rider traktoriuko vairavimas

1. Atleiskite stov"jimo stabd#ius: pirmiausia nuspauskite

stov"jimo stabd#i' pedal$, o tada j& atleiskite.

2. Atsargiai spauskite #emyn vien$ i! pedal', kol

pasieksite reikiam$ greit&. Spaud#iant (1) pedal$,

judama & priek&, o spaud#iant (2) pedal$ – atgal.

8009-560

8009-533

D(MESIO!
Jokiu b$du neu#vedin"kite variklio

patalpose, u#darose ar menkai v"dinamose

vietose. Variklio i!metam%j% d$m% sud"tyje

yra nuodingo anglies monoksido.

6007-208

6007-209

1

2

D(MESIO!
Jokiu b$du neu#vedin"kite variklio

patalpose, u#darose ar menkai v"dinamose

vietose. Variklio i!metam%j% d$m% sud"tyje

yra nuodingo anglies monoksido.
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3. Naudodami pjovimo auk!)io nustatymo svirt&, parinkite

reikiam$ pjovimo auk!t& (1-7).

4. Nuspauskite mechaninio pak"limo svirties blokavimo

mygtuk$ ir nustumkite svirt& iki pat galo & priek&.
Pjovimo agregatas nusileis ir prad"s suktis.

5. Jeigu pjovimo agregatas nusileid#ia ne visi!kai arba

jeigu nesisuka peiliai, pjovimo agregat$ visi!kai

nuleiskite, panaudodami hidraulinio pak"limo svirt&.
Nor"dami u#tikrinti, kad hidraulinis cilindras b%t'
i!orin"je pad"tyje, svirt& priekin"je pad"tyje palaikykite

nuo pus"s iki vienos sekund"s.

Stabdymas

Atleiskite pavar' pedalus. Traktoriukas l"t"ja, o j&
sustabdo pavar' sistema. Nenaudokite stov"jimo

stabd#i' kaip pavaros stabd#io.

Jeigu norite traktoriuk$ sustabdyti grei)iau, spauskite

prie!ingos krypties pavaros pedal$.

8009-539

8009-537

8009-538
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Variklio i!jungimas

Jeigu variklis dirbo didele apkrova, pageidautina leisti jam

!iek padirbti tu!)i$ja eiga, kad sustabd#ius variklis b%t'
&prastos darbin"s temperat%ros. Neleiskite varikliui ilgai

veikti tu!)i$ja eiga, nes ant u#degimo #vaki' gali kauptis

anglies nuos"dos.

1. Pjovimo agregato pak"limas hidraulinio k"limo

svirtimi.

Dabar, jeigu reikia, agregat$ pakeltoje pad"tyje galite

u#fiksuoti, mechaninio pak"limo svirt& pastumdami iki

pat galo atgal. Jeigu pjovimo agregatas bus paliktas

apatin"je pad"tyje, u#vedimo blokavimo grandin"
neleis u#vesti variklio.

2. Nustatykite akceleratoriaus ranken"l* & „MIN“ pad"t&.
Pasukite u#degimo raktel& & „STOP“ pad"t&.

3. Kai traktoriukas Rider stovi, &junkite stov"jimo stabd&.
Tuo tikslu, laikydami nuspaust$ pedal$, nuspauskite

blokavimo mygtuk$.

8009-536

8009-535

8009-544

8009-328



Lietuvi!kai-28

VAIRAVIMAS
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Prie#i$ra

Prie#i$ra

Prie#i$ros grafikas

Toliau pateikiami b%tini Rider traktoriuko prie#i%ros darbai. D"l veiksm', pa#ym"t' i!na!omis 4 arba 5, kreipkit"s &
&galiot$ aptarnavimo atstov$.

! = Apra!yta !ioje naudojimo instrukcijoje

"= +ioje naudojimo instrukcijoje neapra!yta

Prie#i$ra Psl. Kasdien"
prie#i$ra

Kart& per

savait, 3

Bent

kart&
per
metus

Prie#i$ros
intervalai (val.)

Patikrinti, ar n"ra kuro ir alyvos nutek"jim' -
"

Patikrinti stov"jimo stabd#ius  37 !

Patikrinti variklio alyvos lyg& (po kiekvieno

kuro papildymo)

 65 ! !

Patikrinkite kuro siurblio oro filtr$.  40 !

Patikrinti avarin& jungikl&, s"dyn"  43 !

Patikrinti avarin& jungikl&, pak"limo svirtis  43 !

Patikrinti avarin& jungikl&, pedal' sistema  43 !

Patikrinti/i!valyti variklio au!inimo oro

&siurbimo sistem$.

 33 ! !

Patikrinti pjovimo agregat$:  48 !

• peili' tvirtinim$  50 !

• peili' b%kl* (a!trum$, form$ ir pan.)  50 !

Patikrinti valdymo trosus (j' &sitempim$ ir

pan.)

 34 !

Patikrinti tvirtinimo elementus (var#tus,
ver#les ir pan.) - "

U#vesti varikl& ir paleidus peilius suktis,

klausyti ar n"ra ne&prast' gars'

 23 !

I!valyti pjovimo agregato apatin* dal&  49 !

I!valyti transmisijos au!inimo oro &siurbimo

sistem$

 34 ! !

Duslintuvo ap#i%ra  35 !

Patikrinti akumuliatoriaus r%g!ties lyg&  41 !

Patikrinkite pavaros alyvos lyg&.  70 !

Patikrinti dir#', dir#ini' pavar' skriemuli' ir

pan. b%kl*

- "

Patikrinti, ar n"ra apgadinim' - "

prie!  po
25 50 100 300
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Prie#i$ra

Patikrinti oro sl"g& padangose (60 kPa)  41 !

Kruop!)iai nuvalyti plot$ aplink varikl& - "

Kruop!)iai nuvalyti plot$ aplink pavar$ - "

Nuvalyti plot$ aplink visus dir#us, dir#ini'
pavar' skriemulius ir pan.

 62 !

Sutepti de!in&j& galin"s a!ies guol&  69 !

Sutepti vairuotojo s"dyn*  67 !

Sutepti visus trosus  62 !

Sutepti apsaugin& pjovimo agregato

spragtuk$

 67 !

Sutepti vidin& pjovimo agregato kai!t&  67 !

Sutepti pjovimo agregat' r"mo griovel&  67 !

Sutepti lankstus pjovimo agregate  67 !

I!valyti r"mo kanal$ - "

Sutepkite pedal' mechanizm$ r"mo

kanale.

 63 !

Sutepti hidrostatin"s pavaros tros$  67 !

Sutepti stov"jimo stabd#i' tros$  64 !

Sutepti drosel&  68 !

Sutepti oro sklend"s ranken"l*  68 !

Sutepti vairavimo grandin* r"mo tunelyje  63 !

Patikrinti valdymo trosus r"mo tunelyje  34 !

I!valyti variklio au!inimo oro &siurbimo
sistem$  33 ! !

I!valykite oro filtro prie!filtr& (porolono

filtras).

 38 ! !

Pakeiskite variklio alyv$ 1)  65 ! !

I!valyti oro filtro kaset*2) (popierinis filtras)
 38 ! !

Patikrinkite/nustatykite pjovimo auk!t&.  48 ! !

Patikrinkite/sureguliuokite stov"jimo stabd#ius.
 37 ! !

!  = Apra!yta !ioje naudojimo instrukcijoje    

" = +ioje naudojimo instrukcijoje neapra!yta

Prie#i$ra Psl. Kasdien"
prie#i$ra

Kassavai-

tin"_

prie#i$ra

Bent

kart&
per
metus

Prie#i$ros

intervalai (val.)

prie!  po
25 50 100 300
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Prie#i$ra

1) Pirmasis keitimas po 8 val. Esant didelei apkrovai ar auk!tai aplinkos temperat%rai, keisti kas 50 val.

2) Dirbant dulk"tose aplinkose, prie#i%ros ir keitimo darbus reikia atlikti da#niau.

3) Dirbant Rider traktoriuku kiekvien$ dien$, sutepimo darbus rekomenduojama atlikti du kartus per savait*.
4) Atlieka &galiotos aptarnavimo dirbtuv"s.

5) Atlieka &galiotos aptarnavimo dirbtuv"s. Po pirm'j' 50 valand'

Patikrinkite apsaug$ nuo liepsnos/kibirk!)i'
gesintuv$ (papildoma &ranga).

- " "

Hidraulin"s alyvos filtr$ keiskite kas 200 val.  68 ! !

Variklio alyvos filtr$ keiskite kas 200 val.  69 ! !

I!valykite/pakeiskite u#degimo #vakes.  42 ! !

Pakeiskite kuro filtr$.  40 ! !

I!valykite pulsuojant& oro filtr$.  40 ! !

I!valykite au!inimo sistem$. - " "

Patikrinkite tarp$ variklio vo#tuvuose 4). - " "

Patikrinkite, ar reikia keisti hidraulin"s

sistemos alyv$5) ir oro filtr$4). (kas 200

val.)

- " "

-siurbimo filtr$ AWD modelio hidrauliniame

bake keiskite kas 200 valand'4).

" "

I!valykite oro filtro prie!filtr& (porolono

filtras)2).

 38 ! !

Pakeisti oro filtr$ (popierin& filtr$)2) (kas 200

valand')

 38 ! !

Atlikti 300 valand' prie#i%ros darbus 4) - " "

! = Apra!yta !ioje naudojimo instrukcijoje

"= +ioje naudojimo instrukcijoje neapra!yta

Prie#i$ra Psl. Kasdien"
prie#i$ra

Kassavai-

tin"_
prie#i$ra

Bent

kart&
per
metus

Prie#i$ros

intervalai (val.)

prie!  po
25 50 100 300

D(MESIO!

Prie! atliekant variklio ar pjovimo agregato

aptarnavimo darbus, yra b$tina:

•   I!jungti varikl'.
•   .jungti stov"jimo stabd#ius.

•   I!traukti u#degimo raktel'.
•   Atjungti pjovimo agregat&.

•   Atjungti u#degimo laidus nuo u#degimo

#vaki%.
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Prie#i$ra

Traktoriuko Rider gaubt% nu"mimas

Variklio gaubtas

1. Nustumkite s"dyn* iki pat galo & priek& ir paverskite atgal.

2. Pasukite gaubto u#rakt$ variklio gaubto vir!uje 1/4

apsisukimo prie! laikrod#io rodykl*.

3. Atidarykite variklio gaubt$. Jeigu reikia, variklio gaubt$
galima nuimti, i!traukiant kai!)ius.

Priekinis gaubtas
Atlaisvinkite greit$j& u#rakt$ ir nuimkite variklio gaubt$.

De!iniojo sparno gaubtas

Nuimkite akceleratoriaus ranken"l* (1), var#tus (2 ir 3) ir

nuimkite gaubt$.

8009-509

8009-510

6016-106

6008-499
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Prie#i$ra

Kairiojo sparno gaubtas

Atlaisvinkite var#tus (2) ir nuimkite sparno gaubt$.

Transmisijos gaubtas

Atlaisvinkite abu var#tus (po vien$ kiekvienoje pus"je) ir

nuimkite transmisijos gaubt$.

Variklio au!inimo oro 'siurbimo sistemos
tikrinimas
I!valykite oro &siurbimo groteles variklio gaubte u#
vairuotojo s"dyn"s.

Atidarykite variklio gaubt$.

Patikrinkite, ar variklio au!inimo oro &siurbimo sistemos

niekas neu#dengia (lapai, #ol", ne!varumai).

Patikrinkite ortak&, esant& variklio gaubto viduje: jis turi

b%ti !varus ir nesiliesti su au!inimo oro &siurbimo

sistema.

D"l u#sikim!usi' oro &siurbimo groteli', ortakio ar

au!inimo oro &siurbimo sistemos susilpn"ja variklio

au!inimas, o tai gali apgadinti varikl&.

8009-501

8009-603

8009-489

Oro &siurbimo grotel"s.

8009-152

Au!inimo oro &siurbimo sistema.
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Transmisijos oro 'siurbimo sistemos

tikrinimas

Patikrinkite, ar neu#siki!*s oro &siurbimo & transmisij$
vo#tuvas.

Vairavimo tros% tikrinimas ir reguliavimas

Valdymas u#tikrinamas trosais.

Po tam tikro eksploatacijos laiko trosai gali &sitempti,

tod"l valdymo nustatymai gali i!sireguliuoti.

Valdymui patikrinti ir sureguliuoti atlikite tokius

veiksmus:

1. Atlaisvinkite du var#tus ir nuimkite r"mo plok!tel*.

2. -sitikinkite, kad trosai r"mo kanale po vairavimo

troso skriemuliais yra tinkamai i!sid"st*.

Patikrinkite vairavimo tros' &tempim$, juos

suspausdami (ties rodykl"mis) Trosus turi b%ti

galima suspausti taip, kad nenaudojant labai daug

j"gos, atstumas tarp j' suma#"t' perpus.

Jeigu trosas pa#eistas ir i! jo i!lenda

atsipalaidav* vijos, tros$ paleiskite.

3. Jeigu reikia, trosus galima pareguliuoti

atlaisvinant fiksavimo ver#l* ir po to priver#iant

&tempimo ver#l* (kiekvienoje traktoriuko pus"je

yra po vien$ tros$).

Kad trosas nesisukt', j& prilaikykite, pavyzd#iui,

reguliuojamu ver#liarak)iu. Reguliuojant tik

vienoje pus"je, gali pasikeisti vidurin" vairo

pad"tis.

Nepertempkite tros'; jie turi b%ti tik !iek tiek

priart"j* prie vairavimo movos.

Pareguliav* tros' &tempim$, j& patikrinkite, kaip

apra!yta 2 punkte.

6008-604

8009-340

8009-605

6008-212
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Akceleratoriaus troso tikrinimas ir

reguliavimas
Patikrinkite, ar variklis reaguoja & akceleratoriaus veikim$; ar

maksimaliai padidinus apsukas, u#tikrinamas tinkamas

variklio greitis.

Kilus abejon"ms, kreipkit"s & aptarnavimo atstov$.

Prireikus atlikti reguliavimo darbus, patikrinkite apatin& tros$:

1. Atlaisvinkite suver#imo var#t$ troso i!oriniam apvalkalui ir

nustatykite akceleratori' & did#iausio grei)io pad"t&.

2. Patikrinkite, ar akceleratoriaus trosas &ki!tas & reikiam$
kiaurym* apatin"je svirtel"je (#r. pav.).

3. Nustumkite oro akceleratoriaus troso i!orin& apvalkal$ kuo

labiau & kair* ir priver#kite suver#imo var#t$.

Oro sklend"s troso tikrinimas ir

reguliavimas
Jei i! variklio r%ksta juodi d%mai arba varikl& sunku u#vesti,

gali b%ti, kad oro sklend"s trosas yra netinkamai

sureguliuotas (vir!utinis trosas).

Kilus abejon"ms, kreipkit"s & aptarnavimo atstov$.

Jeigu reguliavimo darbai yra b%tini, atlikite !iuos veiksmus:

1. Atlaisvinkite suver#imo var#t$ troso i!oriniam apvalkalui ir

nustatykite oro sklend"s svirt& & did#iausio grei)io pad"t&.

2. Patikrinkite, ar oro sklend"s trosas &statytas & vir!utin*
svirtel* (#r. pav.).

3. Nustumkite oro sklend"s troso i!orin& apvalkal$ kuo

labiau & kair* ir priver#kite suver#imo var#t$.

Duslintuvo ap#i$ra

Reguliariai tikrinkite, ar duslintuvas yra geros b%kl"s ir ar

tinkamai pritvirtintas.

Temperat%ros svyravimai ir vibravimas gali reik!ti, kad

atsilaisvino var#tai. Var#t' priver#im$ rekomenduojama

patikrinti. Priver#iant sukimo momentas tur"t' b%ti apie 10

Nm. Jokiu b%du nenaudokite apgadinto duslintuvo.

8009-606

8009-607

8009-683

D(MESIO!
Eksploatacijos metu duslintuvas labai

'kaista ir baigus darb& dar kur' laik& lieka

'kait,s. Prisilietus prie 'kaitusio duslintuvo,

galima nudegti. Atkreipkite d"mes' ' gaisro

pavoj%.
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Hidrostatin"s transmisijos troso

reguliavimas

Hidrostatin"s transmisijos trosas (esantis kair"je pus"je)

reguliuojamas taip:

1. Nuimkite transmisijos gaubt$. Atlaisvinkite abu var#tus

(po vien$ kiekvienoje pus"je) ir nuimkite transmisijos

gaubt$.

2. Nuimkite fiksavimo spyruokle u#fiksuot$ rutulin&
!arnyr$.

3. -sitikinkite, kad va#iavimo pirmyn pedalas yra

nuspaustas iki galo.

4. Vertikali$ alk%n* nustatykite & maksimumo pad"t& ir
patikrinkite, ar sutampa rutulinio !arnyro rutulys ir

lizdas.

5. Jeigu reikia, pareguliuokite ant troso u#d"t$ lizd$.

6. Surinkite rutulin& !arnyr$.

7. -statykite atgal rutulinio !arnyro fiksavimo spyruokl*.

-sitikinkite, kad fiksavimo spyruokl" eina per abi lizdo

kiaurymes.

6008-603

8009-685
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Stov"jimo stabd#io reguliavimas

Patikrinkite, ar stov"jimo stabd#iai veikia taip, kaip tur"t':

pastatykite traktoriuk$ ant !laito, atjung* priekin* ir galin*
a!is. Nuspauskite ir u#fiksuokite stov"jimo stabd#ius.

Jeigu traktoriukas nestovi vietoje, stov"jimo stabd#ius

reik"t' sureguliuoti, atliekant !iuos veiksmus:

1. Pakelkite kairiojo sparno gaubt$.

2. Patikrinkite stov"jimo stabd#ius: jie turi b%ti ne&jungti.

3. Sureguliuokite tarp$ taip, kad patraukus troso

apvalkal$, tarpas tarp jo ir reguliavimo var#to b%t' 1

mm (0,040..). Tokiu b%du pedalas gali laisvai jud"ti

apie 40 mm (1,5..). Sureguliuokite, naudodami

reguliavimo var#to ver#les.

4. Nepriver#kite ver#li' per stipriai, nes galite apgadinti

sriegius.

5. Patikrinkite, ar veikia stov"jimo stabd#iai.

6. Gr$#inkite & viet$ kairiojo sparno gaubt$.

8009-501

8009-688

D(MESIO!

Netinkamai sureguliavus stov"jimo

stabd#ius, stabdymas gali b$ti

nepakankamas.
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Oro filtro keitimas

Jeigu suma#"ja variklio galia arba jis ima veikti netolygiai,

tai gali b%ti d"l u#siki!usio oro filtro. Varikliui veikiant su

ne!variu oro filtru, ant u#degimo #vaki' gali kauptis anglies

nuos"dos, o tai gali sukelti veikimo sutrikimus.

D"l !ios prie#asties yra svarbu reguliariai keisti oro filtr$ (apie

prie#i%ros interval$ #i%r"kite „Aptarnavimo grafik$“ 29

puslapyje).

Oro filtro keitimas

1. Atidarykite variklio gaubt$.

2. Nuo oro filtro dangtelio vir!aus nuimkite du plastikinius

fiksatorius ir tada nuimkite pat& dangtel&.

3. I!traukite porolonin& prie!filtr& ir j& i!plaukite nestipria

valymo priemone. Nusausinkite prie!filtr& !varia !luoste.

4. Atsukite sparnuot$sias oro filtro ver#les ir i!imkite

popierin& filtr$.

D(MESIO!

Prie! atlikdami aptarnavimo darbus, leiskite

i!metamajai sistemai atv"sti. Nudegim%
pavojus.

8009-179

8009-180

8009-182
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5. Ne!varumams pa!alinti pastuksenkite popierin& filtr$ &
kiet$ pavir!i'.

Jeigu ne!varumai i! popierinio filtro nepasi!alina, filtr$
reikia pakeisti.

6. Filtrui & viet$ gr$#inti atlikite !iuos veiksmus: Patikrinkite,

ar sveikas popierinio filtro apa)ioje esantis sandariklis.

-statykite popierin& filtr$ & oro filtro blok$ ir !velniai

priver#kite sparnuot$sias ver#les.

7. Ant popierinio filtro u#d"kite prie!filtr&.

8. Gr$#inkite & viet$ oro filtro bloko dangtel&.  Neperver#kite
plastikini' fiksatori'.

8009-181

SVARBI INFORMACIJA

Nevalykite popierini% filtr% suspaustu oru.

Neplaukite popierini% filtr%.

Netepkite alyva popierini% filtr%.
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Kuro filtro keitimas

Kuro filtr$ tiekimo linijoje keiskite kas 100 valand' (kart$
per sezon$) arba da#niau, jeigu filtras u#sikem!a.

Filtrui pakeisti atlikite !iuos veiksmus:

1. Atidarykite variklio gaubt$.

2. Patraukite #arneli' spaustukus nuo filtro.

Naudokite plok!)iareples.

3. !traukite filtr$ i! #arnel"s gal'.

4. -statykite nauj$ filtr$ & #arnel"s galus. -statykite filtr$
taip, kad „FLOW“ rodykl" b%t' nukreipta & vir!', link

kuro siurblio. Jeigu reikia, filtro kra!tus galima patepti

muilo tirpalu – filtr$ &statyti bus lengviau.

5. Paslinkite #arneli' spaustukus link filtro.

Pulsuojan+io oro filtro valymas

1. Atidarykite variklio gaubt$.

2. Atlaisvinkite keturis laikiklius, nuimkite gaubt$ ir

i!traukite filtr$.

3. Prap%skite filtr$ suspaustu oru. Pakeiskite filtr$, jeigu jis

apgadintas arba po prap%timo vis tiek lieka ne!varum'.

4. -statykite filtr$ atgal & gaubt$ ir pritvirtinkite j& laikikliais.

Atidarykite variklio gaubt$.

Kuro siurblio oro filtro tikrinimas

Reguliariai tikrinkite, ar kuro siurblio oro filtro

neu#kim!o ne!varumai.

Atsukite var#tus ir atidarykite siurbl&; joki' #arneli'
nuimti nereikia.

Jeigu reikia, filtr$ galima i!valyti !epet"liu.

Siurbl& v"l pritvirtinkite prie konsol"s.

8009-146

8009-342

8009-147
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Padang% sl"gio tikrinimas

Visuose ratuose padang' sl"gis tur"t' b%ti 60 kPa / 0,6

baro / 9 svarai & kv.col&.

Auk!)iausias leistinas sl"gis yra 80 kPa / 0,8 baro / 12

svar' & kv. col&

Akumuliatoriaus r$g!ties lygio

tikrinimas
Patikrinkite, ar r%g!ties lygis akumuliatoriuje atitinka #ymas.
Papildant galima naudoti tik distiliuot$ vanden&.

U#degimo sistema

Variklis turi elektronin* u#degimo sistem$. Prie#i%ros

reikalauja tik u#degimo #vak"s.

Rekomenduojamas u#degimo #vakes #i%r"kite „Techniniai

duomenys“ 79 puslapyje.

6016-109

SVARBI INFORMACIJA

D"l skirtingo oro sl"gio priekin"se padangose peiliai

pjauna #ol, skirtingu auk!+iu.

6008-216

D(MESIO!

K& daryti po kontakto su akumuliatoriaus

r$g!timi.

•   Patekus ant odos: kruop!+iai plauti

vandeniu.

•   Nurijus: gerti daug vandens ar pieno.

Kuo grei+iau kreiptis ' gydytoj&.

•   Patekus ' akis: kruop!+iai plauti

vandeniu.  Kuo grei+iau kreiptis '
gydytoj&.

Akumuliatorius skleid#ia sprogias dujas.

Akumuliatori% reikia saugoti nuo

kibirk!+i%, liepsnos; !alia akumuliatoriaus
ner$kyti.

SVARBI INFORMACIJA

Netinkamai parinkta u#degimo #vak" gali apgadinti

varikl'.
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U#degimo #vak"s keitimas

1. Nuo #vak"s nuimkite u#degimo kabelio antgal& ir
nuvalykite aplink #vak*.

2. Atsukite u#degimo #vak*, naudodami 13/16" (21 mm)

u#degimo #vaki' galin& rakt$.

3. Patikrinkite u#degimo #vak*. Pakeiskite u#degimo

#vak*, jeigu elektrodai yra nudeg* arba izoliacija yra

&tr%kusi ar apgadinta. Jeigu ketinate i!imt$ #vak* &statyti

atgal, nuvalykite j$ vieliniu !epet"liu.

4. I!matuokite tarp$ tarp elektrod' specialiu &rankiu tarpui

matuoti.  Tarpas tur"t' b%ti 0,75 mm / 0,030".

Nustatykite reikiam$ tarp$, palenkdami !onin& elektrod$.

5. -sukite u#degimo #vak* & viet$ ranka, stengdamiesi

nepa#eisti sriegi'.

6. Kai #vak" palie)ia lizd$, j$ priver#kite galiniu #vak"s

raktu.

(vak* priver#kite taip, kad susispaust' pover#l".

-sukant naudot$ u#degimo #vak*, reik"t' paver#ti 1/8

apsisukimo nuo #vak"s pover#l"s prispaudimo. Naujai

&statyt$ u#degimo #vak* reik"t' pasukti 1/4 apsisukimo

nuo #vak"s pover#l"s prispaudimo.

7. Gr$#inkite & viet$ u#degimo kabelio antgal&.

Saugikliai

Pagrindinis saugiklis yra i!imamame d"kle po

akumuliatoriaus bloko dangteliu, akumuliatoriaus

priekyje.

Tipas: plok!)ias saugiklis, 15 A.

Saugiklis elektros tinklo lizdui yra po u#degimo jungikliu,

u# !onin"s plok!tel"s valdymo skydelyje. Tipas:

plok!)ias saugiklis, 7,5 A.

Keisdami saugiklius, naudokite to paties tipo saugiklius.

Kad saugiklis perdeg*s, rodo jo nudeg*s trumpiklis.

Nor"dami saugikl& pakeisti, i!traukite j& i! d"klo.

Saugiklis yra skirtas elektros sistemai apsaugoti. Jeigu

saugiklis netrukus v"l perdega, tai rei!kia, kad v"l &vyko

trumpasis jungimas. Prie! dirbant traktoriuku toliau,

gedim$ b%tina pa!alinti.

8011-054

Tarpas tarp elektrod'

SVARBI INFORMACIJA

Netinkamai priver#tos u_degimo #vak"s gali

sukelti perkaitim& ir apgadinti varikl'. Per stipriai

priver#us u#degimo #vak,, kyla pavojus
apgadinti sriegius cilindro galvut"je.

8009-370

Pagrindinis saugiklis

8009-610

Saugiklio lizdas
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Saugos sistemos tikrinimas

Rider traktoriukas turi saugos sistem$, kuri neleid#ia u#vesti

variklio ir vairuoti traktoriuko, jeigu netenkinamos tam tikros

s$lygos:

Varikl& turi b%ti galima u#vesti tik tada, kai pakeltas pjovimo

agregatas ir &jungtas stov"jimo stabdys.

Naudotojui neb%tina s"d"ti ant vairuotojo s"dyn"s.

Kiekvien$ dien$ tikrinkite saugos sistemos veikim$,

bandydami u#vesti varikl&, kai viena i! s$lyg' netenkinama.

Pakeiskite s$lygas ir pabandykite i! naujo.

Patikrinkite, ar variklis sustoja, jums laikinai palikus vairuotojo

s"dyn*, kai pjovimo agregatas yra nuleistas arba

hidrostatin"s transmisijos valdymo pedalai n"ra neutralioje

pad"tyje.

Starteris.

U#degimo

sistema.

Veikia.

Neveikia.
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Ap!vietimo lempu+i% keitimas

Informacij$ apie ap!vietimo lempu)i' tipus rasite skyrelyje

„Techniniai duomenys“.

1. Atsukite du var#tus, kuriais tvirtinamas vairo stiprintuvo

korpuso dangtelis.

Pakelkite dangtel& ir apsukite j& aplink vairo velen$.

2. Atsukite du var#tus, laikan)ius lempu)i' lizd$. I!imkite

lempu)i' lizd$.

3. Atjunkite laidus nuo lempu)i'.

4. I!traukite lemputes i! lizdo.

5. -statykite naujas lemputes. Prilaikykite priekin* dal&
nyk!)iu.

6. Gr$#inkite & viet$ laidus, lempu)i' lizd$ ir vairo stiprintuvo

dangtel&.

8009-511

8009-512

8009-513

8009-522
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Pjovimo agregato elementai

Toliau esan)ioje instrukcijoje yra apra!ytas pjovimo

agregatas su galiniu i!metimo kanalu, ta)iau, jeigu

nenurodyta kitaip, tie patys principai galioja visiems

pjovimo agregatams.

Tekste yra minimi !ie elementai:

# A  Fiksatorius

# B  Vidinis kai!tis

# C  Apsauginis fiksatoriaus gaubtelis

# D  Rankena

# E  Auk!)io reguliavimo traukl"
# F  Lygiagretumo traukl"

# G  Ma#iausio auk!)io nustatymo atrama

Pjovimo agregato u#d"jimas

Pasiruo!imas pjovimo agregatui u#d"ti

# Pastatykite traktoriuk$ lygioje vietoje.

# U#blokuokite stabd&, Tuo tikslu nuspauskite pedal$ ir

u#fiksuokite j& mygtuku.

# -renginio hidraulik$ nuleiskite & apatin* pad"t&.
# Nuleiskite &renginio r"m$.

# -renginio r"mas apsauginiu fiksatoriumi (A) turi b%ti

u#blokuotas &statymo pad"tyje.

# -renginio r"m$ pritvirtinkite prie pjovimo mazgo, #i%r.

„Agregato r"mo nu"mimas“ 53 puslapyje.

8009-188

A

A

C

D

F

E

G

D(MESIO!
B$kite atsarg$s.
Prispaudimo pavojus.

8009-022
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1. Prie &renginio r"mo i!orini' kabli' pritvirtinkite

agregat$.

2. I!traukite fiksatori' (A) ir atlaisvinkite apsauginio

fiksatoriaus gaubtel&, patraukdami jo ranken"l* (D)

atgal.

3. Patraukdami vairuotojo de!in"je pus"je esan)i$
mechaninio pak"limo svirtel*, pakelkite agregat$.

4. Agregat$ stumtel"kite taip, kad vidiniai kai!)iai (B)

pasiekt' &renginio r"mo grioveli' apa)i$.

5. U#kabinkite auk!)io reguliavimo traukl"s (E) galin&
laikikl&.

Pjovimo auk!)io reguliavimo svirtel* nustumkite &
priek&. Priekin* r"mo dal& patraukdami pirmyn

auk!tyn arba #emyn, atlaisvinkite traukl*.

8009-024

8009-167

A

D

8009-018

8009-168

E
D(MESIO!

Saugokite pir!tus. Nepasukite peili% arba

dir#o.



Lietuvi!kai-47

Prie#i$ra

6. Atlaisvinkite dir#o &tempiklio spyruokl* ir u#kabinkite

dir#$ u# priekinio skriemulio. Naujas dir#as yra

trumpas. Jeigu reikia, priekin& skriemul& pasukite,

ant centrinio var#to u#d"tu ver#liarak)iu.

7. U#d"kite dir#o &tempiklio spyruokl*.

Dir#o schema

# Pavaros dir#as

# Priekinis skriemulys

# Dir#o &tempimo skriemulys

# Dir#o &tempiklio spyruokl"

8. Pritvirtinkite priekin& gaubt$.

8009-008

SVARBI INFORMACIJA

Patikrinkite, ar dir#as apgaubia 'tempimo
skriemul'.

6016-105

2

3

4

1
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Pjovimo auk!+io, lygiagretumo ir spaudimo

' #em, reguliavimas

U#d"j* nauj$ pjovimo agregat$, j%s tur"site sureguliuoti

pjovimo auk!t&, lygiagretum$ ir spaudim$ & #em*.

Reguliavim$ reikia atlikti nurodytas eil"s tvarka. Pradin"
pad"tis:

# Patikrinkite, ar oro sl"gis padangose yra 60 kPa / 0,6

baro / 9 svarai kv.m.

# Pjovimo mazg$ nuleiskite ant plok!)io pavir!iaus.

# Pjovimo auk!)io reguliavimo svirt& nustatykite &
ma#iausio pjovimo auk!)io pad"t&.

Pjovimo auk!tis

1. Atlaisvinkite ver#l* ant auk!)io reguliavimo trauk"s.

2. I!matuokite atstum$ tarp #em"s ir priekinio gaubto

kra!to. Atstumas nuo priekinio kra!to iki #em"s turi b%ti

lygus 35 mm.

3. Priver#kite ver#l*.

4. Patikrinkite ir, jeigu reikia, pareguliuokite lygiagretum$.

5. Patikrinkite ir, jeigu reikia, kaip nurodyta „Spaudimo &
#em* reguliavime“ 49 puslapyje, pareguliuokite

agregato spaudim$ & #em*.

6. Pritvirtinkite priekin& gaubt$.

Lygiagretumas

1. Atlaisvinkite dvi traukl"s ver#les.

2. I!matuokite atstum$ nuo #em"s iki pjovimo agregato

gaubto priekinio ir galinio kra!t'.

3. Ant s$var#os viduryje esan)ios nuo#ulos u#d"kite

ver#liarakt& ir priver#kite taip, kad pjovimo agregato

galinis kra!tas b%t' 2-4 mm auk!)iau nei priekinis.

4. Patikrinkite atstumus.

5. Tada priver#kite dvi traukl"s ver#les.

8009-028

8009-556

SVARBI INFORMACIJA

Pakeitus pjovimo agregat&, lygiagretum& ir auk!t'
reikia sureguliuoti i! naujo.

8009-027

8009-026
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Spaudimas ' #em,
Geriausiems pjovimo rezultatams u#tikrinti, pjovimo

agregatas tur"t' jud"ti veja, pernelyg jos nespausdamas.

Sl"gis reguliuojamas abiejuose traktoriuko !onuose

esan)iais var#tu ir spyruokle.

Pjovimo agregato spaudim$ & #em* sureguliuokite toliau

apra!ytu b%du.

1. Po pjovimo agregato r"mu (ties priekiniu kra!tu) taip

pad"kite vonios svarstykles, kad agregatas & jas

atsiremt'. Jeigu reikia, kad agregato ratukai

nelaikyt' jokio svorio, tarp r"mo ir svarstykli'
galima pad"ti trinkel*.

2. Nustatykite pjovimo agregato sl"g& & #em*,

sukdami reguliatoriaus var#tus, esan)ius abiejose

pus"se u# priekini' rat'. Spaudimas turi b%ti tarp
12 ir 15 kg, o spyruokl"s vienodai &temptos.

Pjovimo agregato aptarnavimo pad"tis

Kad valymo, remonto ir aptarnavimo darbus b%t' lengviau

atlikti, pjovimo agregat$ galima nustatyti & aptarnavimo

pad"t&. Aptarnavimo pad"tis rei!kia, kad pjovimo

agregatas pakeliamas ir u#fiksuojamas vertikalioje

pad"tyje.

Nustatymas ' aptarnavimo pad"t'

1. Atlikdami skyrelyje „Pjovimo agregato nu"mimas“ 51

puslapyje apra!ytus veiksmus, 1-11, agregat$
u#kabinkite u# i!orini' kabli'.

2. Paimkite agregat$ u# priekinio kra!to ir pakelkite j& &
vertikali$ pad"t&. Agregatas vertikalioje pad"tyje

u#sifiksuos automati!kai.

Gr&#inimas ' darbin, pad"t'

1. Atlaisvinkite agregato kra!t$ (paverskite j& atgal),

patraukite ranken"l* pirmyn ir l"tai nuleiskite agregat$ &
horizontali$ pad"t&.

2. -rengin& & darbin* pad"t& nustatykite atlikdami #ingsnius

4- 8, apra!ytus skyrelyje „Pjovimo agregato u#d"jimas“

45 puslapyje.

8009-369

6008-611

8009-016

8009-015
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Pjovimo agregato modeliai

ProFlex gali tur"ti vien$ i! dviej' pjovimo agregat':

# Combi 112

# Combi 122

Sumontuoti kitus pjovimo agregatus, nepakeitus

pavaros dir#o, negalima.

Peili% tikrinimas

Geriausiems pjovimo rezultatams u#tikrinti svarbu, kad

peiliai b%t' neapgadinti ir gerai pagal$sti.

Patikrinkite, ar peiliai pritvirtinti, panaudojant !iuos sukimo

momentus:

# Combi 112 45-50 Nm/32-36 lbf. ft.

# Combi 122 75-80 Nm/53-56 lbf. ft.

Peilius pagalandus, juos reik"t' subalansuoti.

- kli%t& atsitrenkusius ir apgadintus peilius reik"t' pakeisti.

Aptarnavimo atstovas tur"t' nuspr*sti, ar peil& galima

pataisyti/sutvarkyti ar j& reikia i!mesti.

8009-288

Combi 112

8009-290

Combi 122

6012-088
SVARBI INFORMACIJA

D"l peili% keitimo ir galandimo darb%
rekomenduojama kreiptis ' 'galiot& aptarnavimo

atstov&.

D(MESIO!

Jeigu d"l neteisingo taisymo peilis yra

'tr$k,s ar kitaip pa#eistas, besisukdamas

jis gali subyr"ti. *is pavojus dar labiau

padid"ja, kai peilis blogai subalansuotas.



Lietuvi!kai-51

Prie#i$ra

Pjovimo agregato nu"mimas

1. Pastatykite traktoriuk$ lygioje vietoje.

2. U#blokuokite stabd&, Tuo tikslu nuspauskite pedal$ ir

u#fiksuokite j& mygtuku.

3. Pjovimo agregat$ pakelkite hidraulinio k"limo svirtimi.

4. Nuimkite priekin& gaubt$.

5. Atlaisvinkite dir#o &tempiklio spyruokl*.

6. Nuo priekinio skriemulio nuimkite dir#$.

7. U#d"kite dir#o &tempiklio spyruokl*.

8. U#kabinkite dir#$ u# rankenos.

D(MESIO!  
B$kite atsarg$s. Prispaudimo pavojus.

8009-328

8009-375

8009-008

8009-009
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9. Atkabinkite auk!)io reguliavimo traukl* (E),

pakeldami jos vir!utin& gal$.

Priekin* r"mo dal& patraukdami pirmyn auk!tyn arba

#emyn, atlaisvinkite traukl*.

10. Vienu metu patraukite ranken$ (D) ir agregat$. Kai

agregatas truput& pajud"s, ranken$ atleiskite.

11.Patraukite agregat$ tiek, kad jis u#sikabint' u# i!orini'
kabli'. +ioje pad"tyje esant& agregat$, jeigu reikia,

galima nustatyti & aptarnavimo pad"t&.

12. Panaudodami vairuotojo de!in"je pus"je esan)i$
svirt&, agregat$ nuleiskite #emyn.

13. Patraukite ranken$ (D), kad u#sifiksuot' apsauginis

fiksatorius. Patikrinkite, ar fiksatorius (A) &"j*s &
i!dro#$.

14.Nuimkite agregat$ nuo traktoriuko.

8009-169

8009-170

8009-024

8009-171
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Agregato r"mo nu"mimas

Pradin" pad"tis pjovimo agregato r"mui nuimti:

# Pjovimo agregatas nuimtas.

1. Pasukite fiksatori' & i!or* taip, kad i! pjovimo agregato

b%t' galima i!kelti priekin& laikikl&.

2. Agregato r"m$ pastumkite atgal, kad pjovimo agregato

lie#uv"lis atsikabint' nuo fiksatoriaus, esan)io ant

agregato r"mo strypo, ir i!kelkite r"m$.

Dalis surinkite prie!inga eil"s tvarka.

Hidraulinio siurblio pavaros dir#o keitimas

I!montavimas

1. Nuimkite transmisijos gaubt$.

2. Atkabinkite dir#o &tempiklio spyruokl*.

8009-184

8009-185

8009-603

8009-637
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3. Nuimkite centrinio dir#o kreiptuv$.

4. Nuimkite centrin& dir#$ nuo variklio skriemulio ir i!traukite

galin* dal&. Naudot$ dir#$ galima patraukti #emyn. Kai

dir#as yra naujas, centrin& dir#$ reikia nuimti nuo jo

priekinio skriemulio, o tada traukti #emyn nuo variklio

skriemulio taip, kad b%t' galima i!traukti galin* dal&.

5. Atsukite au!inimo ventiliatoriaus ver#l*. Atsukdami

ver#l*, &statykite prakal$ & vien$ i! kiaurymi' apatin"je

ventiliatoriaus pus"je, kad ventiliatorius neprasisukt'.

6. Nuimkite au!inimo ventiliatori'.

7. Nuimkite dir#$ nuo siurblio skriemulio.

8009-727

8009-638

8009-726

8009-641
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8. Nuinkite siurblio dir#$ nuo variklio skriemulio ir

paki!kite j& po variklio dir#ini' pavar' skriemuliais.

9. I!traukite siurblio dir#$ per ertm* po lanksto guoliu ir

u# dir#o &tempiklio disko.

Surinkimas

10. -traukite siurblio dir#$ per ertm* po lanksto guoliu ir u#
dir#o &tempiklio i!orin"s dalies.

11. U#d"kite siurblio dir#$ ant variklio skriemulio ir

paki!kite j& po variklio dir#o skriemuliais.

12. U#d"kite dir#$ ant siurblio skriemulio.

13. U#d"kite au!inimo ventiliatori'.

14. Priver#kite au!inimo ventiliatoriaus ver#l*. Priver#dami

ver#l*, &statykite prakal$ & vien$ i! kiaurymi' apatin"je

ventiliatoriaus pus"je, kad ventiliatorius neprasisukt'.

15. Patikrinkite, ar centrinis dir#as teisingai u#d"tas prie

savo priekinio skriemulio, o tada u#d"kite centrin& dir#$
ant variklio skriemulio.

8009-640

8009-640

8009-641

8009-726
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16.!Pritvirtinkite centrinio dir#o kreiptuv$.

17. U#kabinkite dir#o &tempiklio spyruokl*.

Centrinio dir#o keitimas

Kad traktoriuko ProFlexr 21 AWD spyruoklin& dir#o
kreiptuv$, esant& po stabd#io plok!te ant centrinio

skriemulio, b%t' galima atkabinti nuo centrinio dir#o, j&
reikia &spausti.

1. Nuimkite galin& centrinio dir#o kreiptuv$.

2. Nuimkite centrin& dir#$ ir u#d"kite nauj$ dir#$.

3. Pritvirtinkite dir#o kreiptuv$ ir sureguliuokite j& su

apatiniu dir#u ant variklio dir#in"s pavaros skriemulio

4. Patikrinkite ir sureguliuokite dir#o &tempikl&. Tai ypa)
svarbu, tvirtinant nauj$ dir#$, nes gali b%ti, jog senojo

dir#o i!sitempim$ kompensavo dir#o reguliatoriaus

nustatymas.

8009-727

8009-637

8009-727

8009-401



Lietuvi!kai-57

Prie#i$ra

Priekinio dir#o keitimas

I!montavimas

Jeigu reikia pritvirtinti prie traktoriuko plok!t* sniegui

valyti, reikia nuimti dir#$. Tuo tikslu atlikite !iuos

veiksmus:

1. Nuimkite pjovimo agregat$ ir ant apsauginio

fiksatoriaus rankenos u#kabinkite priekin* dir#o dal&.

2. Kreipian)i$ plok!t* nuspauskite #emyn po agregato

ratuku ir i!stumkite dir#$.

3. Nuimkite centrin& dir#$ nuo centrinio skriemulio.

Pak"lus pjovimo agregat$, dir#as atsilaisvina.

4. -spauskite po stabd#io plok!te ant centrinio

skriemulio esant& dir#o kreiptuv$ ir nuimkite dir#$.

5. Priekin& dir#$ nuo centrinio skriemulio nuimkite tuo

pa)iu b%du, kaip ir centrin& dir#$, ir i!traukite j&
pirmyn.

8009-613

8009-343
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Surinkimas

Prie! surinkdami, patikrinkite, ar naujas dir#as yra tinkamo

ilgio (palyginkite su senuoju dir#u).

1. Priekin* priekinio dir#o dal& u#d"kite jai skirtoje vietoje,

o jo galin* dal& u#kabinkite u# apsauginio fiksatoriaus

rankenos.

2. Priekin& dir#$ u#d"kite ant centrinio skriemulio vir!utinio

griovelio.

3. U#traukite dir#$ ant vidin"s &tempiklio skriemulio,

esan)io priekin"s a!ies vir!uje, dalies.

4. Agregato ratuku &spauskite kreipian)i$j$ plok!t* ir

nustumkite dir#$ & jam skirt$ viet$.

5. Spyruoklin& dir#o kreiptuv$ &spauskite po stabd#io
plok!te, u#d"kite centrin& dir#$ ir u#traukite j& ant

centrinio skriemulio.

6. Pritvirtinkite pjovimo &rang$.

8009-613

8009-689

8009-343
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Pjovimo agregato dir#o keitimas

Combi agregato dir#o keitimas

Pjovimo agregatuose su „sm%giams atspariais“ peiliais

peilius varo trapecinis dir#as. Trapeciniam dir#ui pakeisti

atlikite tokius veiksmus:

1. Apie pjovimo agregato nu"mim$ #i%r"kite  page 5.

2. Atlaisvinkite agregato r"m$ (1) (#i%r.  page 53),

lygiagretumo traukl"s (2) var#t$ ir du gaubto (3) var#tus.

Nukelkite apsaugin& gaubt$ nuo dir#'.

3. Atlaisvinkite spyruokl* (4), kuria &tempiamas trapecinis

dir#as ir nuimkite dir#$.

4. U#d"kite nauj$ dir#$. Dir#o &tempimo grafikas yra

apsauginio gaubto viduje priklijuotoje etiket"je.

5. Patikrinkite, ar neu#strig*s arba nesulink*s dir#o
&tempimo &taisas ir v"l u#d"kite spyruokl*.

6. U#d"kite apsaugin* spyruokl* ir pritvirtinkite

lygiagretumo ranken"l* ir agregato r"m$.

7. Pjovimo agregat$ pritvirtinkite prie traktoriuko, #i%r.

„Pjovimo agregato u#d"jimas“ 45 puslapyje.

8009-005

D(MESIO!

Tvarkydami peilius, m$v"kite apsaugines

pir!tines.

Dirbant su dir#u, kyla prisispaudimo

pavojus.

6016-113

1

2

3

3

8009-376
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BioClip kai!+io nu"mimas

Norint paversti Combi agregat$ su BioClip funkcija &
pjovimo agregat$ su galinio i!metimo funkcija, reikia nuimti

BioClip kai!t&, esant& agregato apa)ioje ir tvirtinam$ trimis

var#tais.

1. Nustatykite agregat$ & aptarnavimo pad"t&, #i%r.

„Pjovimo agregato aptarnavimo pad"tis“ 49 puslapyje.

2. I!sukite tris var#tus, kuriais tvirtinamas BioClip kai!tis ir

i!imkite kai!t&. Patarimas: -sukite tris pilno sriegio

var#tus M8x15 & var#t' kiaurymes – tai pad"s

apsaugoti sriegius.

3. Gr$#inkite agregat$ & &prast$ pad"t&. BioClip kai!)iui
&statyti veiksmus atlikite prie!inga tvarka.

8009-289

BioClip kai!)io nu"mimas
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Tepimas

Tepimo grafikas

Traktoriuku dirbant kasdien, savaitinio (1/52) tepimo grafiko darbus reikia atlikti du kartus per savait*.

Sutepimo nurodymai pagal sutepimo ta!k' numerius pateikiami toliau.

8009-680
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Bendroji dalis

I!traukite u#degimo raktel&, kad sutepimo metu

traktoriukas staiga neprad"t' va#iuoti.

Jeigu sutepimui naudojama rankin" tepalin", j$ reikia

pripildyti variklio alyvos.

Jeigu sutepimui naudojamas tepalas, reikia naudoti

tepal$ 503 98 96-01 arba kit$ va#iuoklei ar rutuliniams

guoliams skirt$ tepal$, u#tikrinant& ger$ apsaug$ nuo

korozijos, i!skyrus atvejus, kai nurodoma kitaip.

Dirbant Rider traktoriuku kiekvien$ dien$, sutepimo darbus

rekomenduojama atlikti du kartus per savait*.

Atlik* sutepimo darbus, tepalo pertekli'
nu!luostykite.

Stenkit"s, kad tepalo nepatekt' ant dir#' ar dir#ini'
pavar' skriemuli'. Jeigu tepalo vis d"lto patenka,

pabandykite j& pa!alinti spiritu. Jeigu nuvalius spiritu,

dir#as vis tiek slysta, j& reikia pakeisti. Dir#' negalima

valyti benzinu arba kitais naftos produktais.

Tros% sutepimas

Sutepkite abu tros' galus. Prie! sutepdami, nustatykite

valdymo &taisus & galin* pad"t&.  Sutep* trosus, gr$#inkite &
viet$ guminius apvalkalus. Jeigu tros' su apvalkalais

netepsite reguliariai, jie prad"s strigti.  D"l u#strigusio troso

gali sutrikti darbas, pavyzd#iui, nesuveikti stov"jimo

stabdys.

Trosui susilenkus, j& i!traukite ir pakabinkite vertikaliai.

Sutepkite tros$ variklio alyva: apa)ioje alyva turi prad"ti

la!"ti. Patarimas: Pripildykite nedidel& plastikin& mai!el&
alyvos, pritvirtinkite j& taip, kad jis gerai prisispaust' prie

apvalkalo ir palikite nak)iai tros$ i! mai!elio vertikaliai

kab"ti. Jeigu troso sutepti nepavyksta, j& reikia pakeisti.

Priedai

Jeigu papildomos &rangos ar reikmen' tepimas ar kiti

aptarnavimo darbai neapra!yti !ioje instrukcijoje,

#i%r"kite „Priedai“ 16 puslapyje. +i$ &rang$, #inoma, taip

pat reikia pri#i%r"ti. (i%r"kite atitinkam' reikmen'
instrukcijas.

B%t' gerai, jeigu !iame puslapyje u#sira!ytum"te

pastabas apie aptarnavim$ ar reikimus veiksmus.
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Tepimas pagal tepimo grafik&
Toliau esan)i' antra!)i' numeriai atitinka „Tepimo grafike“

61 puslapyje ir „Bendroje dalyje“ 62 puslapyje nurodytus

tepimo ta!kus.

1. Pedal% mechanizmas r"mo kanale

Sutepkite pedal' mechanizm$ r"mo kanale.

R"mo kanalo gaubtui nuimti atlaisvinkite var#tus (du

stiprintuvo korpuse).

Naudodami rankin* tepalin*, sutepkite pedalus, o tada
judan)ias dalis.

Naudodami rankin* tepalin*, sutepkite pavaros pedal'
tros$.

Prie! u#d"dami r"mo kanalo dangt&, sutepkite 63 puslapyje

nurodytas „2.Grandines r"mo kanale“ ir 64 puslapyje

nurodyt$ „3.Stov"jimo stabd#i tros$“.

2. Grandin"s r"mo kanale

Nuo r"mo kanalo nuimkite dangt&, #i%r. „1.Pedal'
mechanizm$ r"mo kanale“ 63 puslapyje.

R"mo kanale esan)ias grandines sutepkite naudodami

rankin* tepalin* arba motociklams skirt$ pur!kiam$
grandini' tepal$.

Sutepkite tepalu valdymo tros' skriemuli' velen$.

Paslinkite skriemulius & vien$ pus* ir sutepkite velen$
tepalu.

8009-340

8009-345

8009-346
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3. Stov"jimo stabd#io trosas

Nuo r"mo kanalo nuimkite dangt&, #i%r. „1.Pedal'
mechanizm$ r"mo kanale“ 63 puslapyje.

Sutepkite abu troso galus.

Tepdami, nustumkite troso gumin& apvalkal$.

Sutepkite tros$, naudodami rankin* tepalin*. Kelis kartus

paspauskite stov"jimo stabd#i' pedal$ ir sutepkite dar

kart$.

Gr$#inkite & viet$ r"mo kanalo gaubt$.

4. Dir#o 'tempiklis

Naudodami tepalo !virk!t$, gerai sutepkite 1 nipel& i!
de!in"s, po variklio apatiniu dir#in"s pavaros skriemuliu:

tepalo turi b%ti tiek, kad jis matyt'si nipelio pavir!iuje.

Naudokite tik geros kokyb"s molibdeno disulfido tepal$.

Gerai #inom' prek"s #enkl' (naftos chemijos produkt'
bendrov"s ir pan.) tepalai paprastai b%na geros kokyb"s.

8009-691

8009-686

6008-232
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5. Variklio alyva

Prie! tikrindami alyvos lyg& variklyje, nuvairuokite Rider
traktoriuk$ & lygi$ viet$ ir i!junkite varikl&.

Atidarykite variklio gaubt$.

I!traukite lygio matuokl& ir !variai j& nu!luostykite. Tada

&statykite lygio matuokl& atgal, jo ne'tvirtindami.

Dar kart$ i!traukite lygio matuokl& ir nuskaitykite

alyvos rodmenis.

Alyvos lygis tur"t' b%ti tarp lygio matuoklio #ym'. Jeigu

alyvos lygis yra netoli „ADD“ (PAPILDYTI) #ymos,

papildykite alyvos iki „FULL“ (PILNAS) #ymos ant lygio

matuoklio.

Jokiu b%du nevir!ykite „FULL“ #ymos.

Alyva pilama pro ang$, & kuri$ &statomas lygio matuoklis.

Palengva pripilkite alyvos. Prie! &jungdami varikl&, lygio

matuokl& gerai &tvirtinkite. U#veskite varikl& ir ma#daug 30

sekund#i' paleiskite j& tu!)i$ja eiga. I!junkite varikl&.
Lukter"kite 30 sekund#i', o tada patikrinkite alyvos lyg&.
Jeigu reikia, papildykite alyvos tiek, kad jos lygis siekt'
„FULL“ #ym$ ant matuoklio.

Naudokite variklio alyv$ SAE 30, SAE 10W/30 arba

10W/40, SF-SJ klas"s, kai temperat%ra yra auk!tesn" nei

0°/+32°C).

Vir! +20°C/+68 °F reikia naudoti SAE 40.

Kai temperat%ra #emesn" kaip 0° C/ +32°F, naudokite SF-

SJ klas"s varikli' alyv$ SAE 5W/20.

Variklyje yra 1,5 l alyvos (neskaitant esan)ios filtre) ir 1,7 l

alyvos (&skaitant esan)i$ filtre).

8009-158

8009-159

8009-140
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Variklio alyvos keitimas

Pirm$ kart$ variklio alyv$ reikia keisti, pra"jus 8

valandoms nuo eksploatacijos prad#ios. V"liau alyv$
rekomenduojama keisti kas 100 eksploatacijos valand'.

1. Atidarykite variklio gaubt$.

2. Pastatykite ind$ po variklio alyvos kairiosios i!leidimo

angos kai!)iu.

3. I!traukite lygio matuokl&. I!sukite kam!t& i! alyvos

nuleidimo angos variklio kair"je pus"je.

4. Leiskite alyvai sub"gti & ind$.

5. Tada &statykite kai!t& atgal ir j& &tvirtinkite.

6. Pakeiskite alyvos filtr$, jeigu reikia. (i%r. „11.Alyvos

filtro keitimas“ 69 puslapyje.

7. Papildykite alyvos tiek, kad jos lygis siekt' „FULL“

#ym$ ant lygio matuoklio. Naudokite variklio alyv$
taip, kaip nurodyta auk!)iau.

8. Leiskite varikliui &!ilti, o tada patikrinkite, ar kai!tis
gerai &statytas ir nesusidaro nutek"jim'.

9. Patikrinkite alyvos lyg&, jeigu reikia, papildykite.

D(MESIO!

Variklio alyva gali b$ti labai kar!ta, jeigu ji

i!leid#iama i! karto, vos tik i!jungus varikl'.
Pirmiausia leiskite varikliui atv"sti.

8009-529

SVARBI INFORMACIJA

Panaudota variklio alyva yra kenksminga sveikatai

ir jos negalima i!leisti ant #em"s ar ' aplink&. J&
reikia !pilti dirbtuv"je ar tam skirtoje vietoje.

Saugokit"s, kad alyvos nepatekt% ant odos. Jeigu

jos vis d"lto patenka, plaukite od& muilu ir
vandeniu.

8009-159



Lietuvi!kai-67

SUTEPIMAS

6. Hidrostatin"s pavaros trosas

Nuimkite transmisijos gaubt$, atsukdami du var#tus.

Nustumkite gumin& apvalkal$ ir sutepkite hidrostatin"s

transmisijos tros$, naudodami rankin* tepalin*. Kelis

kartus paspauskite pedal$ ir sutepkite dar kart$.

Gr$#inkite & viet$ gumin& apvalkal$.

Gr$#inkite & viet$ transmisijos gaubt$.

7. Pjovimo agregatas

Nuimkite priekin& gaubt$.

Naudodami rankin* tepalin*, sutepkite:

A. Apsaugin& fiksatori'.

 - sujungimus ir guolius.

Tepalu sutepkite:

B. Vidin& kai!t&

C. -renginio r"mo griovel&

8. Vairuotojo s"dyn"

Palenkite s"dyn"s nugar"l*.

Sutepkite i!ilginio reguliavimo mechanizm$,

naudodami rankin* tepalin*.

Sutepkite i!ilginio reguliavimo griovelius, naudodami

tepal$. Pastumkite s"dyn"s nugar"l* pirmyn ir atgal ir

sutepkite i! abiej' pusi'.

8009-603

8009-692

6020-004

8009-347
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9. Akceleratoriaus ir oro sklend"s

trosai, valdymo svir+i% guoliai

Nuimkite de!in&j& svir)i' korpuso dangtel& (2 var#tai) ir

atidarykite variklio gaubt$. Sutepkite tros' (net ir esan)i'
prie karbiuratoriaus) laisvuosius galus, naudodami rankin*
tepalin*. Nustatykite valdymo &taisus & galin* pad"t& ir dar

kart$ sutepkite.

Sutepkite sujungimus, laikiklius ir pjovimo agregato

valdymo svir)i' guolius, naudodami rankin* tepalin*.

Gr$#inkite & viet$ svir)i' korpuso !onin& dangtel&.

10. Hidraulin"s alyvos filtro keitimas

1. Nuimkite alyvos filtr$. Jeigu reikia, pasinaudokite filtro

nu"mimo &taisu.

2. Nauja !varia alyva sudr"kintu tamponu nu!luostykite

naujo filtro tarpin*.

3. -sukite filtr$ ranka, paver#dami + 3/4 apsisukimo.

4. Pakelkite transmisijos gaubt$ ir pripildykite transmisijos

alyvos bakel& ma#daug 0,3 l alyvos. (i%r. „13.Hidraulin"s

sisetmos alyvos lygis“ 70 puslapyje.

U#vesdami varikl& (kaip apra!yta #emiau) b%kite atid%s ir

pripildykite rezervuar$, kad jis neb%t' tu!)ias.

5. Leiskite varikliui &!ilti, pareguliuokite k"limo &tais$ ir vairo

stiprintuv$, o tada patikrinkite, ar aplink alyvos filtro

tarpikl& nesusidaro nutek"jim'.

6. Patikrinkite alyvos lyg& transmisijoje; jeigu reikia,

papildykite. Alyvos filtre yra 0,3 litrai alyvos.

7. Gr$#inkite & viet$ transmisijos gaubt$.

8009-349

8009-677

SVARBI INFORMACIJA

Panaudota variklio ar transmisijos alyva yra

pavojinga sveikatai ir j& draud#iama pilti ant

#em"s ar ' aplink&. I!imtus filtrus reikia atiduoti

' dirbtuves arba utilizuoti specialioje utilizavimo

vietoje. Saugokit"s, kad alyvos nepatekt% ant

odos. Jeigu jos vis d"lto patenka, plaukite od&
muilu ir vandeniu.

8009-350
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11. Alyvos filtro keitimas

1. Atidarykite variklio gaubt$.

2. Nuimkite alyvos filtr$. Jeigu reikia, pasinaudokite filtro

nu"mimo &taisu.

3. Nauju !variu alyva sudr"kintu tamponu nu!luostykite

naujo filtro tarpin*.

4. -sukite filtr$ ranka, paver#dami + 3/4 apsisukimo.

5. Leiskite varikliui &!ilti, o tada patikrinkite, ar aplink

alyvos filtro tarpikl& nesusidaro nutek"jim'.

6. Patikrinkite alyvos lyg& variklyje; jeigu reikia,

papildykite. Alyvos filtre yra 0,2 litrai alyvos.

12. De!inysis galin"s a!ies guolis

Tepimo pistoletu &spauskite tiek tepalo, kad !is
prad"t' ver#tis lauk.

D(MESIO!

Variklio alyva gali b$ti labai kar!ta, jeigu ji

i!leid#iama i! karto, vos tik i!jungus varikl'.
Pirmiausia leiskite varikliui atv"sti.

SVARBI INFORMACIJA

Panaudota variklio ar transmisijos alyva yra

pavojinga sveikatai ir j& draud#iama pilti ant

#em"s ar ' aplink&. I!imtus filtrus reikia atiduoti

' dirbtuves arba utilizuoti specialioje utilizavimo

vietoje. Saugokit"s, kad alyvos nepatekt% ant

odos. Jeigu jos vis d"lto patenka, plaukite od&
muilu ir vandeniu.

8009-161

8009-654
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13. Hidraulin"s sistemos alyvos lygis

1. Nuimkite transmisijos gaubt$.

2. -sitikinkite, kad traktoriukas stovi visi!kai horizontaliai.

3. Patikrinkite alyvos lyg&; esant 20°C temperat%rai,

alyva turi matytis per steb"jimo langel&.

4. Atsukite alyvos bakelio dangtel& ir &pilkite SAE

10W/40, SF-CC klas"s variklio alyvos: alyvos lygis

turi siekti ap#i%ros langelio vir!'. Tada u#sukite

alyvos bakelio dangtel& ir gr$#inkite & viet$
transmisijos gaubt$.

Alyv$ ir filtr$ rekomenduojama keisti &galiotose

aptarnavimo dirbtuv"se, kaip apra!yta Remonto

instrukcijoje.

Alyv$ reikia pakeisti po pirm'j' 50 darbo valand' ir po to

pagal tepimo grafik$.

Kei)iant alyv$, reikia pakeisti ir hidraulinio rezervuaro

&siurbimo filtr$ (#i%r. paveiksl"l&).

Tvarkant !i$ sistem$, ypa) reikia laikytis !varos; prie!
naudojant traktoriuk$, sistem$ reikia nuorinti.

8009-702

8009-703
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Gedim% suradimo ir pa!alinimo instrukcija

Problema Prie#astis

Variklis neu#siveda. • Tu!)ias kuro bakas.

• Netinkamas kuras.

• Sugedusios u#degimo #vak"s.

• Blogos u#degimo #vak"s jungtys.

• Ne!varumai karbiuratoriuje arba kuro linijoje.

Starteris nepasuka variklio. • Pjovimo agregatas netinkamoje pad"tyje.

• Ne&jungtas stabdys.

• Hidrostatin"s transmisijos valdymo pedalai n"ra
neutralioje pad"tyje.

• I!sikrov*s akumuliatorius.

• Blogi akumuliatoriaus gnybt', u#degimo spynel"s arba

starterio kontaktai.

• Perdeg*s pagrindinis saugiklis. Saugiklis yra

akumuliatoriaus priekyje, po akumuliatoriaus dangteliu.

• Sugedusi u#degimo spynel".

• Suged*s starteris.

Variklis veikia netolygiai. • Sugedusios u#degimo #vak"s.

• Neteisingai sureguliuotas karbiuratorius.

• U#sikim!*s oro filtras.

• Sutrikusi kuro bakelio ventiliacija.

• Neteisingai nustatyta u#degimo funkcija.

• Ne!varumai kuro vamzdelyje.

• U#siurbimas arba neteisingai sureguliuotas oro sklend"s trosas.

• Netinkamas kuras.

Nenormalios i!metamosios dujos • Juodi d%mai:

• U#siurbimas arba neteisingai sureguliuotas oro
sklend"s trosas.

• Neteisingai sureguliuotas karbiuratorius.

• U#sikim!*s oro filtras.

• Melsvi d%mai:

• Bake alyva susimai!" su kuru.

• Rimtai pa#eistas variklis.

• Tir!ti !vies%s d%mai:

• - kuro bak$ pripilta dyzelinio kuro.

Varikliui nepakanka galios. • U#sikim!*s oro filtras.

• Sugedusios u#degimo #vak"s.

• Ne!varumai karbiuratoriuje arba kuro linijoje.

• Neteisingai sureguliuotas karbiuratorius.

•
U#siurbimas arba neteisingai sureguliuotas oro
sklend"s trosas.

• Netinkamas kuras.
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Variklis perkaista. • Variklis perkrautas.

• U#sikim!usi oro &siurbimo sistema arba au!inimo
briaunos.

• Suged*s ventiliatorius.

• Per ma#ai alyvos variklyje arba jos i! viso n"ra.

• Neveikia u#degimo paankstinimo funkcija.

• Sugedusios u#degimo #vak"s.

Akumuliatorius ne&sikrauna • Neveikia vienas ar keli akumuliatoriaus elementai.

• Blogai prijungtos akumuliatoriaus gnybto kabelin"s jungtys.

• Suged*s generatorius arba reguliatorius.

• Akumuliatorius nepakankamai u#pildytas.

Traktoriukas vibruoja. • Nepakankamai pritvirtinti peiliai.

• Nepakankamai pritvirtintas variklis.

• Atsipalaidav*s skriemulys arba nusid"v"j* guoliai.

• I!sibalansav*s vienas ar keli peiliai (d"l pa#eidimo ar blogo

subalansavimo po galandimo).

Nelygus pjovimas. • At!ip* peiliai.

• Neteisingai sureguliuotas pjovimo agregatas.

• Ilga arba dr"gna #ol".

• Po gaubtu prisikaup" #ol"s.

• Nevienodas oro sl"gis de!in"je ir kair"je padangose.

• Per didelis va#iavimo greitis.

• Per ma#as variklio greitis.

• Pavaros dir#as praslysta.

Problema Prie#astis
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Sand"liavimas

Sand"liavimas #iem&

Pasibaigus pjovimo sezonui, jeigu traktoriuku Rider bus

nesinaudojama ilgiau kaip 30 dien', j& reikia paruo!ti
saugojimui. Ilgam laikui (30 dien' arba ilgiau) bake

paliktas kuras gali palikti lipnias apna!as, kurios gali

u#ki!ti karbiuratori' ir sutrikdyti variklio veikim$.

Lipni' nuos"d' kiekiui sand"liavimo metu suma#inti

galima naudoti kuro stabilizatorius. Jeigu naudojamas

alkilatas, stabilizatoriai neb%tini, nes !is kuras yra stabilus.

Vis d"lto, rekomenduojama vengti kaitalioti standartin&
kur$ ir alkilat$, nes jautr%s guminiai elementai gali

sukiet"ti. -mai!ykite stabilizatoriaus & kur$ bakelyje arba

laikymo rezervuare. B%tinai laikykit"s mai!ymo santykio,

kur& nurodo stabilizatoriaus gamintojas. -mai!*
stabilizatoriaus, paleiskite varikl& bent 10 minu)i', kad

stabilizatorius pasiekt' karbiuratori'.  -mai!*
stabilizatoriaus, nei!tu!tinkite kuro bakelio ir

karbiuratoriaus.

Nor"dami paruo!ti Rider traktoriuk$ sand"liavimui,

atlikite !iuos veiksmus:

1. Traktoriuk$ kruop!)iai i!valykite, ypa) po pjovimo

agregatu. Sutvarkykite plotelius, kur nusilupo da#ai, nes

kitaip !ios vietos prad"s r%dyti.

2. Patikrinkite, ar n"ra nusid"v"jusi' ar apgadint' dali'.

Priver#kite atsilaisvinusias ver#les ir var#tus.

3. Pakeiskite variklio alyv$; j$ tinkamai utilizuokite.

4. I!tu!tinkite kuro bakel&. -junkite varikl& ir leiskite jam

veikti, kol karbiuratoriuje neliks kuro.

D(MESIO!

Jokiu b$du nelaikykite variklio su kuru

bakelyje u#darose patalpose ar prastai

v"dinamose vietose, kur kuro garus gali

pasiekti atvira liepsna, kibirk!tys ar nuolat

'jungtas duj% degiklis, pavyzd#iui, katilo,

kar!to vandens bako, drabu#i% d#iovykl"s

ir pan. Su kuru elkit"s atsargiai. Kuras yra

labai degus, tod"l ner$pestingai j'
naudojant, galima susi#eisti arba apgadinti

turt&.  I!leiskite kur& ' naudojimui

patvirtint& ind&, b$dami lauke ir kuo toliau

nuo atviros liepsnos. Jokiu b$du

nenaudokite valymui benzino. Ver+iau

naudokite riebal% !alinimo priemon, ir !ilt&
vanden'.
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5. I!sukite u#degimo #vakes ir & kiekvien$ cilindr$ &pilkite

ma#daug po valgom$j& !auk!t$ variklio alyvos. Apverskite

varikl&, kad alyva tolygiai pasiskirstyt', o tada &sukite

u#degimo #vakes atgal.

6. Sutepkite visus nipelius, sujungimus ir velenus.

7. Nuimkite akumuliatori'. I!valykite, &kraukite ir palikite v"sioje

vietoje.

8. Laikykite Rider traktoriuk$ !varioje, sausoje vietoje. Kuo nors

j& u#denkite.

Aptarnavimas

Ne sezono metas – tai pats tinkamiausias laikas traktoriuko

aptarnavimui ir nuodugniam patikrinimui atlikti, siekiant u#tikrinti

nepriekai!ting$ ir saug' veikim$ sezono &kar!tyje.

U#sakydami atsargines dalis, nurodykite Rider traktoriuko pirkimo

metus, model&, tip$ ir serijos numer&.

Visada naudokite tik originalias Husqvarna atsargines dalis.

Kasmetinis traktoriuko Rider patikrinimas ar sutvarkymas pas

&galiot$j& aptarnavimo specialist$ – tai geriausias b%das

u#tikrinti ger$ traktoriuko veikim$ vis$ ateinant& sezon$.

8009-552
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Elektros sistema

Numeriai atitinka: Spalv' santrumpos:

1.   Mikrojungiklis, hidrostatin" transmisija.

2.   Mikrojungiklis, pjovimo agregatas.

3.   Mikrojungiklis, s"dyn".

4.   U#degimo raktelis.

5.   Chronometras.

6.   Paleidimo rel".

7.   Variklio jungtys.

8.   Pagrindinis saugiklis, 15 A.
9.   7,5 A saugiklis.   

10. Elektros lizdo jungiklis.

11. Elektros lizdas.

12. (ibint' jungiklis.

13. (ibintai.

RD   = Raudona.

BL   =  M"lyna.

VT    =  Balta.

SV   =  Juoda.

GL   =  Geltona.

GR   =  Pilka.

BR   =  Ruda.

8009-678

Elektros sistema element' vietos
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8009-679

Elektros sistema
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Hidraulin" sistema

Hidraulin" sistema turi b%ti !vari. Atsiminkite:

• Prie! nuimdami papildymo dangtel& ar atjungdami

koki$ nors jungt&, aplink tas vietas gerai nuvalykite.

• Alyvai papildyti naudokite !varius indus.

• Naudokite tik !vari$ sandariame inde laikyt$ alyv$.

• I!leistos alyvos pakartotinai nebenaudokite.

• Alyv$ ir filtr$ keiskite toliais intervalais, kaip nurodyta

„Prie#i%ros grafike“ 29 puslapyje .

Kad hidraulin" sistema veikt' be problem', joje turi

neb%ti pa!alini' objekt'. Veikian)ioje sistemoje

susidaro dalel"s, kurios gali i!!aukti nusid"v"jim$ ir

nenormal' veikim$. +ioms dalel"ms pa!alinti, sistemoje

yra filtrai. Filtrai yra pagaminti taip, kad gali sugaudyti

sistemoje susidariusias daleles, ta)iau, jeigu ne!varumai

& sistem$ patenka i! i!or"s, filtrai gali labai greitai

u#siki!ti ir neveikti taip, kaip reikia. Jeigu sistemoje yra

ter!al', jie toliau gaminasi savaime. D"l to sutrinka

sistemos darbas ir jai i!valyti prireikia daug darbo.

Hidraulin" sistema element' vietos:

1. Vairo stiprintuvas 4. Pneumatinis cilindras

2. Siurblys 5. Sl"gio ribojimo vo#tuvas

3. Hidraulin"s alyvos filtras 6. Pneumatinio cilindro valdymo vo#tuvas

8009-357

Vairo stiprintuvo ir agregato pak"limo hidraulin" sistema: element' vietos
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Techniniai duomenys

Parametras ProFlex 21 AWD

Matmenys

Ilgis, traktoriuko pagrindas 2080 mm / 6,82 p"d'

Ilgis, traktoriuko pagrindas 900 mm / 2,95 p"d'

Auk!tis 1160 mm / 3,80 p"d'

Darbinis svoris, traktoriuko pagrindas 329 kg / 725 svarai

Tarpa!is 1.000 mm / 3,28 p"dos

Padang' matmenys 195/65-8

Variklis

Gamintojas Kawasaki

Modelis FH 641V-DS50

Galia 15,5 kW/21 AG

Darbinis t%ris 675 cm
3

Kuras ne #emesnio kaip 87 oktaninio skai)iaus su

nedaugiau, kaip 5% metanolio, 10% etanolio

15% MTBE

Bakelio talpa 17 litr'.

Alyva SAE 30, SAE 10W/30, SAE

10W/40, SF – SJ klas"s

Bakelio talpa 1,5 l/1,6 JAV kvartos

Talpa su filtru 1,5 l/1,8 JAV kvartos

U#vedimas Elektrinis u#vedimas

Triuk!mo lygis

I!matuotas triuk!mo lygis 101 dB(A)

Garantuotas triuk!mo lygis 102 dB(A)

Elektros sistema

Tipas 12 V, neigiama #em"

Akumuliatorius 12 V, 24 Ah

Pagrindinis saugiklis Plok!)ias saugiklis, 15 A

Saugiklis Plok!)ias saugiklis 7,5 A

U#degimo #vak" NGK BPR4ES

Tarpas tarp elektrod' 0,75 mm/0,030"

(ibintai. 2x12V 20W
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Hidraulin" sistema

Did#iausias darbinis sl"gis 300 bar/4200 PSI

Vairo stiprintuvo kont%ro did#iausias darbinis

sl"gis

45 bar/630 PSI

Transmisija

Gamintojas ir tipas Priekin" Kanzaki VFMU KTM 10 Galin"
Kanzaki RMU KTM 10

Alyva SAE 10W/40, SF – CC klas"s

Alyvos kiekis, &skaitant hidraulin* sistem$ 5 litrai.

Pjovimo agregatas Combi 112

Pjovimo plotis 1120 mm/44"

Pjovimo auk!tis 40-100 mm / 1,57” -3,93"

Peilio ilgis 420 mm/16,5"

Plotis: 1.230 mm/48,4"

Svoris 50 kg / 110 svar'

Papildomas svoris, ProFlex 8 kg / 17,6 svaro

Traktoriuko ilgis su agregatu 2450 mm / 8,04 p"dos

Pjovimo agregatas Combi 122

Pjovimo plotis 1220 mm/48"

Pjovimo auk!tis 40-100 mm / 1,57” -3,93"

Peilio ilgis 450 mm/17,7"

Plotis: 1.330 mm/52,4"

Svoris 60 kg / 132 svarai

Papildomas svoris, ProFlex 8 kg / 17,6 svaro

Traktoriuko ilgis su agregatu 2550 mm / 8,37 p"dos

Parametras ProFlex 21 AWD

SVARBI INFORMACIJA

Traktoriukui nusid"v"jus, j' rekomenduojama

atiduoti perdirbimui. Kreipkit"s ' artimiausi&
prekybos atstov& ar kit& atsaking& institucij&.

SVARBI INFORMACIJA

Nuolat tobulindamas savo gaminius, gamintojas

pasilieka teis, keisti technines s&lygas ir konstrukcij&
be i!ankstinio 'sp"jimo.

Atkreipkite d"mes', kad !ioje Naudojimo instrukcijoje

pateiktos informacijos pagrindu negali b$ti

rei!kiamos jokios teisin"s pretenzijos.

Atlikdami remonto darbus, naudokite tik originalias

atsargines dalis. Naudojant neoriginalias dalis,

garantija tampa negaliojanti.
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ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

ES atitikties deklaracija (taikoma tik Europoje)

+iuo Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, +vedija, tel.: +46-36-146500, prisiimdama visi!k$ atsakomyb* parei!kia, kad

Rider Husqvarna Rider ProFlex 21AWD, pradedant nuo 2005 m. serijos numeri' ir toliau (metai ir serijos numeris ai!kiai

nurodyti nominali' parametr' plok!tel"je), atitinka reikalavimus, numatytus !iose TARYBOS DIREKTYVOSE ir j'
prieduose:

- 1998 m. bir#elio 22 d., „susijusi su ma!inomis“ 98/37/EB, IIA priedas.

- 1989 m. gegu#"s 3 d., „susijusi su elektromagnetiniu suderinamumu“ 89/336/EE ir taikomi priedai.

 - 2000 m. gegu#"s 8 d., „susijusi su susijusios su lauke naudojamos &rangos triuk!mo emisija aplinkoje“

2000/14/EB.

Informacija apie triuk!mo emisijas ir pjovimo plot& pateikta skyrelyje „Techniniai duomenys“.

Buvo taikomi !ie harmonizuoti standartai: EN292-2, EN836.

Registruota institucija 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyristorgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, +vedija

pareng" ataskait$ su toliau pateiktu numeriu:

ProFlex 21 AWD: 01/901/038

d"l atitikties &vertinimo, remiantis 2000 m. gegu#"s 8 d. TARYBOS DIREKTYVOS 2000/14/EB „susijusios su lauke

naudojamos &rangos triuk!mo emisija aplinkoje“ VI priedu.

Huskvarna, 2005 m. sausio 3 d.

Roger.is Andersson.as, Pl"tros vadovas/sodo prie#i%ros gaminiai
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Aptarnavimo #urnalas

Veiksmai

1. Aptarnavimas pristatymo metu

2. U#pildykite akumuliatori' akumuliatorine r%g!timi ir palikite akumuliatori'
keturioms valandoms krautis.

3.  Pritvirtinkite vairarat&, s"dyn* ir, jeigu yra, kitas dalis.

4. Pritvirtinkite pjovimo agregat$.

5. Sureguliuokite pjovimo agregat$: Sureguliuokite k"limo spyruokles

(pjovimo agregato „svoris“ tur"t' b%ti 12-15 kg; jeigu ketinate naudoti !epet&,
nustatykite did#iausi$ spyruokli' j"g$).

Sureguliuokite pjovimo agregat$ taip, kad jo galinis kra!tas b%t' 2-4 mm

auk!tesnis u# priekin& kra!t$.

Nustatykite pjovimo agregato pjovimo auk!t& taip, kad pjovimo auk!)io riba

b%t' 5 mm auk!)iau u# agregato r"m$ #emiausioje pjovimo pad"tyje.

Patikrinkite, ar variklyje ir transmisijoje pakanka alyvos.

6. Patikrinkite, ar oro sl"gis padangose yra 60 kPa / 0,6 baro / 9 svarai kv.m.

7. Prijunkite akumuliatori'.

8. Pripildykite kuro bakel& ir u#veskite varikl&.

9. Patikrinkite, ar traktoriukas nejuda, nusta)ius neutrali$ pad"t&.

10. Patikrinkite:

Priekin* eig$.

Atbulin* eig$.

Peili' &jungim$.

S"dyn"s avarin& jungikl&.

K"limo svirties avarin& jungikl&.

Hidrostatini' pedal' avarin& jungikl&.

11. Patikrinkite variklio greit&: 2900 _75 aps./min.

12. I! hidraulin"s sistemos pa!alinkite oro pertekli'.

13. Patikrinkite duslintuvo tvirtinimo var#tus.

14. Informuokite klient$ apie:

    B%tinyb* laikytis aptarnavimo darb' grafiko ir i! to i!plaukian)i$ naud$.

      B%tinyb* atlikti traktoriuko prie#i%ros darbus kas 300 valand' ir i! to
    i!plaukian)ius privalumus.

      Aptarnavimo darb' ir aptarnavimo #urnalo vedimo &tak$ traktoriuko

    perpardavimo vertei. Mul)iavimo panaudojim$.

15. U#pildykite pardavimo dokumentus ir pan.

Po pirm'j' 8 valand'

Pakeiskite variklio alyv$.

Data, rida, antspaudas, para!as

Aptarnavimas pristatymo metu atliktas.

Pastab' n"ra.

Patvirtinta

:
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Veiksmai
Data, rida, antspaudas, para!as

Aptarnavimas kas 25 valandas

1. I!valykite oro filtro prie!filtr& (porolono filtras). (Dirbant dulk"tose

aplinkose, valykite da#niau).

2. I!valykite variklio au!inimo oro &siurbimo sistem$ ir transmisijos oro

&siurbimo sistem$.

3. I!valykite kuro siurblio oro filtr$.  (dirbant dulk"tose aplinkose).

4. Patikrinkite duslintuvo tvirtinimo var#tus.

Pastabos

+is laukelis yra skirtas #urnalo tvarkymui.
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Veiksmai Data, rida, antspaudas, para!as

Aptarnavimas kas 50 valand%

1. I!valykite oro filtro prie!filtr& (porolono filtras). (Dirbant

dulk"tose aplinkose, valykite da#niau).

2. I_valykite variklio au!inimo oro &siurbimo sistem$ ir

transmisijos oro &siurbimo sistem$.

3. I!valykite kuro siurblio oro filtr$.

4. Patikrinkite duslintuvo tvirtinimo var#tus.

5. Patikrinkite/nustatykite pjovimo auk!t&.
6. Patikrinkite/sureguliuokite stov"jimo stabd#ius.

7. Patikrinkite apsaug$ nuo liepsnos/kibirk!)i' gesintuv$
(papildoma &ranga).

Pastabos

Po pirm'j' 50 valand'

1. Pakeiskite hidraulin"s sistemos alyv$.

+is laukelis yra skirtas #urnalo tvarkymui.



Lietuvi!kai-86

APTARNAVIMO -URNALAS

Veiksmai
Data, rida, antspaudas, para!as

Aptarnavimas kas 100/200 valand%
1. Pakeiskite variklio alyv$. Alyvos filtr$ keiskite kas 200 val.

2. I!valykite oro filtro prie!filtr& (porolono filtras).

3. I!valykite oro valytuvo popierin& filtr$. J& keiskite kas 200 val. (Dirbant

dulk"tose aplinkose, valykite da#niau).

4. I!valykite variklio au!inimo oro &siurbimo sistem$ ir transmisijos oro

&siurbimo sistem$.

5. I!valykite variklio cilindro ir cilindro galvut"s au!inimo briaunas.

6. Patikrinkite/nustatykite pjovimo auk!t&.

7. Patikrinkite duslintuvo tvirtinimo var#tus.

8. Patikrinkite/sureguliuokite stov"jimo stabd#ius.

9. Patikrinkite apsaug$ nuo liepsnos/kibirk!)i' gesintuv$ (papild. &ranga).

10. I!valykite/pakeiskite u#degimo #vakes.

11. Pakeiskite kuro filtr$.

12. Hidraulin"s alyvos filtr$ keiskite kas 200 val.

13. I!valykite kuro siurblio oro filtr$.

14. I!valykite pulsuojant& oro filtr$.

15. Patikrinkite, ar gerai priver#ti ver#l"s ir var#tai.

16. Patikrinkite ar reikia keisti transmisijos/hidraulin"s sistemos alyv$ ir

&siurbimo filtr$ (kas 200 valand')

Pastabos

+is laukelis yra skirtas #urnalo tvarkymui.



Lietuvi!kai-87

APTARNAVIMO -URNALAS

Veiksmai Data, rida, antspaudas, para!as

Aptarnavimas kas 300 valand%

1. Ap#i%r"kite traktoriuk$. Papildomi darbai?

2. Pakeiskite variklio alyv$.

3. Pakeiskite oro filtr$ (porolono element$).

4. Pakeiskite oro filtr$ (popierinis filtras).)

5. I!valykite kuro siurblio oro filtr$.

6. Patikrinkite duslintuvo tvirtinimo var#tus.

7. Patikrinkite/nustatykite pjovimo auk!t&.

8. Patikrinkite/sureguliuokite stov"jimo stabd#ius.

9. Patikrinkite apsaug$ nuo liepsnos/kibirk!)i' gesintuv$ (papildoma &ranga).

10. Pakeiskite variklio alyvos filtr$ (kas 200 val.).

11. Hidraulin"s alyvos filtr$ keiskite kas 200 val.

12. I!valykite/pakeiskite u#degimo #vakes.

13. Pakeiskite kuro filtr$. 14. I!valykite pulsuojant& oro filtr$.

15. Patikrinkite tarp$ variklio vo#tuvuose.

16. Patikrinkite ar reikia keisti transmisijos/hidraulin"s sistemos alyv$ ir &siurbimo filtr$
(kas 200 valand')

Pastabos

+is laukelis yra skirtas #urnalo tvarkymui.



Lietuvi!kai-88

APTARNAVIMO -URNALAS

Veiksmai Data, rida, antspaudas, para!as

Bent kart& per sezon&

1  Pakeiskite variklio alyv$ (kas 100 val.).

2. I!valykite oro filtro prie!filtr& (porolono filtras) (kas 25 valandas). (Dirbant

dulk"tose aplinkose, valykite da#niau).

3. I!valykite/pakeiskite oro filtro bloko popierin& filtr$ (kas 100 val.). (Dirbant

dulk"tose aplinkose, valykite da#niau).

4. I!valykite kuro siurblio oro filtr$ (kas 50 val.).

5. Nustatykite pjovimo auk!t& (kas 50 val.).

6. Sureguliuokite stov"jimo stabd#ius (kas 50 val.).

7. Patikrinkite apsaug$ nuo liepsnos/kibirk!)i' gesintuv$ (papildoma &ranga).

8. Pakeiskite variklio alyvos filtr$ (kas 200 val.).

9. Pakeiskite hidraulin"s alyvos filtr$ (kas 200 val.).

10. I!valykite/pakeiskite u#degimo #vakes (kas 100 val.).

11. Pakeiskite &montuot$ kuro filtr$ (kas 100 val.).

12. I!valykite/pakeiskite pulsuojant& oro filtr$ (kas 100 val.).

13. I!valykite variklio cilindro ir cilindro galvut"s au!inimo briaunas (kas 100

valand'). (Dirbant dulk"tose aplinkose, valykite da#niau).

14. Patikrinkite tarp$ variklio vo#tuvuose (kas 300 val.).

15. Pakeiskite transmisijos/hidraulin"s sistemos alyv$ ir &siurbimo filtr$. (kas 200

val.).

16. Kas 300 val. aptarnavimo darbus atlikite &galioto aptarnavimo atstovo

dirbtuv"se.

Pastabos

+is laukelis yra skirtas #urnalo tvarkymui.



Lietuvi!kai-89

APTARNAVIMO -URNALAS

Veiksmai Data, rida, antspaudas, para!as



Lietuvi!kai-90

APTARNAVIMO -URNALAS

Veiksmai Data, rida, antspaudas, para!as
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