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POZNÁMKAPOZNÁMKA: Pokyny k montáži pro traktory vybavené elektrickým 
výsypným systémem již z výroby začínají bodem 17.

1. Začněte vyjmutím krytu baterie na levé straně  pytlovače. Kryt 
odstraníte zatlačením na místo miskovitého držáku vpředu, kryt 
pak vyskočí nahoru.

2. Pomocí 7/16” klíče odstraňte pevnou konektorovou část baterie a 
vytáhněte baterii ven.

POZORPOZOR: Aby nedošlo k elektrický oblouk, vždy nejprve odpojte 
záporný pól, a pak kladný pól baterie.

CZ

CZ
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3. Odstraňte pytlovač a položte ho na zem.

4. Odstraňte úchytku a čep vidlice ze spodní strany rukojeti vysypávače, 
a pak odstraňte rukojeť vysypávače z horní části pytlovače.

5. Pomocí křížového šroubováku a 3/8” klíče odstraňte rukojeť z 
horní části pytlovače.

6. Pomocí křížového šroubováku a 3/8” klíče odstraňte rukojeť ze 
zadní části pytlovače. 

7. Odstraňte horní část pytlovače z motážní sestavy.

532 43 32-44 Rev. 1
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8 S použitím 7/16” nástrčného klíče 7 odšroubujte matici a vratový 
šroub, kterým je připevněná horní konzole k pytlovači.

9 Zvedněte nahoru na příčný hřídel a odstraňte horní konzoli z 
pytlovače.

10 Instalujte novou sestavu horní konzole ze sady tak, že ji nasunete 
na příčný hřídel a pak vyrovnejte otvory na šrouby.

11 S použitím 7/16” nástrčného klíče opět zašroubujte matici a vratový 
šroub, kterým je připevněná sestava horní konzole.

12. Pomocí 3/8” nástrčného klíče a křížového šroubováku vraťte zpět 
kryt pytlovače a rukojeti. 

13. Veďte propojovací svazek kabelů tak, aby smyčky a zasouvací 
vidlice byly v otvoru pro baterii a zástrčka rozběhového článku 
procházela zadní deskou podél podpůrné konzole pytlovače na 
levé straně traktoru.

14. Vraťte baterii do jejího umístění.

• Zkontrolujte, zda kabely vedou nad baterií zezadu, pravý roh.

• Nejprve připojte červený vodič ke kladnému pólu, pak černý 
vodič k zápornému pólu.  Zkontrolujte, zda jsou vodiče rovně 
na baterii, a teprve potom upevněte pevné části konektoru.
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A

15. Odstraňte šrouby, kterými je připevněna seřizovací konzole k 
podpůrné trubce, pak odstraňte konzoli otočného čepu ze seřizovací 
konzole. Nahraďte seřizovací konzoli (A) za silnější provedení z 
montážní sady. Tento krok proveďte po obou stranách traktoru.

POZNÁMKAPOZNÁMKA: To pak může vyžadovat seřízení pytlovače. Informace o 
seřízení najdete v návodu pro majitele/uživatele traktoru.

16. S použitím 9/16” klíče a 9/16” nástrčného klíče odstraňte šroub a 
matici, kterými je připevněna podpůrná konzole sestavy pytlovače 
k nosnému rámu pytlovače. 

POKYNY K MONTÁŽI PRO TRAKTORY VYBAVENÉ POKYNY K MONTÁŽI PRO TRAKTORY VYBAVENÉ 
ELEKTRICKÝM VÝSYPNÝM SYSTÉMEM JIŽ Z VÝRO-ELEKTRICKÝM VÝSYPNÝM SYSTÉMEM JIŽ Z VÝRO-
BY ZAČÍNAJÍ ZDE.BY ZAČÍNAJÍ ZDE.
17. Instalujte sestavu dolní konzole na nosný rám pytlovače a vyrovnejte 

montážní otvor s existujícím otvorem v rámu. Do montážního otvoru 
zasuňte 2 1/2” vratový šroub z montážní sady, zkontrolujte, zda 
konec šroubu se závitem směřuje směrem ke středové ose traktoru. 
Podpůrná konzole, která vyčnívá ze zadní desky, se musí instalovat 
mezi sestavu rámu a dolní konzole.

18. S použitím 9/16” nástrčného klíče zašroubujte matici a podložku 
z montážní sady na 2 1/2” vratový šroub a utáhněte.

19. S použitím 2-3/8” čepu vidlice instalujte rozběhový článek na 
sestavu dolní konzole s motorem směrem k přední části traktoru.

20. Protlačte úchytku otvorem na konec 2-3/8” čepu vidlice.

21. Spojte vodičové konektory mezi rozběhovým článkem a svaz-
kem vodičů. Pomocí pásků ze sady připevněte vodiče k rámu 
pytlovače.

22. Protáhněte svazek vodičů otvorem spínače, a pak připevněte kryt 
nové baterie.

23. Zapojte svazek vodičů do vypínače.

24. Zacvakněte vypínače do krytu baterie.
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25. Stiskněte vypínač dolů, aby se rozběhový článek úplně  natáhnul; 
rozběhový člen přitom podržte pravou rukou. 

POZORPOZOR: Rozběhový článek nesmí být přitlačen k zadní desce.

26. S rozběhovým článkem ležícím na na zadní desce opět nainstalujte 
pytlovač na zadní část traktoru.

27. Zasaďte kryt otvoru ze sady do otvoru nahoře na pytlovači, na 
místo rukojeti vysypávače.

28. Uvolněte síťovanou stranu z rámu pytlovače na levé straně traktoru, 
abyste získali přístup k sestavě rozběhového článku.

POZNÁMKAPOZNÁMKA: Prodlužte nebo stáhněte rozběhový článek dle potřeby, 
abyste vyrovnali montážní otvor s otvorem na horní konzoli.

29. Sáhněte do pytlovače a připojte rozběhový článek k sestavě horní 
konzole s čepem s použitím 1-3/4” čepu vidlice.

30. Pomocí úchytky z montážní sady připevněte 1-3/4” čep vidlice.

31. Pomocí vypínače zdvihněte pytlovač, a pak opět připevněte síťovanou 
stranu k rámu pytlovače.

32. Přiložený výstražný štítek umístěte na blatník traktoru.

OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉHO VÝSYPNÉHO SYSTÉMUOVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉHO VÝSYPNÉHO SYSTÉMU

POZNÁMKAPOZNÁMKA: U traktorů, které jsou vybaveny elektrickým výsypným 
systémem již z výroby musí být vypínač v poloze “ZAP”, aby se mohl 
pytlovač vysypat.  U dodatečně vybavených traktorů to není nutné.

UPOZORNĚNÍ: Při práci nestrkejte prsty ani jiné předměty k UPOZORNĚNÍ: Při práci nestrkejte prsty ani jiné předměty k 
pytlovači.pytlovači.

VYSYPÁVÁNÍ PYTLOVAČEVYSYPÁVÁNÍ PYTLOVAČE
Tento traktor je vybavený poplachem vyklápěcího  vaku. Chcete-li 
poplach vypnout, odpojte ovládání spojky pro  připojení.

POZORPOZOR: Na povrch pytlovače NEDÁVEJTE žádné předměty, ani se o 
něj neopírejte.

• Zastavte traktor v místě, kde chcete pytlovač vysypat.
• Přesvědčte se, že je hnací ústrojí v neutrální poloze.  Zatáhněte 

parkovací brzdu.
• Chcete-li vysypat posekanou trávu, zapněte vypínač elektrického vysy-

pávání otočením směrem doleva, až pytlovač dosáhne nejvyšší polohy.

• Chcete-li pokračovat v sečení, zkontrolujte, zda je prostor okolo 
traktoru volný, a pomalu jeďte dopředu, až pytlovač trávu vysype. 
Když je pytlovač prázdný, zastavte traktor, přesvědčte se, že je hnací 
ústrojí v neutrální poloze, zatáhněte za parkovací brzdu a otočte 
vypínačem vysypávání doprava, až pytlovač úplně klesne.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍDŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Elektrický výsypný systém může být vybaven 
ochranou proti přetížení. Jakmile se pytlovač přetíží, přeruší se napájení 
systému. Ochrana proti přetížení se automaticky resetuje asi za 5 minut. 
Po resetu systému zkontrolujte, zda na povrchu pytlovače není nic, co by 
mohlo systém přetížit, ani o něj není nic opřeno. Otevřete opatrně pytel 
pomocí vypínače, a pak malými hrabičkami nebo podobným nástrojem 
vyhrabte trávu ven. Jakmile odstraníte přebytečný náklad, pokuste se 
pytlovač vysypat pomocí elektrického výsypného systému.
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POTREBAN ALAT ZA SASTAVLJANJEPOTREBAN ALAT ZA SASTAVLJANJE

NAKNADNO OPREMANJE TRAKTORA KOMPLE-NAKNADNO OPREMANJE TRAKTORA KOMPLE-
TOM ZA ELEKTRIČNI SUSTAV ISTOVARIVANJA TOM ZA ELEKTRIČNI SUSTAV ISTOVARIVANJA 
OSTATAKAOSTATAKA

NAPOMENANAPOMENA: upute za montažu na traktore koji su tvornički opremljeni 
električnim sustavom istovara ostataka počinju s korakom 17.

1. Počnite sa skidanjem poklopca akumulatora na lijevoj strani jed-
inice. Poklopac skinite pritiskom u području ispred čašastog držača: 
poklopac će se zakrenuti prema gore.

2. Skinite metalne elemente spojnice akumulatora ključem od 7/16” 
i izvadite akumulator.

PAŽNJAPAŽNJA: kako biste izbjegli stvaranje električnog luka na akumu-
latoru, uvijek prvo odvojite negativni kabel akumulatora, prije 
odvajanja pozitivnog kabela.

3. Skinite košaru i položite je na zemlju.

4. Izvadite spojnicu i zakovicu iz postolja drške za istovar ostataka, 
zatim izvadite tu dršku s vrha košare.

5. Phillipsovim odvijačem i ključem od 3/8” izvadite gornju dršku 
košare.

6. Phillipsovim odvijačem i ključem od 3/8” izvadite stražnju dršku 
košare.

7. Skinite vrh košare sa sklopa.

HR
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8 Cjevastim ključem od 7/16” izvadite maticu i vijak koji drže gornji 
bočni nosač za košaru.

9 Podignite poprečnu osovinu i skinite gornji bočni nosač s košare.

10 Postavite novi sklop gornjeg nosača iz kompleta tako da ga gurnete 
na poprečnu osovinu i zatim poravnate rupice za vijke.

11 Cjevastim ključem od 7/16” ponovno namjestite vijak i maticu koji 
drže sklop gornjeg nosača.

12. Cjevastim ključem od 3/8” i Phillipsovim odvijačem ponovno 
namjestite poklopac košare i drške.

13. Usmjerite remen premosnika tako da otvori i utikač prekidača budu 
u rupi akumulatora te da utikač pokretača prolazi kroz stražnju 
ploču duž bočne strane nosača košare, na lijevoj strani traktora.

14. Ponovno postavite akumulator.

• Uvjerite se da remen prelazi preko vrha akumulatora iz smjera 
stražnjeg desnog kuta.

• Prvo spojite crvenu žicu na pozitivni pol, zatim crnu žicu na 
negativni pol.  Uvjerite se da su kabeli polegnuti na akumu-
latoru prije nego što zategnete metalne elemente.
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15. Izvadite vijke koji drže nosač za podešavanje za nosivu cijev pa zatim 
izvadite okretni nosač iz nosača za podešavanje. Zamijenite nosač 
za podešavanje (A) onim velike jačine, koji se nalazi u kompletu. 
Izvršite ovaj korak s obje strane traktora.

NAPOMENANAPOMENA: to može zahtijevati podešavanje košare. Molimo pogledajte 
postupke podešavanja u vlasničkom/korisničkom priručniku.

16. Ključem od 9/16” i cjevastim ključem od 9/16” izvadite vijak i 
maticu koji drže sklop nosača košare za nosivi okvir košare. 

19. Pomoću zakovice od 2-3/8” postavite pokretač na sklop donjeg 
nosača tako da motor bude okrenut prema prednjoj strani trak-
tora.

20. Gurnite spojnicu kroz rupicu na kraju zakovice od 2-3/8”.

21. Spojite spojnice žice izmeđa pokretača i remena. Koristite obujmice 
iz kompleta za učvršćivanje žica na okvir košare.

22. Provucite remen kroz otvor prekidača pa prikačite novi poklopac 
akumulatora.

23. Utaknite remen u prekidač.

24. Gurnite prekidač u poklopac akumulatora.

UPUTE ZA MONTAŽU NA TRAKTORE KOJI SU UPUTE ZA MONTAŽU NA TRAKTORE KOJI SU 
TVORNIČKI OPREMLJENI ELEKTRIČNIM SUSTAVOM TVORNIČKI OPREMLJENI ELEKTRIČNIM SUSTAVOM 
ISTOVARA OSTATAKA POČINJU OVDJE.ISTOVARA OSTATAKA POČINJU OVDJE.
17. Postavite sklop donjeg nosača na nosivi okvir košare i poravnajte 

montažnu rupicu sa sadašnjom rupicom na okviru. Provucite vijak 
od 2 1/2” iz kompleta kroz montažnu rupicu, pazeći da kraj vijka 
s navojima bude okrenut prema središnjici traktora. Nosač koji se 
proteže iz stražnje ploče morate postaviti između okvira i sklopa 
donjeg nosača.

18. Cjevastim ključem od 9/16” namjestite protumaticu i podlošku iz 
kompleta na vijak od 2 1/2” te dobro zategnite.
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25. Pritisnite prekidač dolje kako bi se pokretač, kojeg pridržavate 
desnom rukom, potpuno izdužio. 

PAŽNJAPAŽNJA: nemojte ugurati pokretač u stražnju ploču.

26. Dok je pokretač položen na stražnjoj ploči, ponovno postavite 
košaru na stražnju stranu traktora.

27. Gurnite pokrov otvora iz kompleta u otvor na vrhu košare gdje se 
nalazila ručka za istovar ostataka.

28. S lijeve strane traktora odvojite mrežastu stranu od okvira košare 
kako biste pristupili sklopu pokretača.

NAPOMENANAPOMENA: prema potrebi izvucite ili uvucite pokretač, kako bi se 
montažna rupica poravnala s utorom gornjeg nosača.

30. Za učvršćivanje zakovice od 1-3/4” u košari, koristite spojnicu iz 
kompleta.

31. Koristite prekidač kako biste podigli košaru pa ponovno zakačite 
njenu mrežu na bočnu stranu okvira košare.

32. Stavite priloženu upozoravajuću naljepnicu na branik traktora.

RUKOVANJE ELEKTRIČNIM SUSTAVOM ISTOVARA RUKOVANJE ELEKTRIČNIM SUSTAVOM ISTOVARA 
OSTATAKAOSTATAKA

NAPOMENANAPOMENA: kod traktora koji su tvornički opremljeni električnim 
sustavom istovara ostataka, prekidač za paljenje mora biti u položaju 
“UKLJ.” ako će se košara isprazniti.  Kod traktora naknadno opremljenih 
kompletom ne mora.

UPOZORENJEUPOZORENJE: za vrijeme rada nemojte približavati košari prste 
ni predmete.

ISTOVAR OSTATAKA IZ KOŠAREISTOVAR OSTATAKA IZ KOŠARE
Vaš traktor ima alarm koji signalizira da treba isprazniti vreću. Za 
isključivanje alarma, deaktivirajte kontrolu spojke dodatka.

PAŽNJAPAŽNJA: NEMOJTE stavljati predmete na vrh košare niti se naslanjati na nju.

• Namjestite traktor na mjestu na kojem želite isprazniti košaru.
• Uvjerite se da je sklop mjenjač-diferencijal u neutralnom položaju.  

Aktivirajte parkirnu kočnicu.
• Za istovar pokošenih ostataka, aktivirajte prekidač za istovar 

električnim putem tako da ga okrećete suprotno od smjera kazaljke 
na satu dok košara ne dostigne najviši položaj.

• Za nastavak košenja, osigurajte da je područje oko traktora slobodno 
i pažljivo krenite naprijed dok se košara ne oslobodi hrpe trave. 
Kad se košara oslobodila hrpe trave, zaustavite traktor, uvjerite se 
da je sklop mjenjač-diferencijal u neutralnom položaju, aktivirajte 
parkirnu kočnicu i okrenite prekidač za istovar u smjeru kazaljke 
na satu dok se košara potpuno ne spusti.

VAŽNOVAŽNO: električni sustav istovara ostataka može imati napravu za zaštitu 
od preopterećenja. Ako se sustav košare preoptereti, ona će mu prekinuti 
snagu. Zaštitna naprava će se automatski resetirati nakon otprilike 2 
minute. Nakon resetiranja sustava, uvjerite se da na vrhu košare ni na 
njoj nema ničega što bi moglo preopteretiti sustav. Pomoću prekidača 
malo otvorite vreću, a zatim malim grabljama ili sličnim alatom izva-
dite travu iz nje. Kad uklonite višak tereta, pokušajte isprazniti košaru 
pomoću električnog sustava istovara ostataka.29. U košari spojite pokretač na sklop gornjeg okretnog nosača pomoću 

zakovice od 1-3/4”.
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ORODJE, KI JE POTREBNO ZA MONTAŽOORODJE, KI JE POTREBNO ZA MONTAŽO

VGRADNJA KOMPLETA ZA ELEKTRIČNI SISTEM VGRADNJA KOMPLETA ZA ELEKTRIČNI SISTEM 
PRAZNJENJA NA TRAKTORPRAZNJENJA NA TRAKTOR

OPOMBAOPOMBA: Navodila za montažo traktorjev, ki imajo tovarniško vgrajen 
električni sistem praznjenja, se začnejo s korakom 17.

1. Najprej odstranite pokrov akumulatorja na levi strani enote. Pok-
rov odstranite tako, da ga potisnete nazaj na območje pred držalo. 
Pokrov se v tem položaju dvigne navzgor.

2. S ključem velikosti 7/16” odstranite priključka akumulatorja in 
dvignite akumulator.

PREVIDNOSTPREVIDNOST: Za preprečitev iskrenja akumulatorja vedno najprej 
odstranite negativni kabel, šele nato pa pozitivni kabel.

3. Odstranite košaro in jo odložite na tla.

4. S spodnjega dela ročaja za praznjenje odstranite zatič in sornik ter 
nato ročaj za praznjenje odstranite z zgornjega dela košare.

5. S pomočjo križnega izvijača in ključa velikosti 3/8” odstranite 
zgornji ročaj košare.

6. S pomočjo križnega izvijača in ključa velikosti 3/8” odstranite 
zadnji ročaj košare.

7. S sestava odstranite zgornji del košare.
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8 Z nasadnim ključem velikosti 7/16” odstranite matico in vijak z 
nizko polokroglo glavo, ki držita zgornjo stran nosilca na košari.

9 Dvignite na prečno gred in zgornjo stran nosilca odstranite s 
košare.

10 Namestite nov zgornji nosilec iz kompleta: potisnite ga na prečno 
gred in nato poravnajte izvrtini vijaka.

11 Z nasadnim ključem velikosti 7/16” ponovno pritrdite vijak z nizko 
polokroglo glavo in matico, ki držita zgornji nosilec.

12. S pomočjo nasadnega ključa velikosti 3/8” in križnega izvijača 
ponovno namestite pokrov košare in ročaja.

13. Snop kablov napeljite tako, da so ušesne zanke in stikalo z vtičem 
v odprtini akumulatorja, vtič za prožilo pa gre skozi zadnjo ploščo 
vzdolž podpornega nosilca košare na levi strani traktorja.

14. Ponovno namestite akumulator.

• Snop kablov mora biti napeljan nad zgornjim delom akumu-
latorja iz zadnjega desnega vogala.

• Najprej priključite rdečo žico na pozitiven priključek, nato 
pa še črno žico na negativen priključek.  Obe žici morata biti 
napeljani tik nad akumulatorjem. Šele nato lahko pritrdite 
ostale dele.
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15. Odstranite vijake, ki držijo prilagoditveni nosilec na podporni cevi. 
Nato s prilagoditvenega nosilca odstranite vrtljiv nosilec. Prila-
goditveni nosilec (A) zamenjajte z nosilcem visoke trdnosti, ki je 
priložen v kompletu. Ta korak izvedite na obeh straneh traktorja.

OPOMBAOPOMBA: Morda bo potrebna prilagoditev košare. Za opis postopkov 
prilagoditve si oglejte priročnik/navodila za uporabo traktorja.

16. S pomočjo nasadnega in viličastega ključa velikosti 9/16” odstran-
ite vijak in matico, ki držita podporni nosilec košare na nosilnem 
okviru košare. 

TUKAJ SE ZAČNEJO NAVODILA ZA MONTAŽO TUKAJ SE ZAČNEJO NAVODILA ZA MONTAŽO 
TRAKTORJEV, KI IMAJO TOVARNIŠKO VGRAJEN TRAKTORJEV, KI IMAJO TOVARNIŠKO VGRAJEN 
ELEKTRIČNI SISTEM PRAZNJENJA.ELEKTRIČNI SISTEM PRAZNJENJA.
17. Spodnji nosilec namestite na nosilni okvir košare in montažno 

odprtino poravnajte s trenutno odprtino v okvirju. Vijak z nizko 
polokroglo glavo velikosti 2 1/2” iz kompleta namestite skozi 
montažno odprtino. Navojni del vijaka mora biti obrnjen proti 
sredini traktorja. Podporni nosilec, ki sega iz zadnje plošče, mora 
biti nameščen med okvir in spodnji nosilec.

18. Z nasadnim ključem velikosti 9/16” privijte zaporno matico s 
podložko, ki sta priloženi v kompletu, na vijak z nizko polokroglo 
glavo velikosti 2 1/2” in dobro pritrdite.

19. S pomočjo sornika 2-3/8” namestite na spodnji nosilec prožilo z 
motorjem obrnjenim proti sprednjemu delu traktorja.

20. Zatič potisnite skozi odprtino na koncu sornika 2-3/8”.

21. Med prožilo in snop kablov priključite kabelske spojnike. Za pri-
trditev kablov na okvir košare uporabite kabelske vezice.

22. Snop kablov napeljite skozi odprtino v stikalu in ga pritrdite na 
nov pokrov akumulatorja.

23. Snop kablov priključite na stikalo.

24. Stikalo namestite v pokrov akumulatorja.
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25. Stikalo pritisnite navzdol, da se prožilo do konca razširi. Pri tem 
prožilo podprite z desno roko. 

PREVIDNOSTPREVIDNOST: Prožilo ne sme pritiskati na zadnjo ploščo.

26. S prožilom, ki se naslanja na zadnjo ploščo, ponovno namestite 
košaro na zadnjo stran traktorja.

27. Čep za odprtino iz kompleta namestite v odprtino v zgornjem delu 
košare, kjer je bil nameščen ročaj za praznjenje.

28. Z okvirja košare na levi strani traktorja odpnite mrežasto stran, da 
omogočite dostop do prožila.

OPOMBAOPOMBA: Po potrebi raztegnite ali skrajšajte prožilo, da poravnate 
montažno odprtino z režo zgornjega nosilca.

29. Sezite v košaro in s sornikom 1-3/4” pritrdite prožilo v zgornji 
vrtljiv nosilec.

30. V notranjosti košare zavarujte sornik 1-3/4” z zatičem iz kompleta.
31. S pomočjo stikala dvignite košaro in nato ponovno namestite 

mrežasti del košare na stranski del okvirja košare.
32. Priloženo opozorilno nalepko namestite na blatnik na traktorju.

UPORABA ELEKTRIČNEGA SISTEMA PRAZNJENJAUPORABA ELEKTRIČNEGA SISTEMA PRAZNJENJA

OPOMBAOPOMBA: Pri traktorjih, ki imajo tovarniško vgrajen električni sistem 
praznjenja, mora biti za praznjenje košare stikalo za vžig v položaju “ON” 
(vklop).  To ne velja za traktorje z naknadno vgrajenim kompletom.

OPOZORILO: Med delovanjem ne vstavljajte prstov ali predmetov OPOZORILO: Med delovanjem ne vstavljajte prstov ali predmetov 
v košaro.v košaro.

PRAZNJENJE KOŠAREPRAZNJENJE KOŠARE
Traktor ima vgrajen alarm, ki signalizira polno košaro. Za izklop alarma 
sprostite sklopko priključka.

PREVIDNOSTPREVIDNOST: NE postavljajte predmetov na zgornji del košare oz. ne 
naslanjajte se na košaro.

• Traktor zapeljite na mesto, kjer želite izprazniti košaro.
• Prenosnik moči mora biti v nevtralnem položaju.  Vklopite ročno 

zavoro.
• Za praznjenje košare vključite stikalo za električno praznjenje - 

zavrtite ga v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler košara ne 
doseže najvišjega položaja.

• Za nadaljevanje košnje mora biti področje okoli traktorja prosto, 
nato košaro previdno potiskajte naprej, dokler v njej ni več trave. Ko 
v košari ni več trave, zaustavite traktor, prenosnik moči nastavite v 
nevtralni položaj, vklopite ročno zavoro ter zavrtite stikalo za prazn-
jenje v smeri urinega kazalca, dokler košara ni povsem spuščena.

\POMEMBNOPOMEMBNO: Električni sistem praznjenja ima lahko vgrajeno napravo 
za zaščito pred preobremenitvijo. Če je sistem preobremenjen, naprava 
prekine napajanje do sistema. Naprava za zaščito pred preobremenitvijo 
se po približno 2 minutah samodejno ponastavi. Po ponastavitvi sistema 
zagotovite, da na oz. ob košari ni ničesar, kar bi lahko povzročilo preo-
bremenitev sistema. S stikalom nekoliko odprite košaro in nato s pomočjo 
grabljic ali podobnega orodja pograbite travo iz košare. Ko odstranite 
odvečno travo, poskusite izprazniti košaro z uporabo električnega 
sistema praznjenja.
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NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGINALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

ZAMONTOWANIE ELEKTRYCZNEGO UKŁADU ZAMONTOWANIE ELEKTRYCZNEGO UKŁADU 
OPRÓŻNIANIA KOSZA W TRAKTORZEOPRÓŻNIANIA KOSZA W TRAKTORZE

UWAGAUWAGA: Instrukcja montażu dla traktorów fabrycznie wyposażonych w 
elektryczny układ opróżniania kosza rozpoczyna się od pkt. 17.

1. Zdjąć pokrywę akumulatora znajdującą się po lewej stronie trak-
tora. Aby zdjąć pokrywę, należy popchnąć do tyłu przednią część 
uchwytu na kubek. Pokrywa samoczynnie odskoczy do góry.

2. Za pomocą klucza 7/16” odłączyć przewód akumulatora i wyjąć 
akumulator.

OSTRZEŻENIE: Aby nie dopuścić do powstania łuku elektryc-
znego, należy zawsze w pierwszej kolejności odłączyć przewód 
od bieguna ujemnego akumulatora, a dopiero później od bieguna 
dodatniego.

3. Zdjąć kosz i położyć go na podłożu.

4. Wyjąć zawleczkę i sworzeń z dolnej części rączki do opróżniania 
kosza, a następnie całkowicie wyjąć rączkę z kosza.

5. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego oraz klucza 3/8” odkręcić 
górny uchwyt kosza.

6. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego oraz klucza 3/8” odkręcić 
tylny uchwyt kosza.

7. Wymontować górną część kosza.
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8 Za pomocą klucza nasadowego 7/16” odkręcić nakrętkę i śrubę 
mocującą górny boczny wspornik do kosza. 

9 Podnieść drążek poprzeczny i wymontować górny boczny wspornik 
z kosza.

10 Zamontować nowy górny wspornik dostarczony w zestawie 
montażowym, wsuwając go na drążek poprzeczny. Następnie ustawić 
w jednej linii otwory na śruby.

11 Za pomocą klucza nasadowego 7/16” przykręcić śrubę zamkową 
i nakrętkę, aby zamocować górny boczny wspornik. 

12. Za pomocą klucza nasadowego 3/8” oraz śrubokręta krzyżakowego 
zamontować pokrywę kosza i uchwyty.

13. Poprowadź przewód połączeniowy tak, aby końcówki przewodów 
i złącze przełącznika znajdowały się w komorze akumulatora, a 
złącze siłownika przechodziło przez tylną ściankę wzdłuż lewego 
wspornika kosza.

14. Włóż akumulator.

• Wiązka przewodów musi być poprowadzona nad akumula-
torem z tylnego rogu po prawej stronie.

• W pierwszej kolejności należy podłączyć czerwony przewód do 
dodatniego bieguna akumulatora, a następnie czarny przewód 
do ujemnego bieguna.  Przed nałożeniem pokrywy należy 
sprawdzić, czy przewody płasko leżą na akumulatorze.
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15. Odkręcić śruby mocujące wspornik regulacyjny do rurki nośnej, 
a następnie odkręcić wspornik nośny od wspornika regulacyj-
nego. Wymienić wspornik regulacyjny (A) na wspornik o dużej 
wytrzymałości, który został dostarczony w zestawie montażowym. 
Opisane w niniejszym punkcie czynności należy wykonać po obu 
stronach traktora.

UWAGAUWAGA: Wykonanie opisanych czynności może wymagać regulacji 
kosza. Sposób przeprowadzania regulacji opisano w instrukcji obsługi 
traktora.

16. Za pomocą klucza 9/16” i klucza nasadowego 9/16” odkręcić śrubę 
i nakrętkę mocującą wspornik kosza do ramy kosza. 

OD TEGO PUNKTU ROZPOCZYNA SIĘ INSTRUKC-OD TEGO PUNKTU ROZPOCZYNA SIĘ INSTRUKC-
JA MONTAŻU DLA TRAKTORÓW FABRYCZNIE JA MONTAŻU DLA TRAKTORÓW FABRYCZNIE 
WYPOSAŻONYCH W ELEKTRYCZNY UKŁAD WYPOSAŻONYCH W ELEKTRYCZNY UKŁAD 
OPRÓŻNIANIA KOSZA.OPRÓŻNIANIA KOSZA.
17. Nałożyć dolny wspornik na ramę kosza i ustawić otwór montażowy 

w jednej linii z otworem w ramie. Przełożyć śrubę zamkową 2 1/2” 
dostarczoną w zestawie montażowym przez otwór w taki sposób, aby 
gwintowany koniec śruby był skierowany w kierunku osi traktora. 
Wspornik wystający z płyty tylnej powinien zostać zamontowany 
między ramą i dolnym wspornikiem.

18. Założyć podkładkę i za pomocą klucza nasadowego 9/16” mocno 
dokręcić przeciwnakrętkę na śrubę zamkową 2 1/2”.

19. Używając sworznia 2-3/8” zamontować siłownik w dolnym 
wsporniku tak, aby serwomotor był skierowany w stronę przodu 
traktora.

20. Włożyć zawleczkę w otwór na końcu sworznia 2-3/8”. 

21. Połączyć złącza siłownika i wiązki przewodów. Używając opasek 
zaciskowych dostarczonych w zestawie montażowym przymocować 
przewody do ramy kosza.

22. Przełożyć wiązkę przewodów przez otwór przełącznika, a następnie 
nałożyć nową pokrywę akumulatora.

23. Podłączyć wiązkę przewodów do przełącznika.

24. Zamocować przełącznik w pokrywie akumulatora.

25. Przytrzymując siłownik prawą ręką, nacisnąć przełącznik, aby 
całkowicie wysunąć siłownik. 

OSTRZEŻENIEOSTRZEŻENIE: Uważać, aby siłownik nie naciskał na tylną płytę.

26. Gdy siłownik opiera się na płycie tylnej, założyć kosz z tyłu traktora.
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27. Włożyć zaślepkę znajdującą się w zestawie montażowym w otwór 
u góry kosza (w miejsce, gdzie pierwotnie znajdowała się rączka 
do opróżniania kosza).

28. Aby uzyskać dostęp do siłownika, należy odłączyć siatkę od ramy 
kosza po lewej stronie.

UWAGAUWAGA: Odpowiednio wysunąć lub wsunąć siłownik tak, aby wyrównać 
otwór montażowy ze szczeliną w górnym wsporniku. 

29. Sięgając ręką do wnętrza kosza, zamocować siłownik do górnego 
wspornika nośnego za pomocą sworznia 1-3/4”. 

30. Zablokować sworzeń 1-3/4” za pomocą zawleczki znajdującej się 
w zestawie montażowym.

OBSŁUGA ELEKTRYCZNEGO UKŁADU OPRÓŻNIANIA OBSŁUGA ELEKTRYCZNEGO UKŁADU OPRÓŻNIANIA 
KOSZAKOSZA

UWAGAUWAGA: W przypadku traktorów fabrycznie wyposażonych w elek-
tryczny układ opróżniania kosza, w celu opróżnienia kosza, wyłącznik 
zapłonu musi być ustawiony w położeniu „ON”.  Nie jest to konieczne 
w przypadku traktorów, w których układ zamontowano dodatkowo.

OSTRZEŻENIEOSTRZEŻENIE: W czasie opróżniania kosza nie należy zbliżać do 
niego palców ani innych obiektów.

OPRÓŻNIANIE KOSZAOPRÓŻNIANIE KOSZA

Traktor posiada funkcję alarmu sygnalizującego napełnienie kosza. Aby 
wyłączyć alarm, należy zwolnić sprzęgło przystawki.

UWAGAUWAGA: Na koszu NIE należy kłaść żadnych przedmiotów ani opierać 
się o kosz.

• Ustawić traktor w miejscu, w którym kosz ma zostać opróżniony.
• Sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w położeniu 

nautralnym.  Zaciągnąć hamulec postojowy.
• Aby opróżnić kosz ze ścinek, należy włączyć przełącznik elek-

trycznego układu opróżniania kosza, obracając go w tym celu w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie 
poczekać, aż kosz maksymalnie się podniesie. 

• Aby kontynuować koszenie, należy sprawdzić, czy w pobliżu 
traktora nie ma żadnych przeszkód lub osób, a następnie ostrożnie 
ruszyć do przodu aż kosz przesunie się poza wysypaną trawę. Po 
odjechaniu od kupki trawy, zatrzymać traktor, sprawdzić, czy 
dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w położeniu neutralnym, 
zaciągnąć hamulec postojowy i przestawić przełącznik elektryc-
znego układu opróżniania kosza w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara w celu pełnego opuszczenia kosza.

WAŻNEWAŻNE: Elektryczny układ opróżniania kosza może zostać wyposażony 
w urządzenie zabezpieczające przed przeładowaniem. Odcina ono zasi-
lanie układu w przypadku przeładowania kosza.  Działanie urządzenia 
zabezpieczającego jest automatycznie resetowane po upływie 2 minut. 
Po zresetowaniu układu należy sprawdzić, czy na koszu nie ma żadnych 
przedmiotów, które mogłyby spowodować przeciążenie układu oraz czy 
nic nie blokuje kosza. Nieznacznie unieść kosz za pomocą przełącznika, a 
następnie wygarnąć trawę z kosza używając np. małych grabi. Po usunięciu 
nadmiernej ilości trawy, należy spróbować ponownie opróżnić kosz.

31. Używając przełącznika podnieść kosz, a następnie podłączyć siatkę 
z boku ramy kosza.

32. Nakleić dołączoną naklejkę na błotniku traktora.
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PREČÍTAJTE SI SVOJU PRÍRUČKU POUŽÍVATEĽA

VYBAVENIE TRAKTORA ELEKTRICKÝM 
SYSTÉMOM VYKLÁPANIA

POZNÁMKA: Pokyny na montáž u traktorov, ktoré sú vybavené 
elektrickým systémom vyklápania z výroby, začínajú krokom 17.

1. Začnite odstránením krytu akumulátora na ľavej strane 
zariadenia. Kryt odstránite zatlačením dozadu v oblasti pred 
držiakom pohárov. Kryt sa odklopí smerom nahor.

2. Pomocou kľúča 7/16” odpojte konektory akumulátora a 
akumulátor vytiahnite von.

POZOR: Aby ste sa vyhli iskreniu akumulátora, vždy odpojte 
najprv záporný vodič, až potom kladný.

3. Vyberte vak a položte ho na zem.
4. Odstráňte svorku a čap zo spodnej časti rukoväte vyklápania 

a vytiahnite rukoväť z vrchnej časti vaku.

5. Pomocou krížového skrutkovača Phillips a 3/8” kľúča od-
montujte vrchnú rukoväť vaku.

6. Pomocou krížového skrutkovača Phillips a 3/8” kľúča od-
montujte zadnú rukoväť vaku.

7. Vyberte vrch vaku zo zostavy.
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8 Pomocou nástrčného kľúča 7/16” vyberte maticu a vratovú 
skrutku, ktorými je upevnená horná bočná konzola k vaku.

9 Nadvihnite priečnu tyč a vyberte hornú bočnú konzolu z 
vaku.

10 Namontujte novú zostavu hornej konzoly zo sady tak, že ju 
nasuniete na priečnu tyč a zarovnáte otvory skrutiek.

11 Pomocou nástrčného kľúča 7/16” znovu namontujte vratovú 
skrutku a maticu na zostavu hornej konzoly. 

12. Pomocou kľúča 3/8” a krížového skrutkovača Phillips znovu 
pripevnite kryt vaku a rukoväte.

13. Nasmerujte prepojovacie káble tak, aby závlačky a zástrčka 
prepínača boli v otvore akumulátora a zástrčka ovládača 
prechádzala cez zadnú platničku pri držiaku vaku na ľavej 
strane traktora.

14. Znovu namontujte akumulátor.
• Uistite sa, že kabeláž vychádza ponad batériu z pravého 

zadného rohu.

• Najprv pripojte červený vodič ku kladnému pólu a po-
tom čierny vodič k zápornému pólu.  Pred utiahnutím 
svoriek sa uistite, že vodiče sú umiestnené rovnobežne 
s povrchom akumulátora.
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15. Vyberte skrutky, ktoré upevňujú nastavovaciu konzolu k 
nosnej trubici, potom vyberte otočnú konzolu z nastavovacej 
konzoly. Nahraďte nastavovaciu konzolu (A) verziou s vysokou 
pevnosťou zo sady. Tento krok vykonajte na oboch stranách 
traktora.

POZNÁMKA: V tomto prípade možno bude treba nastaviť zberný 
kôš. Pozri návod na obsluhu traktora/zariadenia, kde sú uvedené 
pokyny pre nastavenie.

16. Pomocou kľúča 9/16” a nástrčného kľúča 9/16” vyberte skrutku 
a maticu, ktoré upevňujú držiak zostavy vaku k rámu vaku. 

TU ZAČÍNAJÚ POKYNY PRE MONTÁŽ U TRA-
KTOROV, KTORÉ SÚ VYBAVENÉ ELEKTRICKÝM 
SYSTÉMOM VYKLÁPANIA Z VÝROBY.
17. Namontujte zostavu spodnej konzoly na rám vaku a zarovnajte 

montážny otvor s otvorom na ráme. Zasuňte vratovú skrutku 
2 1/2” zo sady do montážneho otvoru tak, aby závitový koniec 
skrutky bol umiestnený proti stredovej osi traktora. Držiak, 
ktorý vyčnieva zo zadnej platničky, namontujte medzi rám a 
zostavu spodnej konzoly.

18. Pomocou nástrčného kľúča 9/16” nasaďte a utiahnite poistnú 
maticu a podložku zo sady na vratovú skrutku 2 1/2”.

19. Upevnite ovládač na zostavu spodnej konzoly pomocou čapu 
2-3/8“, tak aby motor ovládača bol otočený k prednej časti 
traktora.

20. Vsuňte svorku do otvoru na konci čapu 2-3/8“.
21. Spojte konektory ovládača a pripojovacieho kábla. Použite 

plastové pásiky zo sady na pripevnenie káblov k rámu vaku.

22. Pretiahnite kábel cez otvor prepínača a potom upevnite nový 
kryt akumulátora.

23. Zapojte kábel do prepínača.

24. Zacvaknite prepínač do krytu akumulátora.
25. Stlačte prepínač smerom nadol, aby sa plne vysunul ovládač, 

pričom ovládač podopierajte pravou rukou. 

POZOR: Nedovoľte, aby sa ovládač zatlačil do zadnej 
platničky.

26. S ovládačom opretým o zadnú platničku založte kôš na zadnú 
časť traktora.
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27. Zacvaknite krytku zo sady do otvoru na vrchu vaku, kde sa 
nachádzala rukoväť vyklápania.

28. Zostavu ovládača sprístupníte odopnutím sitka z rámu vaku 
na ľavej strane traktora.

POZNÁMKA: Vysuňte alebo zasuňte ovládač podľa potreby tak, 
aby ste zarovnali montážny otvor so štrbinou hornej konzoly.

29. Vložte ovládač do vaku a pripojte ho k zostave hornej otočnej 
konzoly pomocou čapu 1-3/4”.

30. Na upevnenie čapu 1-3/4” použite svorku zo sady.

31. Použite prepínač na zdvihnutie vaku a znovu upevnite sitko 
vaku k bočnej strane rámu vaku.

32. Prilepte výstražný štítok zo sady na nárazník traktora.

• Ak chcete pokračovať v kosení, uistite sa, že priestor okolo 
traktora je voľný a opatrne zájdite s traktorom dopredu tak, 
aby sa zberný vak dostal mimo nakosenej hromady trávy. 
Traktor potom zastavte, uistite sa, že prevodovka je v polohe 
neutrál, zatiahnite parkovaciu brzdu a otočte prepínač vyk-
lápania v smere hodinových ručičiek a počkajte, kým vak 
klesne do dolnej krajnej polohy.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Systém elektrického vyklápania 
môže byť vybavený ochranou proti preťaženiu. Ak je systém 
zberného vaku preťažený, preruší sa napájanie systému. 
Ochranné zariadenie systém automaticky reštartuje asi po 2 
minútach. Po reštartovaní systému sa uistite, že na vrchu vaku 
alebo pri ňom sa nenachádza nič, čo by mohlo systém preťažiť. 
Pomocou prepínača pootvorte vak a potom použite menšie hrable 
alebo podobný nástroj na vybratie trávy z vaku.  Po odstránení 
prebytočného materiálu sa pokúste vak vyprázdniť pomocou 
elektrického systému vyklápania.

OBSLUHA ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU 
VYKLÁPANIA
POZNÁMKA: U traktorov, ktoré sú z výroby vybavené elektrickým 
systémom vyklápania, musí byť kľúč zapaľovania prepnutý do 
polohy „ON“, aby sa dal vak vyklopiť.  U traktorov s doinštalovanou 
sadou to nie je potrebné.

UPOZORNENIE: Pri používaní zariadenia držte prsty a 
predmety mimo dosahu vaku.

VYKLOPENIE VAKU
Váš traktor je vybavený alarmom zberného vaku. Ak chcete alarm 
vypnúť, vypnite ovládač spojky nástavca.

POZOR: Na hornú stranu vaku neumiestňujte žiadne predmety, 
ani sa o vak neopierajte.
• Zájdite s traktorom tam, kde chcete vyklopiť kôš.
• Uistite sa, že prevodovka je v neutrálnej polohe.  Zatiahnite 

parkovaciu brzdu.
• Ak chcete vyklopiť nazbieraný materiál, aktivujte prepínač 

vyklápania otočením proti smeru hodinových ručičiek tak, 
aby vak dosiahol najvyššiu polohu.
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532 42 82-40

532 43 04-44

532 43 06-66 532 42 82-39
532 42 82-38 532 12 47-56

532 43 04-22

873 90 06-00

532 43 04-24

532 43 27-55
819 13 20-12 532 43 07-70

532 12 47-88

532 00 49-29

872 14 06-22

A SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

ELEKTROMOS ÜRÍTŐRENDSZER ÖSSZ-
ESZERELŐ KÉSZLETTEL ELLÁTOTT TRAK-
TOR ÁTALAKÍTÁSA

MEGJEGYZÉS: Az elektromos ürítőrendszerrel gyárilag felszerelt 
traktor szerelési utasításai a 17. lépéssel kezdődnek.

1. Először vegye le a készülék bal oldalán lévő akkumulátor-
fedelet. A fedél levételekor a csészetartó elejét vissza kell 
nyomni, ekkor a fedél fellendül.

2. Vegye le az akkumulátorcsatlakozót egy 7/16” kulcs segít-
ségével, majd emelje ki az akkumulátort.

FIGYELEM: Hogy az akkumulátoron ne húzzon át az ív, 
mindig először a negatív saruról emelje le a vezetéket, mielőtt 
megpróbálná a pozitív saruról levenni a vezetéket. 

3. Emelje le a zsákolót, majd helyezze le a földre.
4. Vegye le a szorítóbilincset és a rögzítő tűt az ürítőfogantyú 

alapjáról, majd az ürítőfogantyút vegye le a zsákoló felső 
részéről.

5. Egy Phillips csavarhúzóval és egy 3/8”-os kulccsal vegye le 
a zsákoló felső fogantyúját.

6. Egy Phillips csavarhúzóval és egy 3/8”-os kulccsal vegye le 
a zsákoló hátsó fogantyúját.

7. Emelje le a zsákoló tetejét a szerelvényről.
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8 Egy 7/16”-os csőkulcs segítségével vegye le a felső oldalsó 
konzolt a zsákolóhoz tartó anyát és tartócsavart.

9 Emelje fel a kereszttengelyen, és vegye le a zsákolóról a 
felső oldalsó konzolt.

10 Szerelje be a készletből az új felső konzolszerelvényt úgy, 
hogy rácsúsztatja a kereszttengelyre, majd igazítsa a csa-
varnyílásokhoz.

11 Egy 7/16” csőkulcs segítségével csavarja vissza a felső 
konzolszerelvényt tartó csavart és anyát.

12. Egy 3/8” csőkulcs és egy Phillips csavarhúzó segítségével 
tegye vissza a zsákoló fedelét és a fogantyúkat.

13. Irányítsa úgy az ugróhevedert, hogy a szemek és a kapc-
solódugó az akkumulátor nyílásába kerüljenek, az indítódugó 
pedig áthaladjon a traktor bal oldalán a zsákolót megtámasztó 
konzol oldala mentén a hátsó lemezen.

14. Tegye vissza az akkumulátort.
• Ügyeljen rá, hogy a heveder hátulról, a jobb oldali sarokból 

induljon el, és menjen át az akkumulátor tetején.

• Csatlakoztassa először a piros kábelt a pozitív vég-
ponthoz, majd a fekete káblet a negatív végponthoz.  
ügyeljen a vezetékeknek az akkumulátorhoz simításáról, 
mielőtt leszorítaná a készüléket.
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A

15. Vegye le az igazító konzolt a megtámasztó csőhöz fogó 
csavarokat, majd vegye le a forgókonzolt az igazító konzo-
lról. Cserélje ki az igazító konzolt (A) a készletben található 
nagy szilárdságú változattal. Végezze el ezt a lépést a traktor 
mindkét oldalán.

MEGJEGYZÉS: Ehhez a zsákoló beállítására lehet szükség. A 
beállítási eljárásokat olvassa el a traktor felhasználói/kezelési 
útmutatóban.

16. Egy 9/16”-os kulcs és egy 9/16”-os csőkulcs segítségével 
vegye le azt a csavart és anyát, amely a zsákolószerelvény 
tartókonzolját a zsákolót megtámasztó kerethez fogja. 

AZ ELEKTROMOS ÜRÍTŐRENDSZERREL GYÁRI-
LAG FELSZERELT TRAKTOR SZERELÉSI UTASÍ-
TÁSAI ITT KEZDŐDNEK.
17. Szerelje fel az alsó konzolszerelvényt a zsákolót megtámasztó 

keretre, majd igazítsa a szerelőnyílást a kereten lévő nyí-
láshoz. Szerelje fel a készletben lévő 2 1/2”-os tartócsavart a 
szerelőnyílásra, ügyelve arra, hogy a csavar menetes vége a 
traktor középső vonala felé nézzen. A hátsó lemezből kinyúló 
megtámasztó konzolt a keret és az alsó konzolszerelvény 
közé kell beszerelni.

18. Egy 9/16”-os csőkulcs segítségével szereljen fel a készletből 
egy záróanyát és egy alátétet a 2 1/2”-os tartócsavarra, és 
jól szorítsa le.

19. Egy 2-3/8” csapszeg segítségével szerelje fel az indítókart az alsó 
konzolszerelvényre úgy, hogy a motor a traktor eleje felé nézzen.

20. Dugjon át egy kapcsot a 2-3/8”-os csapszeg végén lévő nyíláson.
21. Csatlakoztassa a kábelcsatlakozókat az indítókar és a hev-

eder között. A készletben lévő cipzáros kötéssel rögzítse a 
kábeleket a zsákoló keretéhez.

22. Vezesse át a hevedert a kapcsoló nyílásán, majd tegye fel 
az új akkumulátorfedelet.

23. Dugja a hevedert a kapcsolóba.
24. Pattintsa a kapcsolót az akkumulátorfedélbe.

25. Nyomja le a kapcsolót az indítókar teljes meghosszabbí-
tásához, miközben az indítókart megtámasztja a jobb kezével. 

FIGYELEM: Ne engedje meg, hogy az indítókar belenyomódjon 
a hátsó lemezbe.
26. Miközben az indítókar a hátsó lemezen pihen, szerelje vissza 

a zsákolót a traktor hátuljára.
27. Pattintsa rá a készletben lévő nyílásfedelet a zsákoló tetején 

lévő nyílásra oda, ahol az ürítőfogantyú volt.



28. Kapcsolja le a traktor bal oldalán lévő zsákolókeretről a 
hálóoldalt.

MEGJEGYZÉS: Szükség szerint húzza ki vagy húzza vissza 
az indítókar ahhoz, hogy a szerelőnyílás egy vonalba essen a 
konzol felső nyílásával.

29. Nyúljon be a zsákolóba, és ott csatlakoztassa az indítókart 
a felső forgó konzolszerelvényhez egy 1-3/4”-os csapszeg 
segítségével.

30. Nyúljon be a zsákba és a készletben kapott kapocs segítsé-
gével rögzítse az 1-3/4”-os csapszeget.

31. A zsákoló felemeléséhez használja a kapcsolót, majd a 
zsákolóhálót újra tegye fel a zsákoló keretének oldalára.

32. A kapott fi gyelmeztető címkét tegye fel a traktor lökhárítójára.

AZ ELEKTROMOS ÜRÍTŐRENDSZER 
ÜZEMELTETÉSE
MEGJEGYZÉS: Az elektromos ürítőrendszerrel gyárilag felsz-
erelt traktorokon az indítókapcsolót “ON” (bekapcsolt) állásba 
kell tolni ahhoz, hogy a zsákoló ürítsen.  A készlettel felszerelt 
traktorok nem.
VIGYÁZAT: Üzemelés közben vigyázzon, hogy az ujjai vagy 
idegen tárgyak ne kerüljenek be a zsákolóba.

A ZSÁKOLÓ ÜRÍTÉSE
FIGYELEM: A traktoron zsákürítési riasztás található. A riasz-
tás kikapcsolásához iktassa ki az adapter kuplungvezérlését.

FIGYELEM: NE tegyen semmit a zsákoló tetejére, illetve ne 
támaszkodjon a zsákolóra.
• Vigye a traktort arra a helyre, ahol a zsákolót ki akarja üríteni.
• Ügyeljen rá, hogy a kereszttengely üres pozícióban legyen.  

Húzza be a kéziféket.
• A nyiradék ürítéséhez működtesse az elektromos 

ürítőkapcsolót úgy, hogy a kapcsolót addig forgatja az óra-
mutató járásával megegyező irányban, amíg a zsákoló el 
nem éri a legmagasabb pozíciót.

• A mozgás folytatásához gondoskodjon arról, hogy a traktor 
körüli terület tiszta legyen, és óvatosan húzza előre, amíg a 
fűgyűjtő megszabadul fűszálaktól. Amikor a zsákolóban már 
nincs fű, állítsa le a traktort, ügyeljen arra, hogy a kereszt-
tengely üres pozícióban legyen, húzza be a kéziféket, és for-
gassa el az ürítőkapcsolót az óramutató járásával megegyező 
irányban addig, amíg a zsákoló teljesen le nem ér.

FONTOS: Az elektromos ürítőrendszer fel van szerelve egy 
túlterhelésvédő eszközzel. Ha a zsákolórendszer túl van terhelve, 
ez megszakítja a rendszer tápellátását. A védőeszköz körülbelül 
2 perc múlva automatikusan alaphelyzetbe áll. Amint a rendszer 
alaphelyzetbe állt, győződjön meg arról, hogy nincs semmi a 
zsákoló tetején vagy hozzá támasztva, ami túlterhelhetné a rend-
szert. Nyissa meg egy kicsit a zsákot a kapcsoló segítségével, 
majd egy kis gereblyével vagy hasonló eszközzel kotorjon ki 
füvet a zsákból. Amikor eltávolította a többlet terhet, próbálja meg 
kiüríteni a zsákolót az elektromos ürítőrendszer használatával.
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