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Käyttöohje

Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin 
alat käyttää konetta.
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1 Turvaohjeet  
 

Tämän käyttöohjeen turvaohjeet eivät voi kattaa kaikkia tapauksia. On 
itsestään selvää, että konetta käyttävän ja huoltavan henkilön hyvä 
arvostelukyky ja huolellisuus ovat yhtä tärkeitä kuin koneeseen asennetut 
turvaominaisuudet. 

 
Onnettomuusvaaran pienentämiseksi seuraavat kohdat on luettava ja 
ymmärrettävä. 

 
1.1 Yleistä 
 

• Tämä symboli tarkoittaa VAROITUSTA. Ohjeiden noudattamatta jättäminen 
voi johtaa vakavaan vammaan ja/tai vaurioon. 
 

• Tämä käyttöohje ja kuljettavan ajoneuvon turvaohjeet on luettava huolellisesti. 
 
 
1.2 Asianmukainen käyttö 
 

• Lehtipuhallin on tarkoitettu käytettäväksi Husqvarna P 520D- tai P 525D -
laitteen kanssa. 

• Kone on tarkoitettu lehtien siivoamiseen. Sitä voi käyttää vakiosovelluksissa ja 
maa- ja metsätalousalan töissä, kuten nurmikon- ja maanpinnanhoidossa. 

• Muunlainen tai ylimääräinen käyttö katsotaan epäasianmukaiseksi. Valmistaja 
ei ota vastuuta sellaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista. Käyttäjä on yksin 
vastuussa käyttöön liittyvistä riskeistä. 

• Asianmukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan määräämien käyttö-, 
huolto- ja ylläpitoehtojen noudattaminen. 

• Lisälaitetta saavat käyttää, huoltaa tai korjata ainoastaan henkilöt, jotka ovat 
perehtyneet siihen ja jotka ovat tietoisia työhön liittyvistä riskeistä. 

• Myös sovellettavia onnettomuuksien ehkäisemisestä annettuja ohjeita ja muita 
yleisesti tunnustettuja terveyttä ja turvallisuutta koskevia määräyksiä on 
noudatettava. 

• Luvattomien muutosten tekeminen koneeseen vapauttaa valmistajan kaikesta 
vastuusta muutoksista aiheutuvaan vahinkoon. 
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1.3 Yleiset turvallisuudesta ja onnettomuuksien ehkäisemisestä annetut ohjeet 

 
1.3.1 Perussäännöt 
 

• Noudata kuljettavan ajoneuvon käyttöohjeessa annettuja turvaohjeita. 
• Tässä käyttöohjeessa annettujen tietojen lisäksi on noudatettava yleisesti 

sovellettavia turvallisuudesta ja onnettomuuksien ehkäisemisestä annettuja 
ohjeita. 

• Vain koulutetut henkilöt saavat käyttää tätä konetta. 
• Puhallinkotelon sisäosien koskettaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja. 

Käyttäjän on varmistettava, etteivät ihmiset tai eläimet pääse koskettamaan 
kotelon sisällä olevia osia. 

• Kun lisälaitetta käytetään yleisillä teillä, on noudatettava maan 
tieliikennesääntöjä esimerkiksi takaosan heijastimien ja valojen osalta. 

• Käyttäjän on käytettävä tiukkoja vaatteita. Vältä liian löysiä vaatteita ja käytä 
lujia jalkineita tai turvakenkiä. 

• Työskentele vain, kun näkyvyys ja valoisuus ovat hyvät. 
• Jos näkyvyys alueella on rajallinen, pysäytä lehtipuhallin ja varmista, ettei 

vaara-alueella ole ketään.  
• Koneeseen kiinnitetyt varoitus- ja tiedotusmerkit antavat tärkeitä, turvallista 

käyttöä koskevia ohjeita. Näiden ohjeiden noudattaminen on tärkeää 
turvallisuussyistä. 

• Lisälaite on sammutettava moottoriajoneuvolla tai perävaunulla kuljetettaessa 
sekä työalueen ulkopuolella. 

• Ole varovainen pyörivien ja heiluvien työkalujen lähistöllä – säilytä 
turvaetäisyys. 

• Ole varovainen vedettävien koneen osien kanssa. Ennen kuin työskentelet 
niiden parissa, odota että ne ovat pysähtyneet kokonaan. 

• Käyttöosissa on puristavia ja leikkaavia kohtia. 
• Liitetyt tai hinattavat varusteet ja kuormat vaikuttavat käsittelyyn, ohjaukseen, 

jarrutukseen ja vakauteen. Työskentele olosuhteisiin sopivalla nopeudella. 
• Koneen käyttöturvallisuuden vaarantavat luvattomat muutokset ovat kiellettyjä. 
• Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että konetta on turvallista käyttää. 
• Älä koskaan irrota tai muuta turvavarustusta. 
• Älä koskaan tee korjausta tai tarkastusta kiinnittämättömän yksikön alla. 
 

1.3.2 Työ- ja vaara-alue 
 
• Käyttäjä on vastuussa kolmansista osapuolista työalueella. 
• Seisominen koneen läheisyydessä vaara-alueella on kielletty. Varmista, että 

kaikki henkilöt ovat poistuneet vaara-alueelta. Vaara-alue: 25 metrin säde 
• Käyttäjän on työskentelyn aikana varmistettava, ettei 25 metrin säteellä 

puhallusaukosta ole muita ihmisiä eikä eläimiä. Lehtipuhallin on sammutettava 
hyvissä ajoin, jos vaara-alueelle tulee ihmisiä tai eläimiä. 

• Tarkista lähiympäristö ennen lisälaitteen käynnistämistä ja liikkeellelähtöä. 
Kiinnitä erityistä huomiota lapsiin ja eläimiin. Varmista, että näkyvyys on 
riittävä. 

• Poista vieraat esineet työalueelta ennen työn aloittamista. Tarkkaile 
työskentelyn aikana, näkyykö muita vieraita esineitä, ja poista ne hyvissä ajoin. 
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• Suljetuilla alueilla työskenneltäessä on säilytettävä turvaetäisyys reunaan 
koneen ja työkalujen vaurioiden välttämiseksi. 

• Yleisten teiden ja polkujen läheisyydessä työskenneltäessä ilmavirtaus on 
suunnattava poispäin näistä alueista, jotta ilmavirtauksessa olevien esineiden 
muille ihmisille aiheuttama tapaturmien vaara on mahdollisimman pieni. 

• Älä koskaan käytä lehtipuhallinta vastatuuleen. Tällöin esineet voivat sinkoutua 
hallitsemattomasti ja osua muihin ihmisiin, eläimiin tai käyttäjään. 

• Kun työskentelet julkisilla teillä tai julkisissa tiloissa tai niiden välittömässä 
läheisyydessä, aseta tiedotus- ja varoitusmerkkejä, jotka kiinnittävät 
kolmansien osapuolien huomioon tehtävään työhön. 

• Sinkoutuvista esineistä johtuvan tapaturmien vaaran vuoksi suojalasien käyttö 
on pakollista. Hyväksytyt suojalasit ovat Yhdysvalloissa standardin ANSI Z87.1 
mukaisia ja EU-maissa standardin EN 166 mukaisia.  

• Korkean melutason vuoksi koneen käyttäjän on käytettävä kuulonsuojaimia. 
 

 
 
1.3.3 Ennen työn aloittamista 

 
• Ennen kuin aloitat työn, perehdy kaikkiin varusteisiin ja ohjaimiin ja niiden 

toimintaan ja varmista, että kaikki turvavarusteet on asennettu oikein ja 
oikeaan paikkaan. Työn aloittamisen jälkeen se on jo liian myöhäistä. 

• Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että konetta on turvallista käyttää. 
• Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että vetoakseli on kiinnitetty kunnolla 

kuljettavan ajoneuvon käyttörumpuun ja lehtipuhaltimeen. 
• Tarkista hydrauliliitännät ja letkut vuotojen varalta ja vaihda tarvittaessa. 
• Älä koskaan käytä konetta, jonka turvavarustus on viallinen tai puutteellinen. 

 
 
1.3.4 Käytön aikana 

 
• Jos lehtipuhaltimen käytön aikana ilmenee epätavallista ääntä tai tärinää, 

pysäytä moottori heti ja ota yhteyttä asiantuntijaan. Puhaltimen siipipyörä on 
tarkistettava; muuten seurauksena voi olla vakava tapaturma. 

• Jos vaara-aluetta (25 metrin säde) lähestyy ihmisiä tai ajoneuvoja, lisälaite on 
heti sammutettava. 

• Älä koskaan poistu hallintakonsolin ääreltä, kun kone liikkuu. 
• Poistu hallintakonsolin ääreltä vasta, kun lisälaitteen osat ovat pysähtyneet. 
• Älä säädä lisälaitetta käytön aikana, koska se aiheuttaa onnettomuusvaaran. 
• Henkilöiden tai esineiden kuljettaminen on kielletty. 
• Jos lisälaitteeseen on tarttunut esimerkiksi vieras esine ja laite juuttuu, 

sammuta lisäkäyttöaggregaatti, pysäytä moottori ja poista virta-avain. Sen 
jälkeen vieraat esineet voidaan poistaa sopivalla työkalulla. Työ on tehtävä 
huolellisesti ja tarkkaavaisesti, koska osat voivat olla lukittuneet toisiinsa ja 
liukua äkillisesti. 

• Jos tapahtuu vaurio, sammuta lisälaite ja korjauta vaurio. 
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1.3.5 Huolto-, puhdistus- ja korjaustyöt 

 
• Rikkaruohoharjaa saa hoitaa ja huoltaa vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla 

tavalla. 
• Huolto-, puhdistus- ja korjaustöitä saa tehdä vain, kun apukäyttölaite on 

sammutettu ja moottori pysäytetty. 
• Jos suojavarustus ja työvälineet altistuvat kulumiselle, ne on tarkistettava 

säännöllisesti ja vaihdettava tarvittaessa.  
• Käytä vain valmistajan aitoja varaosia, koska ne täyttävät tekniset vaatimukset 

ja pienentävät näin onnettomuusvaaraa. Jos käytettävät varaosat eivät ole 
aitoja, tuotteen takuu raukeaa. 

• Puhdista kone painepesurilla ja varmista, ettei vesisuihku suuntaudu suoraan 
laakereihin, pyöriviin osiin, voitelunippoihin, vetovarren tiivisterenkaisiin, 
pyörän napoihin jne. Voitelukohdat on voideltava uudelleen jokaisen 
painepesurilla tehdyn puhdistuksen jälkeen. Jos tätä vaatimusta ei noudateta, 
kaikki takuuoikeudet raukeavat. 

• Tarkista, että liikkuvat osat liikkuvat esteettä ja voitele tarvittaessa.  
• Asenna turvavarustus aina takaisin huollon ja puhdistuksen jälkeen ja aseta se 

turva-asentoon. 
• Pidä kone puhtaana tulipalon vaaran pienentämiseksi. 
• Tarkista säännöllisesti, että mutterit ja pultit ovat tiukasti kiinni ja kiristä 

tarvittaessa. 
• Kun huollat, puhdistat ja korjaat ylös nostettua yksikköä, varmista turvallisuus 

käyttämällä aina sopivia tukia. 
• Varmista ennen korjaustyötä, että hydraulijärjestelmästä on poistettu paine, 

koska paineistettu neste voi rikkoa ihon ja aiheuttaa vakavia vammoja. Jos 
tällaisia vammoja syntyy, hakeudu välittömästi lääkäriin tulehdusvaaran takia. 

• Korjauksia saavat tehdä vain asiantuntijat. 
• Tarkista hydrauliletkut vaurioiden ja ikääntymisen varalta säännöllisin väliajoin 

ja vaihda tarvittaessa. Vaihda kaikki letkut enintään kuuden vuoden käytön 
jälkeen. Valmistuspäivämäärä on kohokuvioitu letkuun. 
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1.4 Käytetyt kuvakkeet 
 

Seuraavat yksikössä olevat kuvakkeet kertovat käyttäjälle, että yksikön käyttö 
ja huolto edellyttävät huolellisuutta ja tarkkuutta. 
Käytettyjen kuvakkeiden selitys: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Noudata teknisen käsikirjan ohjeita. 
Voitelukohta. 

Älä kosketa koneen osia ennen kuin ne ovat 
pysähtyneet kokonaan. 

Sinkoutuvien osien vaara moottorin käydessä 
– säilytä turvaetäisyys. 

Lue käyttöohje ja turvaohjeet ennen 
käynnistämistä ja noudata niitä. 

 
Älä koskaan avaa tai irrota turvavarustusta 
moottorin käydessä. 

Käytä 
kuulonsuojaimia! 

Käytä suojalaseja. 
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2 Kuvaus 
 
2.1 Lehtipuhaltimen yleiskuvaus 
 

Lehtipuhallin koostuu teräsrakenteesta, jossa on muovinen turbiinikotelo (1:A). 
Ilma imetään sisään turbiinikotelon etuosan kautta, minkä jälkeen ilmavirtausta 
kiihdytetään ja ilma puhalletaan ulos pystyasennossa olevan, käännettävän 
ilmaputken (1:B) kautta. Käännettävää ilmaputkea voi kääntää hydraulisesti 
360 astetta kuljettajan istuimelta käsin, mikä mahdollistaa poistuvan 
ilmavirtauksen suunnan muuttamisen. 

 
2.2 Kuljettavaan ajoneuvoon kiinnittäminen 

 
Lehtipuhallin kiinnitetään kuljettavan ajoneuvon nostotukiin (3:G). Se 
kiinnitetään lujasti nostotukiin kahdella pultilla kuvan (4:H) mukaisesti. 

 

3 Asennus 
 
3.1 Mekaaninen kytkentä 
 

• Katso lisätietoja kuljettavan ajoneuvon käyttöohjeesta. 
• Kytkettäessä on esim. puristumisesta aiheutuva tapaturmien vaara. Erityinen 

varovaisuus on tarpeen. 
• Lisälaite kytketään seuraavasti: 

 
1. Laske nostotuet ja siirrä kuljettava ajoneuvo hitaasti ja suoraan 

lisälaitetta kohti.  
2. Avaa alustan (2:F) katselupaneeli ja tarkkaile, että nostotuet kiinnittyvät 

lisälaitteen taskuihin (3:G). Varmista myös, että vetoakseli (4:J) on 
oikeassa asennossa. 

3. Kun kiinnitysaukot on kohdistettu, suuri ja pieni lukituspultti asetetaan ja 
kiinnitetään hiusneulasokalla (4:H). 

4. Paina vetoakseli kuljettavan ajoneuvon ura-akseliin ja kiinnitä ketju 
kuljettavaan ajoneuvoon (5:K), jotta akselin suojus ei käänny akselin 
mukana. 

5. Nosta lisälaite ja liikuta tuki ylempään ääriasentoon niin, että se ei 
törmää käännettävää ilmaputkeen. 

 
3.2 Hydrauliletkujen liittäminen 
 

• Varmista ennen hydrauliletkujen liittämistä, että kuljettavan ajoneuvon 
hydraulijärjestelmä ei ole paineistettu. 

• Varmista ennen liittämistä, että kaikki liitännät ovat puhtaat. Hydrauliöljyssä 
olevat epäpuhtaudet voivat vaurioittaa hydraulijärjestelmää. 

• Pysäytä moottori. 
• Vapauta ylipaine liikuttamalla hydraulisia ohjaimia edestakaisin. 
• Irrota suojakannet (7:M) liittimistä ja kytke liittimet kuljettavaan ajoneuvoon (7–

9). 
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4 Irrottaminen 
 

• Katso lisätietoja kuljettavan ajoneuvon käyttöohjeesta. 
• Irti kytkettäessä on esim. puristumisesta aiheutuva tapaturmien vaara. 

Erityinen varovaisuus on tarpeen. 
• Lisälaite kytketään irti seuraavasti: 

 
1. Nosta lisälaitetta ja siirrä tuet ala-asentoon. 
2. Irrota ketju kuljettavan ajoneuvon akselin suojuksesta ja irrota akseli. 
3. Laske lisälaite ja pysäytä moottori. 
4. Vapauta hydraulijärjestelmän ylipaine liikuttamalla kaikkia hydraulisia 

ohjaimia edestakaisin. 
5. Kytke hydrauliletkut irti ja aseta suojakannet kytkentöihin. 
6. Irrota lukituspultit ja peruuta hitaasti pois. 

 
 

5 Toiminta 
 
5.1 Yleistä 
 

• Älä koskaan käynnistä lehtipuhallinta äkillisesti. Kun käynnistät lehtipuhallinta, 
pidä moottorin nopeus alhaisena ja suurenna sitä tasaisesti.  

• Käännettävää ilmaputkea voi kääntää hydraulisesti 360 astetta (kuva 10). 
Ilmaputkea ohjataan kuljettavassa ajoneuvossa olevalla venttiilin vivulla (11:P). 
Jotta varmistetaan, että hydraulista lisäkäyttöä käytetään nostotukien sijaan, 
venttiilin vivun yläpainike (11:O) on pidettävä painettuna, kun venttiilin vipua 
käytetään. 

 
5.2 Työskentelykorkeuden säätäminen 
 

• Ilman poistoputken ja maan välinen etäisyys on säädettävissä välillä 5–13 cm. 
Etäisyyttä säädetään lisäämällä välikappaleholkkeja (12:T) pyörän haarukoihin 
(12:U) 10 tai 20 mm:n välein tai poistamalla niitä. Säädä työskentelykorkeutta 
seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

 
1. Nosta lisälaite. 
2. Irrota sisäänvedettävä tappi (12:S). 
3. Vedä pyörän haarukka (12:U) alas ja ulos. 
4. Lisää välikappaleholkkeja pyörän haarukan akseliin tai poista niitä 

sieltä. 
5. Asenna pyörän haarukka takaisin ja kiinnitä paikalleen 

sisäänvedettävällä tapilla. 
 

• Riittämätön etäisyys ilmaputken ja maan välillä johtaa törmäysvaaraan. 
Työskentelyetäisyys on säädettävä paikallisten olosuhteiden mukaan. 
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5.3 Ajonopeus 
 

• Ajonopeus määräytyy lehtien määrän ja laadun mukaan. Käytä moottorin 
suurinta nopeutta, jos se on mahdollista. Virtausnopeus ja koneen kattama 
alue kasvavat moottorin nopeuden noustessa. 

 
 

6 Huolto 
 
6.1 Yleistä 
 

• Lisälaitetta on huollettava säännöllisesti. 
• Jos tätä vaatimusta ei noudateta, seurauksena voi olla vammoja tai koneen 

vaurioituminen. Tarkista kaikki turvallisuuteen liittyvät osat ennen jokaista 
käyttökertaa. 

• Kohdassa 1.3.5 annettuja turvaohjeita on noudatettava. 
• Korjaus-, huolto- ja puhdistustöitä ja toimintahäiriöiden korjauksia saa tehdä 

vain, kun voimansiirto on sammutettu ja moottori pysäytetty. Irrota virta-avain tai 
sytytystulpan liitin. Asenna kaikki turvavarusteet takaisin työn tekemisen 
jälkeen. 

• Tarkista kaikki ruuvi- ja pulttiliitännät viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen. 
 
6.2 Päivittäinen huolto 
 

• Tarkista turvavarustus ja liikkuvat osat kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa. 
• Tarkista, että kaikki liikkuvat osat liikkuvat vapaasti ja voitele ne voitelukohdista 

kuvan 12 mukaisesti. Poista ylimääräinen rasva. 
• Koekäytä konetta ennen jokaista käyttökertaa. 
• Tarkista hydrauliliitäntä ja -linjat vuotojen varalta. 
• Voitele vetoakseli valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

 
6.3 Huolto 50 käyttötunnin tai pitkien käyttökatkojen jälkeen 
 

• Tarkista V-hihna ja varmista, että säätöjousi kiristää V-hihnaa riittävästi. 
• Liikkuvat osat on voideltava tai öljyttävä säännöllisin väliajoin ja jokaisen kauden 

alussa ja lopussa. 
• Tarkista hydraulikiinnikkeet ja -letkut vuotojen ja vaurioiden varalta ja vaihda 

tarvittaessa. Katso enimmäiskäyttöjaksoa koskevat lakisääteiset vaatimukset. 
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7 Tekniset tiedot  
 

Tekniset tiedot 

Voimansiirto Mekaaninen 

Melutaso LpA,eq 
90,1 dB(A) käyttäjän korvaan 
Mittaus perustuu standardiin DIN EN 12733:2009 

Voimanoton 
enimmäiskierrosluku 

2 500 r/min 

Virtausnopeus 4 300 m³/h 

Ilman poistoalue Noin 12 m 

Paino Noin 85 kg 

Pituus/leveys/korkeus Noin 100 / 110 / 100 cm 

 
– Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.   - 
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EG - Konformitätserklärung 

         CE Déclaration de conformité 
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

 EG conformiteitsverklaring 
 

    

    
Kersten Arealmaschinen GmbH 

Empeler Straße 95 
D- 46459 Rees 

Wir erklären, dass das 
Produkt 

Nous  déclarons que le 
produit    

Me  vakuutamme, 
että tuote 

Wij verklaren dat het 
produkt 

 
Anbau –  
Laubblasgerät 

Souffleurs de feuillage Maanmuokkaus –  
Puhaltimet 

Teelt - Blowers 

LBV 4300-ABR 
mit allen einschlägigen 
Bestimmungen der 
EG-Maschinenricht- 
linie 2006/42/EG in 
Übereinstimmung ist. 

satisfait à l'ensemble 
de la directive machines 
2006/42/CE. 

täyttää kaikki 
asiaankuuluvat 
vaatimukset, jotka 
määritetään 
direktiivissä 
2006/42/EY. 

voldoet aan alle 
toepasselijke be- 
palingen van EG- 
Machinerichtlijn 
2006/42/EG. 
 

Die Maschine ist auch 
in Übereinstimmung 
mit allen einschlägigen 
Bestimmungen der fol- 
genden EG-Richtlinien: 

Cette machine satisfait 
également à toutes les 
dispositions pertinentes 
des directives CE 
suivantes: 

Kone noudattaa myös 
kaikkia 
asiaankuuluvia 
vaatimuksia, jotka 
määritetään 
seuraavissa EY- 
direktiiveissä: 

De machine is ook 
in overeenstemming 
met alle toepasselijke 
bepaligen van de vol- 
gende EG- richtlijnen: 
 

Weiterhin wurden fol- 
gende Normen ange- 
wendet: 

En outre, les normes et 
spécifications techniques 
suivantes ont été utilisées: 

Seuraavia 
yhdenmukaistettuja 
standardeja 
sovelletaan: 

Volgende geharmoni- 
seerde normen warden 
gehanteerd: 
 

 
EN ISO 12100: 2010 

    
Dipl.- Ing. (FH) Robert Bosch 

Empeler Straße 95 
                                                                                    D- 46459 Rees 

Herr ist bevollmächtigt 
die technischen Unter- 
lagen zusammenzu- 
stellen. 

Monsieur est autorisé à 
constituir la 
documentation 
Technique conformément 
à l'annexe VII A. 

Herra on valtuutettu 
ilmoittamaan tekniset 
tiedot liitteen 
VII A mukaisesti. 

De heer is gemachtigd 
het technische dossier 
samen te stellen. 
 

 
Rees, 16.2.2015 
 
 
 
  
Geschäftsführer    Directeur Toimitusjohtaja Bedrijfsleider 
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