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P 520D – su kabina
P 525D    – su kabina
Operatoriaus vadovas
Prie‰ naudodami ∞rengin∞, atidÏiai perskaitykite operatoriaus vadovà ir ∞sitikinkite, ar viskà gerai supratote.



    

SUTARTINIAI ÎENKLAI

     
Simboliai

·ie simboliai yra ant traktoriuko ir naudojimo instrukcijoje.

 
PERSPñJIMAS! Dòl neapdairios ar neteisingos 
eksploatacijos naudotojas ar kiti asmenys gali 
rimtai ar net mirtinai susiÏeisti.  

 
Prie‰ naudodami ∞rengin∞, atidÏiai perskaitykite 
operatoriaus vadovà ir ∞sitikinkite, ar viskà gerai 
supratote. 

 
Visada dòvòkite:

• PripaÏintas apsaugines ausines 

 
·is gaminys atitinka galiojanãius Europos (CE) 
reikalavimus. 

 
Greitai 

 

 
Lòtai 

 
I‰junkite varikli. 

 

 
Degalai 

 

Alyvos slògis 
 

 
Atgal 

 

 
Ø priek∞ 

 

 
 

 
UÏvedimo instrukcija

 
 

UÏdegimas 
 

 
 

Stovejimo stabdys 
 

 
Triuk‰mo emisija ∞ aplinkà pagal Europos 
Bendrijos direktyvà. Ørenginio emisija pateikiama 
skyriuje ”Techniniai duomenys” ir ant lipduko. 

 

 
Traktoriaus darbo veleno (TDV) ∞jungimas 

 

 
Traktoriaus darbo veleno (TDV) i‰jungimas 

 
Øspòjimas: sukamosios dalys. Saugokite rankas ir 
kojas. 

 

 
Saugokitòs, kad Js˜ rank˜ ir kit˜ kno dali˜ 
ne∞traukt˜ ir nesutrai‰kyt˜ besisukantis 
dirÏinòs pavaros skriemulys. 

 

 
Besisukantys peiliai Veikiant varikliui, po 
gaubtu niekada neki‰kite rank˜ ar koj˜  

 

 
 

Niekada nevaÏiuokite per nuokaln´ skersai 
 

 
 

Niekada nesinaudokite traktoriuku, jei netoliese 
yra Ïmoni˜, o ypatingai - vaik˜ ar gyvn˜. 

 

 
 

Niekada neimkite ant traktoriuko daugiau 
keleivi˜ arba daikt˜
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SUTARTINIAI ÎENKLAI

             
 
 

Be pjovimo agregato vaÏiuokite labai lòtai 
 

 
 

Suspaudimo traum˜ pavojus! 
 

 
 

Pavojus sutrai‰kyti, patekus tarp kòlimo 
svirãi˜ ir pagrindo plok‰tòs. 

 

 
 

Kai ròmas pakeltas, saugos dirÏus naudoti 
privaloma. 

 

 
 

Kai ròmas atlenktas atgal, saugos dirÏ˜ 
naudoti NEGALIMA.

Øspòjimo lygi˜ paai‰kinimas

Øspòjimai yra suskirstyti ∞ tris lygius.

PERSPñJIMAS!

SVARBU!

PASTABA!

!
PERSPñJIMAS! Taikomas, kai operatoriui kyla 

mirtino arba rimto suÏeidimo pavojus arba kai 

tikòtina, kad bus pakenkta aplinkai, jei 

nesilaikoma naudojimo vadove pateikt˜ 

instrukcij˜.

SVARBU! Taikomas, kai operatoriui kyla suÏeidimo pavojus arba 
kai tikòtina, kad bus pakenkta aplinkai, jei nesilaikoma naudojimo 
vadove pateikt˜ instrukcij˜.

PASTABA! Taikomas, kai kyla pavojus sugadinti medÏiagas ar 
∞rengin∞, jei nesilaikoma naudotojo vadove pateikt˜ instrukcij˜.
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PrieÏiros Ïurnalas

               
Pristatymo paslauga

1 Økraukite akumuliatori˜ bent 4 valandas ne didesne 
kaup 5 A srove. 

2 Patikrinkite au‰alo / antifrizo lyg∞. 

3 Patikrinkite ir nustatykite tinkamà oro slòg∞ padangose 
(150 kPa, 1,5 bar, 21,8 PSI).

4 Patikrinkite, ar pakanka alyvos pjovimo agregato 
kampinòje pavaroje.

5 Patikrinkite, ar variklyje yra pakankamas kiekis alyvos. 

6 Patikrinkite, ar transmisijos alyvos bake yra alyvos. 

7 Pritaisykite pjovimo agregatà.

8 Nustatykite pjovimo agregatà:

Nustatykite pjovimo agregatà taip, kad jo apatinis 
kra‰tas bt˜ maÏdaug 6-9 mm auk‰ãiau uÏ jo 
priekin∞ kra‰tà.

Atlikite pjovimo agregato auk‰ãio reguliavimo 
funkcijos bandymà.  - Combi 132 X, Combi 155 

X

9 Sutepkite universal˜j∞ varant∞j∞ velenà tepalu. 

10 Prijunkite akumuliatori˜. 

11 Øpilkite degal˜ ir uÏveskite varikl∞. 

12 Patikrinkite, ar ma‰ina nejuda, kai yra nustatyta 
neutrali padòtis. 

13 Patikrinkite:

VaÏiavimà ∞ priek∞. 

VaÏiavimà atgal. 

Peili˜ ∞jungimà. 

Sòdynòs saugikl∞. 

Stovòjimo stabdÏio avarinis jungiklis.

14 Informuokite klientà apie:

Planinòs ma‰inos techninòs prieÏiros reikalavimai ir 
prana‰umai.

PrieÏiros ir vedamo prieÏiros Ïurnalo ∞takà, kai 
ma‰ina perduodama kitam naudotojui.

Garantija transmisijai galioja tik tokiu atveju, jei 
priekini˜ ir galini˜ rat˜ sukimosi greitis buvo 
tikrinamas vadovaujantis techninòs prieÏiros 
tvarkara‰ãiu. Jei reikia, sureguliuokite pagal lentelòje, esanãioje 
remonto instrukcijoje, pateiktas reik‰mes. Atlieka ∞galiotas 
techninòs prieÏiros paslaugas teikiantis prekybos atstovas. 
Jeigu ‰is reguliavimas neatliekamas, galima sugadinti sistemà.

Jeigu aplinkos temperatra nukrinta Ïemiau 0 °C, 
ma‰inà reikia bent 10 minuãi˜ pa‰ildyti, kad ∞kaist˜ 
hidraulinò alyva ir transmisija. Prie‰ingu atveju galite 
sugadinti transmisijà ir taip sutrumpinti jos eksploatacijos 
trukm´.

BioClip naudojimo sritys. 

UÏpildykite pardavimo lapel∞ ir pan. 
 

·i pristatymo paslauga atlikta. Neliko joki˜ pastab˜. PaÏymima:

Po pirm˜j˜ 25 valand˜.

1 Pakeiskite variklio alyvà ir alyvos filtrà. 

2 Transmisijos pavar˜ dòÏi˜ (priekinòs ir galinòs) alyvos 
keitimas.

3 Pakeiskite variklio hidraulines alyvos filtra 

4 Priekini˜ ir galini˜ rat˜ sukimosi greit∞ tikrinkite pagal 
techninòs prieÏiros tvarkara‰t∞.

Data:

Rida:

Para‰as:

Îymeklis:
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PRISTATYMAS

                   
Gerbiamas kliente!

Dekojame, kad pasirinkote Husqvarna Rider traktoriuka. Husqvarna „Rider“ traktoriuk˜ konstrukcija unikali, juose priekyje sumontuotas 
pjovimo agregatas ir patentuotas lankstinis vairavimo mechanizmas. Rider traktoriuko konstrukcija pasiekia didÏiausia na‰uma net maÏose ir 
siaurose erdvese. Prie ma‰inos na‰umo prisideda ir vienoje vietoje sugrupuotos valdymo svirtys bei pedalais valdoma hidrostatine transmisija. 

·is operatoriaus vadovas yra labai naudingas. Vadovaudamiesi ja (kaip naudotis traktoriuku, ji aptarnauti, priÏiureti ir t.t.) gerokai pailginsite 
ma‰inos eksploatavimo trukme ir net padidinsite verte pardavimo atveju.

Parduodami savo Rider traktoriuka, naujajam savininkui butinai perduokite ir naudojimo instrukcija.

Techninòs prieÏiros Ïurnalas pridòtas prie naudotojo instrukcijos. Pasirpinkite, kad techninòs prieÏiros ir taisymo darbai bt˜ patvirtinti 
dokumentais. Gerai vedamas Ïurnalas sumaÏins sezonines technines prieÏiuros sanaudas ir padidins ma‰inos verte pardavimo atveju. Atne‰´ 
∞rengin∞ remontuoti ∞ dirbtuves, turòkite su savimi techninòs prieÏiros Ïurnalà.

VaÏiavimas ir perveÏimas vie‰aisiais keliais

Prie‰ vaÏiuodami traktoriuku vie‰aisiais keliais arba ji perveÏdami, perskaitykite keliu eismo nurodymus. Noredami traktoriuka perveÏti, visada 
naudokite pripaÏintas fiksavimo priemones ir pasirupinkite, kad jis butu saugiai pritvirtintas. 

Vilkimas

Jei ma‰ina turi hidrostatin´ pavar˜ dòÏ´, jà nedideliu greiãiu tempkite tik nedidelius atstumus, kitaip galite sugadinti.

Velkant ma‰inà, transmisijà reikia atjungti, Ïr. nurodymus skyriuje „Apòjimo voÏtuvai“.

Naudojimas

·is sodo traktoriukas skirtas Ïolei pjauti atviruose ir horizontaliuose vejos plotuose. Be to, yra tam tikras skaiãius gamintojo rekomenduojam˜ 
pried˜, kurie i‰pleãia panaudojimo srit∞. Dòl i‰samesnòs informacijos apie turimus priedus pra‰ome kreiptis ∞ savo prekybos atstovà. ·ià 
ma‰inà galima naudoti tik su gamintojo rekomenduojama ∞ranga. Naudokite tik pagal paskirt∞. Butina rupestingai laikytis gamintojo pateiktu 
valdymo, prieÏiuros ir remonto nurodymu.

Ma‰ina valdyti, priÏiureti ir remontuoti leidÏiama tik susipaÏinusiems su ma‰inos ypatumais ir i‰manantiems saugos nurodymus asmenims.

Visada butina laikytis nelaimingu atstikimu prevencijos nurodymu, kitu bendruju saugos ir darbo medicinos taisykliu, taip pat eismo taisykliu.

Savavali‰kai atlikus ma‰inos konstrukcijos pakeitimus, gamintojas gali buti atleistas nuo atsakomybes, jei del pakeitimu butu padaryta Ïalos 
turtui ar asmenims.

Apdrauskite savo traktoriuka

Patikrinkite, ar apdraustas Jusu naujasis traktoriukas.

• Kreipkites i savo draudimo bendrove.

• Jums reiketu tureti pilna draudima nuo eismo nelaimiu, gaisro, sugadinimo, vagystes ir civilines atsakomybes. 

SVARBU! Garantija transmisijai galioja tik tokiu atveju, jei priekini˜ ir galini˜ rat˜ sukimosi greitis buvo tikrinamas vadovaujantis techninòs 
prieÏiros tvarkara‰ãiu. Jei reikia, sureguliuokite pagal lentelòje, esanãioje remonto instrukcijoje, pateiktas reik‰mes. Atlieka ∞galiotas 
techninòs prieÏiros paslaugas teikiantis prekybos atstovas. Jeigu ‰is reguliavimas neatliekamas, galima sugadinti sistemà.
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PRISTATYMAS

          
Gera technine prieÏiura

Husqvarna produktai pardavinòjami visame pasaulyje ir gamintojas garantuoja, kad Js gausite geriausias paslaugas ir technin´ prieÏirà. 
PavyzdÏiui, prie‰ pristatydama Jums gamini, prekybos imone ji patikrino ir sureguliavo, Ïr. ‰ios naudojimo instrukcijos technines prieÏiuros 
Ïurnale esancia paÏyma.

Prireikus atsarginiu daliu ar patarimo del technines prieÏiuros, garantijos ir t.t., kreipkites i:

Ma‰inos nominali˜ parametr˜ plok‰telòje pateikta ‰i informacija: 

• Ma‰inos tipas.

• Gamintojo tipo numeris.

• Ma‰inos pagaminimo numeris.

UÏsakant atsargines dalis, butina nurodyti tipa ir pagaminimo numeri.

SVARBU! Visi techninòs prieÏiros intervalai apra‰yti techninòs prieÏiros Ïurnale. Pasirpinkite, kad techninò prieÏira bt˜ atlikta laiku.

Pavadinimas: Platintojas:

·i naudotojo instrukcija priklauso ∞renginiui ‰iuo gamybos (serijos) 
numeriu:

Transmisija

PNC: Variklis
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KAS YRA KAS?

   
Kas yra ∞renginyje?

22

2

1

3

21

23

6

7

8

9

10

12

11

1617

1820 19

13

15

5
4

14

14

1 Greitos ir lòtos eigos fiksatorius 13 Produkto ir serijos numerio Ïenklas.
2 Priekinòs eigos greiãio reguliatorius

3 Atbulinòs eigos greiãio reguliatorius

4 ·ildymo valdymas

5 Lang˜ plovimo skysãio talpykla

6 Stovejimo stabdys

7 Pried˜ pakòlimo hidrauliniu bdu svirtis

8 Funkcij˜ mygtukas priedams su papildoma hidrauline sistema

9 Pjovimo auk‰ãio reguliatorius

10 Pjovimo agregato pavaros valdymas

11 Avarinis i‰òjimas

12 Akceleratoriaus gaidukas

14 Pagrindinis uÏraktas

15 Galinòs a‰ies apòjimo voÏtuvas

16 Degal˜ bakelis dangtelis

17 Degal˜ lygio matuoklis

18 Vairuotojo durelòs

19 Valdymas – valdymo skydas

20 Vòdinimo atrama

21 Prietais˜ skydelis

22 Oro skirstytuvas

23 UÏdegimo jungiklis
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ØRENGINIO SAUGOS ØRANGA

                                     
Bendra informacija

UÏdegimo mygtukas

UÏdegimo mygtukas skirtas uÏvesti arba i‰jungti varikliui kartu su 
visomis elektros funkcijomis (i‰skyrus maitinimo lizdà).

1 I·JUNGTI – ∞renginio maitinimas i‰jungtas

2 ØJUNGTI – kaitinimo Ïvakòs kaitimo ir ∞jungtos pavaros padòtis

3 PALEISTI – at‰okusio uÏdegimo mygtuko padòtis

UÏdegimo mygtukas yra de‰inòje valdymo skydelio pusòje.

UÏdegimo mygtuko patikra

• Patikrinkite uÏdegimo mygtukà – uÏveskite ir vòl i‰junkite 
varikl∞.  Îr. nuorodas Øjungimas ir i‰jungimas.

• Nustaãius uÏdegimo mygtukà ∞ padòt∞ PALEISTI (3), variklis 
turòt˜ uÏsivesti.

• Nustaãius uÏdegimo mygtukà ∞ padòt∞ I·JUNGTI (1), variklis 
turòt˜ i‰ karto i‰sijungti.

Apsauginò elektros grandinò

Ørenginyje instaliuota apsauginò elektros grandinò, kuri 
suaktyvinama, vos tik vairuotojas pakyla nuo sòdynòs, kai dirba 
peiliai. Jeigu vairuotojas ne∞jungò stovòjimo stabdÏio, jam pakilus 
nuo sòdynòs suveikia saugos sistema.

Suveikus saugos sistemai, peili˜ pavara i‰jungiama. Sistema veikia 
su nedideliu vòlavimu, kad nestabdyti ma‰inos, kai vairuotojà ant 
sòdynòs kresteli.

• Jeigu peilius sustabdo saugos sistema, noròdami vòl juos 
paleisti, valdymo jungikl∞ turite ∞stumti ir dar kartà i‰traukti. Jà 
galima ∞jungti tik vairuotojui sòdint ant sòdynòs.

• Østumkite jungikl∞, kai norite sustabdyti peilius.

• I‰traukite jungikl∞, kai norite paleisti peilius.

Saugos sistemos patikra

• Kasdien tikrinkite, ar veikia saugos sistema, bandydami paleisti 
varikl∞, kai netenkinama kuri nors i‰ anksãiau minòt˜ sàlyg˜. 
Pakeiskite sàlygas ir bandykite dar kartà.

Signalinò lempa

Kabina turi dviej˜ tip˜ signalines lempas.

Avariniai mirksekliai, vienu metu ‰vieãiantys visomis kryptimis. 
Avariniai mirksekliai yra skirti kitoms transporto priemonòms 
perspòti bendrojo naudojimo keliuose, kai ∞renginys stovi vietoje 
arba juda lòãiau uÏ kitus eismo dalyvius.

Besisukantis signalinis Ïiburòlis – tai signalinis stogo Ïibintas, 
‰vieãiantis oranÏine ‰viesa. Besisukantis signalinis Ïibintas yra 
skirtas perspòti apie vykstant∞ darbà.

Signalini˜ lemp˜ tikrinimas

Reguliariai tikrinkite, ar lempos veikia, ar jos ‰varios ir ne∞skilusios.

Ørenginio naudojimas be kabinos

Ørengin∞ naudojant be kabinos, taip pat privaloma vadovautis 
nacionaliniais ir vietos reglamentais. Juose gali bti nurodoma 
naudoti, pvz., apsaugin´ ∞rangà, bendrojo naudojimo keliams skirtà 
∞rangà, ir laikytis keli˜ eismo taisykli˜. 

Greicio reguliatorius

Ma‰inos greitis reguliuojamas be pakopu dviem pedalais. 
VaÏiuojant i prieki, naudojamas (1) pedalas, o atgal - (2) pedalas.

Atleidus priekinòs eigos pedalà, ∞renginys sustabdomas. Jeigu 
reikia didesnòs stabdymo galios, galima naudoti atbulinòs eigos 
pedalà.

!
PERSPñJIMAS! Niekada nenaudokite 

∞renginio, jeigu jo saugos ∞ranga neveikia.

Jei Js˜ ∞renginys neatitiks bet kurio i‰ ‰i˜ 

reikalavim˜, kreipkitòs ∞ savo techninòs 

prieÏiros atstovà dòl ∞renginio remonto.

2 3

1

2
1
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ØRENGINIO SAUGOS ØRANGA

  
Greitos ir lòtos eigos fiksatorius  (P 525D)

1 Lòtos eigos fiksatorius

2 Viso greiãio fiksatorius

3 Priekinòs eigos pedalas

Priekinòs eigos pedalas yra su fiksatoriumi, kur∞ galima valdyti 
pòda. Maksimal˜ greit∞ galima pasiekti nustaãius fiksatori˜ ∞ viso 
greiãio padòt∞ (2). Rekomenduojama transportuojant.

Fiksatori˜ patraukus ∞ save ∞jungiamas lòtos eigos reÏimas, 
apribojantis ∞renginio greit∞ (1). Lòtos eigos reÏimà patogiausia 
naudoti, kai reikia judòti lòtai, pvz., pjaunant Ïol´. 

Akceleratoriaus patikra

• Pasirpinkite, kad priekinòs ir atbulinòs eigos pedalus bt˜ 
galima laisvai valdyti.

• Øsitikinkite, kad atleidus priekinòs eigos pedalà ∞renginys 
sustoja.

• Kad fiksatorius sugr∞Ït˜ ∞ greitos eigos pozicijà, atleiskite 
priekinòs eigos pedalà.

Stovejimo stabdys

Stovòjimo stabdys ∞jungiamas pastumiant rankenà ∞ priek∞.

Stovòjimo stabdÏio patikra

Patikrinkite, ar tinkamai sureguliuotas stovòjimo stabdys, 
sustabdydami ma‰inà ‰laite.

• Øjunkite stovòjimo stabd∞.

• Jeigu ∞renginys juda, reikia pareguliuoti stabd∞.

AAK (apsauginò apsivertimo 

konstrukcija)

AAK – tai apsauginis ròmas, maÏinantis suÏeidim˜ pavoj˜, jeigu 
ma‰ina apvirsta. VaÏiuodami ‰laitu naudokite ir AAK, ir saugos 
dirÏus.

·ià ròmin´ konstrukcijà galima nulenkti.

• I‰traukite du ròmà laikanãius kai‰ãius ir atlenkite j∞ atgal.

AAK patikra

• Patikrinkite, ar gerai pritvirtinta ir nepaÏeista apsauginò 
apsivertimo konstrukcija.

80
95

-3
06

2

3

1

!
PERSPñJIMAS! Kai ròmas atlenktas atgal, 

saugos dirÏ˜ naudoti NEGALIMA.

!
PERSPñJIMAS! Kai ròmas pakeltas, saugos 

dirÏus naudoti privaloma.
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ØRENGINIO SAUGOS ØRANGA
Saugos dirÏas 

Saugos dirÏas apsaugo vairuotojà nuo suÏalojim˜ pakliuvus ∞ 
avarijà arba ∞renginiui apvirtus.

Saugos dirÏà galima prisisegti, tik jei juosta (AAK) pakelta arba 
∞renginys yra su kabina.

Nenaudojant saugos dirÏo, reikia ji apsukti apie sòdynòs atlo‰à ir 
suverÏti.

Saugos dirÏo patikra

• Reguliariai tikrinkite, ar saugos dirÏas nepaÏeistas ir gerai 
pritvirtintas.

Atsvara

Kai ∞renginys naudojamas su kabina, visada btina naudoti atsvarà. 
Atsvara pagerina ∞renginio stabilumà.

Atsvaros tikrinimas

Reguliariai tikrinkite, ar atsvara tinkamai primontuota ir tvirtai 
laikosi.

Duslintuvas

Duslintuvas iki minimumo sumaÏina triuk‰mà ir tolyn nuo 
naudotojo nukreipia variklio i‰metamàsias dujas.

Duslintuvo tikrinimas

• Patikrinkite, ar duslintuvas yra saugiai pritvirtintas ir nòra 
paÏeistas.

Apsauginis dangtis

Ørenginio dangãiai apsaugo naudotojà nuo au‰inimo ventiliatoriaus, 
dirÏ˜ pavar˜ poveikio ir kar‰t˜ pavir‰i˜.

Apsaugini˜ dangãi˜ patikra

• Patikrinkite apsauginius dangãius, ar ‰ie nòra paÏeisti ar ∞trk´. 
PaÏeistus dangãius pakeiskite.

1 ·oninis gaubtas

2 Variklio dangtis

3 Pavar˜ dòÏòs gaubtas

4 Techninòs prieÏiros liukas

5 DirÏ˜ gaubtai (3 vnt.)

!
PERSPñJIMAS! Niekada nenaudokite ∞renginio 

be duslintuvo ar su netvarkingu duslintuvu. 

Sugadintas duslintuvas gali labai padidinti 

triuk‰mo lyg∞ ir gaisro pavoj˜. Gaisro 

gesinimo priemones laikykite lengvai 

pasiekiamoje vietoje.

!
PERSPñJIMAS! Duslintuvo viduje yra 

chemikalai, kurie gali turòti kancerogenini˜ 

medÏiag˜. Venkite kontakto su ‰iais 

elementais, jei duslintuvas yra paÏeistas.

Duslintuvas bna labai ∞kait´s naudojimo 

metu ir po jo, taip pat darbo tu‰ãiàja eiga 

metu. Nepamir‰kite gaisro pavojaus, ypaã 

dirbdami netoli degi˜j˜ medÏiag˜ ir (arba) 

duj˜.

!
PERSPñJIMAS! Kaskart prie‰ ∞jungdami 

∞rengin∞ patikrinkite, ar apsauginiai dangãiai 

pritvirtinti tinkamai.

5 4

3

2

1
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MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS
Sauga surenkant ir ruo‰iant ∞rengin∞ 

darbui

• Niekada nepalikite ma‰inos be prieÏiuros su ijungtu varikliu. 
Prie‰ i‰lipdami i‰ ma‰inos, visada i‰junkite peilius, uÏtraukite 
stovejimo stabdi, i‰junkite varikli ir i‰traukite rakteli.

• Niekada neleiskite vaikams arba kitiems asmenims, kurie 
nebuvo i‰mokyti naudotis ma‰ina, ja naudotis arba ja priÏiureti. 
Vietiniais istatymais gali buti nurodytas naudotojo amÏius.

• Galite susiÏaloti nuo elektros smugiu. Dirbant varikliui, 
nelieskite laidu. Netikrinkite uÏdegimo sistemos pir‰tais.

• Ma‰ina yra i‰bandyta ir patvirtinta tik su gamintojo pristatyta 
arba rekomenduojama iranga.

Pjovimo agregatas

Ma‰inoje gali bti sumontuoti 4 skirtingi pjovimo agregatai: Combi 
132“ ir Combi 155“ su 7 pakop˜ rankiniu pjovimo auk‰ãio 
reguliavimu ir Combi 132X“ ir Combi 155X“ su kintamu 
hidrauliniu pjovimo auk‰ãio reguliavimu.

Pjovimo agregato sudedamosios dalys - 
Combi 132, Combi 155

Sudedamosios dalys:

1 Tvirtinimo vieta

2 VarÏtà

3 Universalus varantysis velenas

4 Jungties fiksatorius su spyruokle

5 Pjovimo auk‰ãio reguliatorius

6 Techninòs prieÏiros statramstis

Pjovimo agregato sudedamosios dalys - 
Combi 132 X, Combi 155 X

Sudedamosios dalys:

1 Tvirtinimo vieta

2 VarÏtà

3 Universalus varantysis velenas

4 Jungties fiksatorius su spyruokle

5 Techninòs prieÏiros statramstis

6 Hidraulinòs Ïarnos

Pjovimo agregato tvirtinimas

1 PrivaÏiuokite ma‰ina prie pjovimo agregato.

2 Nuleiskite kòlimo svirtis prie pjovimo agregato tvirtinimo viet˜.

!
PERSPñJIMAS! Variklis i‰meta anglies 

monoksido – bespalvi˜ nuoding˜ duj˜. 

Nenaudokite ma‰inos uÏdarose patalpose.

!
PERSPñJIMAS! Veikiantis variklis ir duju 

i‰metimo sistema labai ikaista. Nelieskite, nes 

galite nusideginti.

1

1

2

2 4

5

5

6

3

!
PERSPñJIMAS! Øjungus pagalbin´ funkcijà ir 

atleidus nustatymo svirt∞, kelimo svirtys juda 

su didele jòga. Bkite atsargs, kad 

neprisispaustumòte pla‰takos.

Suspaudimo traum˜ pavojus.

1

1

2

2 4

6

5

3
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MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS
3 Øjunkite stovòjimo stabd∞ ir i‰junkite varikl∞.

4 Abiejose pjovimo agregato pusòse ∞statykite jungiam˜j˜ 
traukli˜ varÏtus ir kai‰ãius.

5 Pritvirtinkite prie pjovimo agregato universal˜ varant∞j∞ velenà. 
Varantysis velenas paÏymòtas rodykle, rodanãia krypt∞, kuria jis 
turi bti jungiamas prie ma‰inos darbinio veleno. Paslinkdami 
Ïiedà atgal atpalaiduokite greitojo sujungimo movà. Taip 
galòsite universal˜ varant∞j∞ velenà uÏmauti ant veleno 
kakliuko.

6 Pritvirtinkite priekin´ fiksavimo grandin´ prie universalios 
jungties gaubto, dengianãio kardanin∞ lankstà.

7 Øsitikinkite, kad guminis gaubtas apgaubia priekin´ universalià 
jungt∞.

8 Nuimkite techninòs prieÏiros liukà.

9  Daugiau informacijos rasite skyriuje Sodo traktoriuko dangãi˜ 
nuòmimas“.

10 Prijunkite galin´ varanãiojo veleno dal∞ prie ma‰inos darbinio 
veleno.

11 Prie kòlimo strypà gaubianãio universalios jungties gaubto 
pritvirtinkite fiksavimo grandin´.

12 Vòl uÏdòkite techninòs prieÏiros gaubtà.

13 Paleiskite varikl∞ ir pakelkite pjovimo agregatà iki pusòs auk‰ãio.

14 I‰junkite varikl∞.

15 UÏkabinkite kòlimo auseles, pritvirtintas prie kòlimo svirãi˜. 
I‰traukite sklàst∞ ir prispauskite kòlimo ausel´. Po vienà ausel´ 
skirta kiekvienai kòlimo svirãiai.

16 Patikrinkite ir sureguliuokite pjovimo agregato posvyrio kampà. 
Daugiau informacijos rasite skyriuje Pjovimo auk‰ãio ir 
posvyrio kampo reguliavimas“.

Pjovimo agregato tvirtinimas - Combi 132 
X, Combi 155 X

17 Vadovaukitòs Pjovimo agregato surinkimas“ instrukcij˜ 1–16 
veiksmais.

18 Per ply‰∞ i‰ pjovimo agregato i‰traukite hidraulines Ïarnas.

19 Prijunkite pjovimo agregato hidraulines Ïarnas prie ma‰inos 
greitojo sujungimo mov˜.
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MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS
20 Øsitikinkite, kad hidraulinòs Ïarnos yra prijungtos tinkamai, 
ma‰inos pjovimo auk‰ãio valdikliu reguliuodami pjovimo 
auk‰t∞. Daugiau informacijos Ïr. skyriuje Pjovimo auk‰tis – 
Combi 132 X“, Combi 155X“.

21 Hidraulinòms Ïarnoms esant prijungtoms prie ma‰inos greitojo 
sujungimo mov˜, pjovimo auk‰ãio valdikliu pasirinkite funkcijà 
(pakelti, nuleisti). Sukeiskite pakòlimo ir nuleidimo funkcijas, 
pakeisdami hidraulini˜ Ïarn˜ prijungimà.

Pjovimo agregato i‰montavimas

1 Pastatykite ma‰inà ant lygaus pavir‰iaus ir uÏtraukite rankin∞ 
stabd∞.

2 Atjunkite hidraulines Ïarnas nuo ma‰inos greitojo sujungimo 
jungãi˜. (Combi 132 X, Combi 155 X)

3 Pakelkite pjovimo agregatà iki pusòs auk‰ãio.

4 I‰junkite varikl∞.

5 I‰traukite i‰ pjovimo agregato kòlimo auseles.

6 Paleiskite varikl∞ ir pjovimo agregatà nuleiskite ∞ Ïemiausià 
padòt∞. Dabar pjovimo agregato galinò dalis laisvai kabo.

7 I‰junkite varikl∞.

8 Nuimkite techninòs prieÏiros liukà.

9 Paslinkdami Ïiedà atpalaiduokite greitojo sujungimo jungt∞. 
Taip galòsite numauti varant∞j∞ velenà nuo veleno kakliuko. 
I‰imkite universal˜ varant∞j∞ velenà. Nukelkite fiksavimo 
grandines.

10 Nuimkite varÏt˜ kai‰ãius ir i‰sukite varÏtus i‰ lankstini˜ 
jungãi˜.

!
PERSPñJIMAS! Niekada universalaus 

varanãiojo veleno nepalikite prikabinto tik 

vienu galu. Paleidus varikl∞, velenà galite 

sugadinti. 

!
PERSPñJIMAS! Jeigu prijungta pagalbinò 

funkcija, i‰traukus kai‰ãius kòlimo svirtys 

juda su didele jòga. Bkite atsargs, kad 

neprisispaustumòte pla‰takos.
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Sòdynòs reguliavimas

Sòdynòs i‰ilginò padòtis reguliuojama. Norint reguliuoti sòdyn´, 
pakelkite svirt∞ po priekiniu sòdynòs kra‰tu, ir tuomet galite jà 
pastumti ∞ priek∞ arba atgal ∞ norimà padòt∞.

Sòdynòs pakabà galima reguliuoti atsiÏvelgiant ∞ vairuotojo svor∞. 
Svor∞ galima reguliuoti i‰traukus sòdynòs priekyje esanãià svirt∞ ir jà 
kilojant auk‰tyn arba spaudinòjant Ïemyn.

Atlo‰o pasvyrimo kampà galima reguliuoti sòdynòs de‰inòje 
esanãia svirtimi.

Juosmens atramà galima reguliuoti galinòje sòdynòs dalyje 
esanãia rankenòle.

Ant priekinio sedynes kra‰to yra lankstinis mechanizmas, 
leidÏiantis nulenkti sedyne i prieki. Kad sòdyn´ bt˜ galima nulenkti 
∞ priek∞, btina atlaisvinti galinòje jos dalyje esanãias rankenòles.

Papildomos pagalbinòs pakòlimo 

sistemos nuostatos

Pagalbinò pakòlimo sistema perkelia pjovimo agregato sukimosi 
rato svor∞ ir perkelia j∞ ant priekinio ∞renginio rato.

Pagalbinòs pakòlimo sistemos poveik∞ galima reguliuoti perkeliant 
dujin´ spyruokl´ auk‰tyn arba Ïemyn.

• DidÏiausias poveikis yra tada, kai dujinò spyruoklò ∞tvirtinama 
vir‰utinòje angoje.

• Kai spyruoklò ∞tvirtinama apatinòje angoje, ji nedaro jokio 
poveikio.

• Naudojant pjovimo agregatà, dujin´ spyruokl´ reikia montuoti 
vir‰utinòje angoje.

Dureli˜ i‰montavimas

1 Dureli˜ atidarymas

2 Atlaisvinkite dujin´ spyruokl´ traukdami durklin∞ uÏraktà ir 
atlaisvindami ‰arnyrà.

3 Atverkite dureles 90 laipsni˜ kampu.

!
PERSPñJIMAS! Saugokitòs, kad fiksavimo 

kabliukai neprispaust˜ ir nesuÏalot˜ rank˜, 

kai sòdyn´ atlenkiate atgal. 

!
PERSPñJIMAS! Nereguliuokite sòdynòs 

vaÏiuodami. Pavojingo manevravimo pavojus.

1

2

SVARBU! Atlo‰us sòdyn´ rankenòles ir poverÏles btina 
tinkamai prisukti
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4 Tvirtai suimkite dureles ir pakelkite tiesiai ∞ vir‰˜.

5 Avarin∞ i‰òjimà atidarykite kabinos viduje esanãia rankenòle.

6 Atverkite dureles 90 laipsni˜ kampu.

7 Tvirtai suimkite dureles ir pakelkite tiesiai ∞ vir‰˜.

Sumontuokite atvirk‰tine tvarka.

Kabinos i‰montavimas

1 I‰montuokite dureles. Daugiau informacijos Ïr. Dureli˜ 
i‰montavimas“.

2 Atidarykite variklio gaubta. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
Sodo traktoriuko dangãi˜ nuòmimas“.

3 Atjunkite elektros tiekimà ∞ kabinà ir akumuliatori˜ atjung´ 
kabinà su akumuliatoriumi jungiant∞ kontaktà.

4 I‰montuokite ‰oninius dangãius. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje Sodo traktoriuko dangãi˜ nuòmimas“.

5 I‰montuokite apsaugin∞ dangt∞ atsuk´ 4 varÏtus.

6 Atlaisvinkite laidus nuo j˜ lizdo saugikli˜ dòÏutòje.

7 Atjunkite jungt∞.

8 Saugikli˜ dòÏutòje yra nepritvirtintas guminis Ïiedelis. 
Østatykite gumin∞ Ïiedel∞ ∞ tu‰ãià lizdà. 

9 Atjunkite ‰ildytuvo Ïarnas.

10 I‰sukite varÏtus su poverÏlòmis abiejose sòdynòs pusòse.

11 I‰sukite varÏtus su poverÏlòmis uÏ ‰ildytuvo Ïarn˜.

12 I‰sukite vairuotojo dureli˜ varÏtus su poverÏlòmis.

!
PERSPñJIMAS! Su durelòmis elkitòs labai 

atsargiai!

!
PERSPñJIMAS! Ørengin∞ naudojant be kabinos, 

btina pritvirtinti AAK.

PASTABA! I‰ atjungt˜ Ïarn˜ gali varvòti au‰inimo skystis. Kad ∞ 
kabinà nepribògt˜ skysãio, po Ïarnomis padòkite skudurà.

19mm

17mm

17mm
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13 Nulenkite sòdyn´ ∞ priek∞.

14 Kabina keliama uÏ priekini˜ darbini˜ Ïibint˜ tvirtinimo viet˜.

15 Pritvirtinkite kòlimo dirÏus prie kòlimo viet˜.

16 Prijunkite kità kòlimo vietà galinòs kabinos dalies.

17 Kòlimo dirÏais pakelkite kabinà keletà centimetr˜. Kabina 
turòt˜ laisvai kabòti per keletà centimetr˜ vir‰ ∞renginio.

18 Pastumkite kabinà ∞renginio priekio kryptimi ir atskirkite nuo 
∞renginio.

19 Pakelkite kabinà.

20 Kabinà nuleiskite kaip nurodyta Transportavimas ir 
saugojimas“.

21 Surinkite AAK (apsaugin´ apsivertimo konstrukcijà) Daugiau 
informacijos rasite AAK (apsauginòs apsivertimo 
konstrukcijos) surinkimas“.

Sumontuokite atvirk‰tine tvarka.

AAK (apsauginòs apsivertimo 

konstrukcijos) surinkimas - Priedai

1 Pakelkite ròmà ir uÏdòkite ant plienini˜ tvirtinimo detali˜ uÏ 
sòdinòs.

2 PriverÏkite vir‰utinòs angos varÏtus.

3 Tinkamai prisukite varÏtà. VarÏtà reikia priverÏti 47 Nm sukimo 
momento jòga.

4 Ø apatin´ angà ∞ki‰kite kai‰t∞.

AAK (apsauginòs apsivertimo 

konstrukcijos) nulenkimas - Priedai

1 I‰traukite kai‰t∞.

2 Nulenkite ròmà ant variklio gaubto.

3 Øki‰kite kai‰t∞ ∞ vidurin´ angà.

PASTABA! Øsitikinkite, kad nepaÏeisti kai‰ãiai.

PASTABA! Montuodami kabinà stenkitòs neprispausti laid˜.
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DEGALAI
Bendra informacija

Degal˜ sumai‰ymas
• Pripilkite dyzelino. Jokiu bdu nenaudokite benzino.

• Naudokite ne maÏesnio kaip 45 cetaninio skaiãiaus degalus. 
Biodegal˜ priemai‰a mineraliniuose degaluose negali vir‰yti 5 
%.

Îieminiai degalai
Jeigu, ∞sipyl´ standartini˜ degal˜, vaÏiuosite labai ‰altu oru, gali kilti 
bòd˜ dòl variklio darbo, nes degaluose gali nusòsti parafinas. Kad 
‰ito ne∞vykt˜, ‰alto klimato ‰alyse parduodami Ïieminiai degalai. 
Kai kur vasarà ir Ïiemà prekiaujama skirtingais degalais. Dòl 
informacijos kreipkitòs ∞ savo degal˜ tiekòjà, o Ïemesnòje nei 0 °C 
temperatroje naudokite Ïieminius degalus.

Degal˜ pripylimas

Degal˜ lyg∞ bake rodo matuoklis bako vir‰uje.

• Prie‰ pildami kura palaukite, kol atves variklis.

• Kiekviena karta prie‰ ma‰inos naudojima patikrinkite kuro lygi 
ir palikite vietos jam plestis, kadangi nuo variklio ‰ilumos bei 
saules kuras gali i‰sipesti tiek, kad i‰tekes.

Dyzelinio variklio degal˜ ∞pur‰kimo sistema labai jautri ir jà gali 
sugadinti net menkiausias uÏter‰imas. Stenkitòs naudoti kuo 
‰varesnius degalus. Naudokite tik ‰varià tarà.

• Nu‰luostykite kuro bako dangtel∞. Ø kuro bakà patek´ 
ne‰varumai kenkia eksploatacijai.

• Pildami degalus, i‰ lòto atsukite degal˜ bakelio dangtel∞ tam, 
kad palaipsniui i‰silygint˜ bet koks bakelyje susidar´s gar˜ 
vir‰lògis.

• I‰valykite i‰siliejusi˜ degal˜ likuãius. Degalais uÏter‰tas 
medÏiagas reikia perkelti ∞ saugià vietà.

• Elkites atsargiai su tepalais, tepalu filtrais, kuru ir 
akumuliatoriumi, tausokite aplinka. Laikykites vietiniu antriniu 
Ïaliavu perdirbimo istatymu.

Niekada nebandykite uÏvesti ∞renginio:

• Jei Js apsipylòte degalais ar apipylòte drabuÏius, persirenkite. 
Nuplaukite tas kno dalis, ant kuri˜ pateko degalai. Plaukite 
muilu ir vandeniu.

• Jei ant ∞renginio i‰sipylò degal˜ ar variklio alyvos. Viskà 
nuvalykite ir leiskite i‰garuoti benzino likuãiams.

• Jei degalai varva i‰ ∞renginio. Reguliariai tikrinkite, ar nòra 
pratekòjim˜ pro degal˜ bakelio dangtel∞ ir sistemos Ïarneles.

• Jei papildÏius degalus kuro ∞pylimo angos dangtelis nòra tvirtai 
priverÏtas.

Gabenimas ir laikymas

• Ørengin∞ ir degalus laikykite ir gabenkite taip, kad degalai 
nevarvòt˜ ir negaruot˜ netoli kibirk‰ãi˜ ar atviros liepsnos 
‰altini˜, pavyzdÏiui, elektros ∞rengini˜, elektrini˜ varikli˜, 
elektros reli˜ bei jungikli˜ ar ‰ilumos katil˜.

• Degalus visada laikykite ir gabenkite tik patvirtintose ir tam 
skirtose talpyklose.

• Laikykite ma‰ina ir kura taip, kad nei‰kiltu jokio pavojaus 
susiÏaloti del kuro nuotekio arba kuro garu.

Jeigu ma‰inos ilgai (vir‰ 30 dien˜) nenaudojate, variklyje gali 
nusòsti lipni˜ degal˜ nuosòd˜, kurios kenkia variklio darbui. 
Saugojimo metu norint i‰vengti kibiu nuosedu susidarymo, 
priimtina alternatyva yra degalu stabilizatorius.

• Ipilkite stabilizatoriaus i degalu baka arba i kuro laikymo 
rezervuara.

• Visada rinkites toki mi‰inio santyki, koki nurodo stabilizatoriaus 
gamintojas.

• Øpyl´ stabilizatoriaus, paleiskite varikl∞ bent 10 minuãi˜ dirbti.

!
PERSPñJIMAS! Kai ∞renginio variklis dirba 
uÏdaroje patalpoje ar prastai vòdinamoje 
vietoje, galima uÏdusti arba mirtinai 
apsinuodyti anglies monoksidu. Nenaudokite 
ma‰inos uÏdarose patalpose.

Degalai ir j˜ garai lengvai uÏsiliepsnoja, todòl 
gali stipriai pakenkti juos ∞kvòpus ar jiems 
patekus ant odos. Todòl bkite atsargs 
tvarkydami degalus ir tinkamai vòdinkite 
darbo vietà.

Variklio i‰metamosios dujos yra kar‰tos, jos 
gali kibirk‰ãiuoti ir sukelti gaisrà. Niekuomet 
nebandykite paleisti ∞renginio uÏdarose 
patalpose ar netoliese degi˜ medÏiag˜!

Nerkykite ir nestatykite joki˜ ∞kaitusi˜ 
daikt˜ ‰alia degal˜.

!
PERSPñJIMAS! Dyzelinas yra labai degus. 

Bukite atsargus ir pilkite kura ne patalpoje.

Nuvalykite plotà aplink degal˜ ∞pylimo angos 

dangtel∞.

Supyl´ degalus, kruop‰ãiai uÏsukite degal˜ 

bakelio dangtel∞. Jei dangtelis nòra tinkamai 

priverÏtas, dòl vibracijos jis gali 

atsipalaiduoti, i‰ kuro bakelio gali i‰tekòti 

kuro, ir gali kilti gaisro pavojus.

Prie‰ uÏvesdami ∞rengin∞, perne‰kite j∞ 

maÏiausiai 3 m nuo tos vietos, kur pylòte 

degalus.

!
PERSPñJIMAS! Niekada ma‰inos su degalais 

bake nelaikykite uÏdaroje patalpoje ar blogai 

vòdinamoje vietoje, kurioje degal˜ garai gali 

pasiekti atvirà liepsnà, kibirk‰tis ar nuolat 

deganãià boilerio, kar‰to vandens bako, rb˜ 

dÏiovintuvo ir pan. degiklio liepsnel´.

Elkites su kuru atsargiai. Jis labai greitai 

uÏsiliepnoja, ir nerupestingai su juo elgiantis 

gali buti suÏaloti Ïmones ir sugadintas turtas.
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Bendros saugos priemonòs

• Perskaitykite visus ‰ioje instrukcijoje ir ant ma‰inos esancius 
nurodymus, prie‰ pradedami ja naudotis. Isitikinkite, ar 
suprantate juos, ir laikykites ju.

• I‰mokite saugiai naudotis ma‰ina ir valdymo svirtimis bei, kaip 
ja greitai sustabdyti. Taip pat i‰mokite, ka rei‰kia prilipdyti 
saugos Ïenklai.

• Leiskite naudotis ma‰ina tik suaugusiems, Ïinantiems, kaip ja 
naudotis. Niekada neleiskite vaikams vairuoti ma‰inos.

• Niekada neveÏkite keleiviu. Ma‰ina yra skirta naudotis vienam 
asmeniui.

• Jei neatkreipsite demesio i arti ma‰inos esancius vaikus, gali 
ivykti rimtu nelaimiu.  Ma‰ina ir Ïoles pjovimas neretai 
pritraukia vaikus. Niekada nemanykite, kad vaikai bus pasilike 
ten pat, kur matete juos paskutini karta.

• Nepraraskite budrumo, ir vaikui iÏengus i darbo zona, i‰junkite 
ma‰ina.

• Nepamir‰kite, kad uÏ keliama pavoju ir nelaimingus atsitikimus 
atsako vairuotojas.

Asmens saugos priemonòs

• Dirbkite su ausinemis, kad sumaÏintumete gresme sugadinti 
klausa.

• Niekada nedòvòkite laisv˜ rb˜, kurie galòt˜ ∞sivelti ∞ judanãias 
dalis.

• Niekada nedirbkite su ma‰ina basi. Visada avekite apsauginius 
batus, geriausiai su plieno nosele.

Kitos saugos priemonòs

• Pasirupinkite, kad dirbdami su ma‰ina, pirmosios pagalbos 
vaistinele turetumete po ranka.

• Gesintuvas

!
PERSPñJIMAS! Dirbdamas ‰is ∞renginys 

sukuria elektromagnetin∞ laukà. Susidarius 

tam tikroms sàlygoms, ‰is laukas gali 

sutrikdyti aktyvi˜j˜ arba pasyvi˜j˜ 

medicinini˜ implant˜ veikimà. Siekiant 

sumaÏinti sunkaus arba mirtino suÏalojimo 

rizikà, mes rekomenduojame asmenims, 

turintiems medicinini˜ implant˜, prie‰ 

naudojant ‰∞ ∞rengin∞ pasikonsultuoti su savo 

gydytoju ir medicininio implanto gamintoju.

!
PERSPñJIMAS! ·i ma‰ina gali nupjauti rankas, 

kojas ir i‰mesti objektus. Nesilaikant saugos 

nurodymu, gali buti padaryta rimta Ïala. !
PERSPñJIMAS! Naudodami ∞rengin∞, visada 

dòvòkite patvirtintas asmens saugos 

priemones. Asmens saugos priemonòs 

nepa‰alina suÏeidimo rizikos, taãiau 

nelaimingo atsitikimo atveju maÏiau 

nukentòsite. Papra‰ykite pardavòjo i‰rinkti 

Jums tinkamiausias priemones.
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Darbo sauga

• Prie‰ uÏvesdami varikli, ijungdami pavara arba pajudedami 
isitikinkite, kad ‰alia ma‰inos nieko nera.

• Pa‰alinkite i‰ teritorijos akmenis, Ïaislus, laidus ir t.t., kuriuos 
peiliai galetu pagriebti ir i‰mesti.

• Stebekite i‰metima ir i nieka jo nenukreipkite.

• VaÏiuodami atbuline eiga ir prie‰ tai, visada Ïiurekite atgal i 
apacia.  Saugokites tiek maÏu, tiek dideliu kliuciu.

• Prie‰ posuki suletinkite.
• Jei nepjaunate, i‰junkite peilius.
• ApvaÏiuodami nejudinamus daiktus, bukite atsargus, kad i juos 

neatsitrenktu peiliai. Niekada nevaÏiuokite ant kokiu nors 
nepaÏistamu daiktu.

• Naudokite ma‰ina tik ‰viesiu paros metu arba kitomis gerai 
ap‰viestomis salygomis. I‰laikykite tarp ma‰inos ir duobiu arba 
kitokiu Ïemes nelygumu saugu atstuma. Atkreipkite demesi i 
kitus galimus pavojus.

• Ørenginio niekada nenaudokite, jei esate pavarg´s, i‰gòr´s ar 
naudojote kitas narkotines medÏiagas, ar naudojate 
medikamentus, kurie ∞takoja js˜ regòjimà, nuovokà ar 
koordinacijà.

• Ørenginio niekuomet nenaudokite blogu oru, pavyzdÏiui, kai kyla 
rkas, lyja, drògna, gali Ïaibuoti, taip pat drògnose vietose, 
puãiant stipriam vòjui, stipriai ‰àlant ir pan.

• Jei dirbate ‰alia kelio arba kertate ji, sekite eisma.

Prietais˜ skydelis

Signalinòs lemputòs ∞taisytos prietais˜ skydelyje uÏ vairaraãio. 

1 Au‰alo temperatros matuoklis *
2 Alyvos slògis: patikrinkite alyvos lyg∞ ir papildykite, jei jos 

trksta.
3 Nurodoma, ar kaitinimo Ïvakò kaista.
4 Økraukite akumuliatori˜.
5 Suaktyvinti pjovimo agregato peili˜ valdikliai.
6 ∞jungtas stovòjimo stabdys;
7 Øjungti Ïibintai
* Au‰alo temperatros matuoklis. Variklis au‰inamas skysãiu. 
Jeigu matuoklis rodo variklio perkaitimà, variklio temperatrà vis˜ 
pirma reikia maÏinti i‰jungiant apkrovà ir leidÏiant jam dirbti 
tu‰ãiàja eiga. I‰junkite darbo velenà. Patikrinkite au‰alo lyg∞ ir 
papildykite, jei jo trksta. Taip pat patikrinkite, ar ‰varus ir 
neuÏsikim‰´s radiatorius ir jo grotelòs. Grotelòs yra ma‰inos gale, 
ant variklio gaubto.

Traktoriuko valdymas

• Prie‰ pradedami vaÏiuoti atleiskite stovejimo stabdi

• VaÏiuojant akceleratoriaus gaidukà reikia nustatyti ∞ didÏiausi˜ 
variklio apsuk˜ padòt∞ (darbo reÏimà). 

• Atsargiai nuspauskite viena i‰ pedalu, kol pasieksite norima 
greiti. VaÏiuojant i prieki, naudojamas (1) pedalas, o atgal - (2) 
pedalas.

(P 525D)

Priekinòs eigos pedalas yra su fiksatoriumi, kur∞ galima valdyti 
pòda. Maksimal˜ greit∞ galima pasiekti nustaãius fiksatori˜ ∞ viso 
greiãio padòt∞ (2). Kai reikia judòti lòãiau, priekinòs eigos pedalo 
fiksatori˜ galima atitraukti pòda. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje Greiãio valdymas“.

1 2 3 4 5 6

7

!
PERSPñJIMAS! Bukite atidus pjaudami Ïole po 

krumais, kad ju ‰akos nekliudytu valdyti 

pedalu.

Suraskite ir paÏymekite akmenis bei kitus 

nejudinamus daiktus, kad i juos 

neatsitrenktumete.

!
PERSPñJIMAS! Niekada nevaiuokite su 

traktoriuku nuoulnesne nei 10° nuokalne. 

Pjaukite nuokalnes vaÏiuodami auk‰tyn ir 

Ïemyn, bet ne skersai. Nedarykite staigiu 

posukiu.

2
1

80
95
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2

3
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Pjovimo auk‰ãio reguliavimas

Pjovimo auk‰t∞ galima nustatyti ∞ septynias skirtingas padòtis.

Norimà pjovimo auk‰t∞ (1–7) pasirinkite pjovimo auk‰ãio 
reguliatoriais. Rankenas pasukite ∞ horizontalià padòt∞, kad jos 
neklit˜ uÏ krm˜ ir kit˜ pana‰i˜ kliãi˜. Daugiau informacijos 
rasite skyriuje Pjovimo auk‰ãio ir posvyrio kampo reguliavimas“.

Pried˜ pakòlimo hidrauliniu bdu svirtis

Jei yra hidraulinis slògis, kòlimo svirtimi galima keisti pjovimo bloko 
padòt∞ i‰ transportavimo ∞ pjovimo ir atvirk‰ãiai.

Svirt∞ galima nustatyti ∞ keturias skirtingas padòtis.

1 Neutrali arba gabenimo padòtis

2 Pjovimo agregato nuleidimas ir spyruoklòs gràÏinimas ∞ 
neutralià padòt∞

3 Kra‰tinò svirties (pjovimo (plaukimo“) padòtis Agregatas 
nuleidÏiamas ∞ automatin´ „plaukimo“ padòt∞ – tai rei‰kia, kad 
jis pjauna pagal Ïemòs pavir‰iaus kontrus.

4 Pjovimo agregato pakòlimas ir spyruoklòs gràÏinimas ∞ 
neutralià padòt∞

Pjovimo padòtis

• Nuleiskite pjovimo agregatà, pastumdami svirt∞ ∞ priek∞ ∞ 
fiksuotà pjovimo padòt∞. (3)

• Patraukite pjovimo agregato pavar˜ perjungimo valdikl∞ ir taip 
∞junkite peili˜ pavarà.

Funkcij˜ mygtukas priedams su papildoma 
hidrauline sistema

·io mygtuko atliekamos funkcijos skiriasi atsiÏvelgiant ∞ prijungtà 
priedà. Mygtukas veikia tik su papildomas hidraulines funkcijas 
atliekanãiais priedais. Daugiau informacijos ie‰kokite atitinkamo 
priedo operatoriaus vadove.

Transportavimo padòtis

• Pastumkite pjovimo agregato pavar˜ perjungimo valdikl∞ ir taip 
i‰junkite peili˜ pavarà.

• Noròdami nustatyti gabenimo padòt∞, patraukite hidraulinio 
keltuvo svirt∞. Agregatas bus pakeltas. (1)

Stabdymas
• Atleiskite akceleratoriaus pedalus. Ma‰ina sumaÏins greit∞, o 

valdymo sistema jà visi‰kai sustabdys. Nenaudokite stovòjimo 
stabdÏio kaip vairavimo stabdÏio.

• Galbt greiãiau stabdysite, jei nuspausite prie‰ingos krypties 
akceleratoriaus pedalà.

Vairavimas nuokalnese
VaÏiavimas nuokalnemis yra vienas i‰ veiksmu, kai kyla didÏiausia 
gresme, jog vairuotojas nesuvaldys ma‰inos arba ji apvirs, kas gali 
baigtis sunkiu suÏalojimu arba mirtimi. Kiekvienoje nuokalneje 
reikalingas ypatingas atsargumas. Jei negalite uÏvaÏiuoti nuokalne 
atbuline eiga arba nesijauciate uÏtikrintas, verciau palikite ja 
nenupjauta.

Darykite ‰itaip

• Pa‰alinkite kliutis, pavyzdÏiui, akmenis, ‰akas ir t.t.

• Pjaukite Ïole vaÏiuodami auk‰tyn ir Ïemyn, bet ne ‰onu.

1 4
2

3

SVARBU! NevaÏiuokite nuokalne Ïemyn su pakeltu agregatu.
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• Niekada nevaÏiuokite su ma‰ina nuoÏulnesne nei 10° 
nuokalne.

• Bukite ypatingai atsargus, kai prie ma‰inos yra prijungti priedai, 
galintys pakeisti ma‰inos stabiluma. 

• Venkite nuokalneje uÏvesti ar stabdyti traktoriuka. Padangoms 
pradejus slysti, i‰junkite peilius ir letai vaÏiuokite nuokalne 
Ïemyn.

• Nuokalnemis visada vaÏiuokite tolygiai ir letai.

• VaÏiuodami ‰laitu, visada naudokite AAK (apsaugin´ 
apsivertimo konstrukcijà) ir segòkite saugos dirÏus.

• Staigiai nekeiskite greicio ar krypties.

• Nuokalnese nedarykite nereikalingu posukiu, o jei tai butina, 
sukites letai ir palaipsniui Ïemyn, jei imanoma.  Vairuokite 
atsargiai. Sukite vaira po truputi.

• Atkreipkite demesi i vagas, duobes ir i‰siki‰imus, stenkites per 
juos nevaÏiuoti. Jei Ïeme nelygi, ma‰ina gali lengviau apvirsti. 
Kliuti gali dengti auk‰ta Ïole.

• Nepjaukite Ïoles ‰alia pakra‰ciu, grioviu ar krantu. Jei vienas 
ratas pakliutu uÏ griovio ar stataus ‰laito pakra‰cio arba, jei 
pakra‰tys susmuktu, ma‰ina gali staigiai apvirsti.

• Nepjaukite ‰lapios Ïoles. Mat yra slidu, padangos gali 
nebesukibti su pavir‰iumi, ir ma‰ina gali pradeti slysti. 

• Nebandykite stabilizuoti ma‰inos pastatydami ant Ïemes koja.

• Kai valote vaÏiuokle, negalima, kad ma‰ina stovetu arti 
pakra‰cio ar griovio.

• Pjaudami venkite krm˜ ir kit˜ objekt˜.

• Kad padidintumete ma‰inos stabiluma, laikykites gamintojo 
rekomendaciju del ratu svorio arba antsvoriu.

Îibintai ir elektros lizdas

Îibintai ∞jungiami ir i‰jungiami jungikliu prietais˜ skydelyje.

Sòdynòs ‰ildytuvas arba mobiliojo telefono ∞kroviklis yra tik keletas 
daikt˜, kuriuos galima prijungti prie elektros lizdo.

Ki‰tukinis lizdas ∞jungiamas ir i‰jungiamas maitinimo jungikliu 
valdymo skydelyje.

Ki‰tukiniame lizde ∞tampa yra netgi tuomet, kai i‰jungtas 
uÏdegimas. Nenaudojant ma‰inos, nepamir‰kite atjungti ki‰tukin∞ 
lizdà arba nuimti energijà naudojant∞ ∞taisà.

Øtampa yra 12 V.

Valdymas – kabina

1 Lango valytuvas su purk‰tuku

2 Darbinis Ïibintas – galinis

3 Besisukantis signalinis Ïiburòlis

4 Salono Ïibintas

SVARBU! Prijungus kai kuriuos priedus, ma‰inos galinòje dalyje 
reikia uÏdòti atsvarà. Dòl i‰samesnòs informacijos kreipkitòs ∞ 
savo prekybos atstovà.

PASTABA! Salono Ïibintà galima ∞jungti neuÏvedus ∞renginio, bet 
dòl to greiãiau nusenka akumuliatorius. Nepamir‰kite i‰lipdami i‰ 
∞renginio i‰jungti kabinos ‰vies˜.

Vidinòs ‰viesos ∞jungiamos ir i‰jungiamos paspaudus atitinkamà 
lempos gal

1 2 3

4
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Valdymas – valdymo skydas

1 Artimosios ‰viesos

2 Stovòjimo Ïibintai

3 Garso signalas

4 Poski˜ Ïibintai

5 Avariniai mirksekliai

Artimosios ‰viesos

Priekinòs darbinòs ‰viesos ir artimosios ‰viesos yra sujungtos, kad 
vienu metu ‰viest˜ tik vieno tipo Ïibintas.

Kai ‰vieãiant darbiniams Ïibintams ∞jungiamos artimosios ‰viesos, 
darbinòs ‰viesos automati‰kai i‰jungiamos. Jeigu artimosios 
‰viesos i‰jungiamos, vòl ∞Ïiebiamos darbinòs ‰viesos.

Poski˜ Ïibintai

Poski˜ Ïibintai mirksi tik trumpà laikà. Kad poski˜ Ïibintai 
mirksòt˜ ilgiau, juos reikia ∞jungti pakartotinai. Poski˜ Ïibintus 
i‰junkite patys pakartotinai paspaud´ mygtukà.

·ildymo ir vedinimo sistema

Ørenginys turi ‰ildymo sistemà, kuri suteikia galimyb´ reguliuoti 
kabinos temperatrà.

·iluma reguliuojama kabinos ‰ildytuvo Ïarn˜ rankenòle.

Vedinimo sistema skirta kabinai ‰ildyti ir langams atitirpinti.

Oro srautà galima reguliuoti vedinimo sistemos vir‰uje esanãia 
rankenòle.

0 - I‰jungta

1 - Minimalus greitis

2 - Vidutinis greitis

3 - Maksimalus greitis

Oro cirkuliacija kabinoje reguliuojama vedinimo sistemos apaãioje 
esanãià sklende.

1 Recirkuliacijos sklendò. - atidaryta

2 Recirkuliacijos sklendò. - uÏdaryta

Kad esant Ïemai temperatrai (Ïemesnei nei 0°C) oras kuo 
greiãiau su‰ilt˜, reikia uÏdaryti oro ∞traukimo i‰ lauko angà ir visi‰kai 
atidaryti sklend´. Daugiau informacijos rasite straipsnyje Vedinimo 
sistemos ∞siurbimo angos filtro keitimas“.

Gabenimas ir laikymas

• Ma‰ina yra sunki, ir ji gali sunkiai suÏeisti prispausdama. Bukite 
itin atsargus, kai ji i‰keliama i‰ transporto priemones arba 
priekabos arba i jas ikraunama.

• Ma‰inos perveÏimui naudokite specialia priekaba.

• Prie‰ perveÏdami ma‰ina arba vaÏiuodami ja kokiu nors keliu, 
pasiÏiurekite vietines keliu eismo taisykles ir laikykites ju.  

Norint pritvirtinti Ørengin∞ priekaboje, reikia naudoti du standartinius 
∞tempimo dirÏus ir keturias plei‰to pavidalo rat˜ blokavimo 
kaladòles.

• Øjunkite stovòjimo stabd∞ ir pritvirtinkite ∞tempimo dirÏus prie 
priekinio ir galinio laikiklio.

P

1

3

2 4

5

ON

OFF

SVARBU! PerveÏamos ma‰inos uÏfiksavimui stovejimo stabdÏio 
nepakanka. Pasirupinkite, kad ma‰ina butu gerai pritvirtinta prie 
perveÏancios transporto priemones.

1

2

CLOSE

CLOSE
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• Pritvirtinkite ∞rengin∞ ∞tempdami dirÏus atitinkamai link 
priekabos galo ir link priekio.

• Rat˜ blokavimo kaladòles padòkite po galiniais ratais i‰ priekio 
ir i‰ galo.

Kabinos transportavimas ir 

saugojimas

• Kabina yra sunki ir prispaudusi gali sunkiai suÏaloti. Elkitòs ypaã 
atidÏiai i‰montuodami ir surinkdami kabinà.

• Saugokite kabinà nuo neteisòtos prieigos. Øsitikinkite, kad ji 
stovi tvirtai ir negali nuvirsti. 

• Ørangà laikykite rakinamoje patalpoje, kad prie jos negalòt˜ 
prieiti vaikai ir pa‰aliniai asmenys.

• Paremkite kabinà ramsãiais, kad ji neapsigadint˜.

Gabenimas i‰jungus varikl∞

Norint pajudinti vejos pjovimo traktoriukà su i‰jungtu varikliu, reikia 
panaikinti hidraulin∞ slòg∞.

Hidraulinò sistema atidaroma ir uÏdaroma apòjimo voÏtuvais.

Apòjimo voÏtuvai

Jeigu bandysite vaÏiuoti ma‰ina be hidraulinio slògio, ji nepajudòs 
i‰ vietos.  Jeigu atidaromas vienas i‰ voÏtuv˜, a‰is atjungiama nuo 
pavaros.

P 520D ir P 525D modelio ∞renginiuose ∞rengta po du voÏtuvus: 
vienas priekinei, vienas galinei a‰iai.

Galinòs a‰ies apòjimo voÏtuvas

• Norint panaikinti hidraulin∞ slòg∞, 1/4–1/2 apsisukimo prie‰ 
laikrodÏio rodykl´ atsukite fiksavimo verÏl´ (1), o tuomet 2 
apsisukimus atsukite apòjimo voÏtuvà (2).

• Hidraulinis slògis sudaromas voÏtuvà uÏdarant. Prie‰ 
uÏverÏdami fiksavimo verÏl´ (1), iki galo prisukite voÏtuvo 
verÏl´ (2).

Priekinòs a‰ies apòjimo voÏtuvas

• Norint panaikinti hidraulin∞ slòg∞, 1/4–1/2 apsisukimo prie‰ 
laikrodÏio rodykl´ atsukite fiksavimo verÏl´ (1), o tuomet 2 
apsisukimus atsukite apòjimo voÏtuvà (2).

• Hidraulinis slògis sudaromas voÏtuvà uÏdarant. Prie‰ 
uÏverÏdami fiksavimo verÏl´ (1), iki galo prisukite voÏtuvo 
verÏl´ (2).

Laikymas Ïiema

Pasibaigus Ïoles pjovimo sezonui, traktoriuka reikia i‰kart paruo‰ti 
stoveti per Ïiema, tas pats taikoma, jei jis nebus naudojamas ilgiau 
kaip 30 dienu.

Apie degal˜ gabenimà ir laikymà Ïiròkite skyriuje „Degalai'.

Noredami paruo‰ti traktoriuka saugojimui, ivykdykite ‰iuos 
nurodymus:

• Kruop‰ciai i‰valykite traktoriuka, ypatingai po pjovimo 
agregatu.

• Kad apsaugotumete nuo rudijimo, uÏtepkite lako ant 
nusilupusiu vietu. 

• ApÏiurekite traktoriuka, ar nera nusidevejusiu arba sugadintu 
detaliu, jei reikia, priverÏkite varÏtus ir verÏles.

• Pakeiskite variklio alyva, atiduokite utilizavimui panaudota 
alyva.

• Pripildykite degal˜ bakà.

• Sutepkite visus tepimo antgalius, sujungimus ir a‰is.

• I?imkite akumuliatoriu. I‰valykite, ikraukite ir laikykite vesioje 
vietoje.

• Laikykite traktoriuka ‰variai ir sausai, papildomai apsaugokite 
uÏdengdami. 

Apsauga

Norint apsaugoti laikoma arba perveÏama traktoriuka, galima 
isigyti apdangala. Kreipkites i prekybos atstova, kad parodytu

!
PERSPñJIMAS! Su kabina elkitòs labai 

atsargiai!
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Prie‰ uÏvedant varikl∞

• Prie‰ pradedami vaÏiuoti, perskaitykite saugos nurodymas ir 
informacija apie valdymo prietaisu i‰sidestyma.

• Prie‰ vaÏiuodami, atlikite kasdiene prieÏiura pagal PrieÏiuros 
schema. 

• Suraskite ir paÏymekite akmenis bei kitus nejudinamus 
daiktus, kad i juos neatsitrenktumete.

• Nepjaukite dregnos Ïoles. Tuomet vejos pjovimo kokybò 
suprastòs.

• Pradekite nuo didelio pjovimo auk‰cio ir ji maÏinkite iki 
pageidaujamo pjovimo rezultato.

• Geriausiai nupjausite varikliui veikiant didÏiausiu leistinu greiãiu 
(a‰menims judant greitai), Ïr. techninius duomenis, ir 
vaÏiuodami nedideliu greiãiu (ma‰inai judant lòtai). Jei Ïole 
nera itin auk‰ta ir tanki, vaÏiavimo greiti galima padidinti, ir 
pjovimo rezultatas nuo to pastebimai nepabloges.

• GraÏiausia veja buna tada, kai ji pjaunama daÏnai. Tada ja 
pavyksta lygiau nupjauti, o nupjauta Ïole buna tolygiau 
paskirstoma ant pavir‰iaus. Bendrai laiko daugiau 
nesunaudojama, kadangi galima pasirinkti didesni vaÏiavimo 
greiti nepabloginant pjovimo rezultato.

• Naudojant BioClip funkcija yra itin svarbu, kad laiko tarpai tarp 
pjovimu nebutu per ilgi.

• Po kiekvieno panaudojimo perplaukite pjovimo agregata i‰ 
apacios, nenaudokite auk‰to slegio sroves. Tuo metu pjovimo 
agregatas turi buti nustatytas i technines prieÏiuros padeti.

Variklio paleidimas

1 Patikrinkite, ar uÏdaryti apòjimo voÏtuvai.

2 Øjunkite stovòjimo stabd∞.

3 Pastumkite pjovimo agregato pavar˜ perjungimo valdikl∞ ir taip 
i‰junkite peili˜ pavarà.

Kol ne∞jungtas stovòjimo stabdys ir nesuaktyvinta pjovimo 
agregato pavara, variklio negalima paleisti.

4 Akceleratoriaus gaidukà nustatykite ∞ vidurin´ padòt∞.

5 UÏdegimo raktel∞ pasukite ∞ uÏdegimo padòt∞ ir laikykite, kol 
uÏsidegs prietais˜ skydelio signalinòs lemputòs.

6 Pasukite uÏdegimo jungiklio rakteli i paleidimo padeti.

7 Varikliui uÏsivedus, uÏdegimo jungiklio rakteli i‰kart atleiskite i 
neutralia padeti.

8 Akceleratoriaus svirtimi nustatykite pageidaujama variklio 
apsuku skaiciu.

Prie‰ smarkiau apkraudami varikli, leiskite jam 3-5 minutes 
padirbti su vidutiniu apsuku skaiciumi - „naudojant puse 
greicio'. 

SVARBU!

Oro ∞siurbimo grotelòs variklio gaubte neturi bti uÏkim‰tos, 
pavyzdÏiui, rbais, lapais, Ïole ar purvu. Del to prasciau 
au‰inamas variklis. Kyla gresme stipriai sugadinti varikli.

!
PERSPñJIMAS! Nemodifikuokite ∞renginio 

saugos ∞tais˜ ir reguliariai tikrinkite, ar jie 

veikia tinkamai.

SVARBU! Nejunkite starterio variklio ilgiau nei maÏdaug 15 
sekundòms i‰ karto. Jei variklis neuÏsiveda, prie‰ bandydami 
uÏvesti dar karta, palaukite apie 15 sekundÏiu.

!
PERSPñJIMAS! Niekada nedirbkite viduje, 

udarose ar blogai vedinamose patalpose. 

I‰metamosiose dujose yra nuodingo anglies 

viendeginio.
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Paleidimas ‰altu oru

Jeigu dòl ‰alãio variklio nepavyksta i‰ karto uÏvesti, dar kartà 
pasukite raktel∞ ∞ uÏvedimo padòt∞ ir vòl bandykite uÏvesti. 
Negalima naudoti paleidimo duj˜ ar eterio.

Daugiau informacijos apie tai, kokius degalus naudoti Ïiemà, rasite 
skyriuje Kaip elgtis su degalais“.

Pus´ radiatoriaus galima uÏblokuoti, kad padidòt˜ variklio darbinò 
temperatra esant Ïemai aplinkos temperatrai (Ïemesnei nei 
0°C).

Esant Ïemesnei nei  0 °C temperatrai ∞rengin∞ reikia pa‰ildyti 
maÏiausiai 10 minuãi˜, kad ∞kaist˜ hidraulinò alyva ir transmisija.   
Prie‰ingu atveju galite sutrumpinti transmisijos eksploatacijos 
trukm´ arba sugadinti hidraulin´ sistemà.

Kaip uÏvesti varikli su silpnu 

akumuliatoriumi

Jei akumuliatorius yra per silpnas varikliui uÏvesti, ji reikia perkrauti.

UÏvedimo procedura su laidais prisijungus prie kito akumuliatoriaus 
atlikite ‰itaip: 

UÏdegimo laidu prijungimas

1 Abu raudono laido galus prijunkite prie abieju akumuliatoriu 
TEIGIAMO poliaus (+), ir saugokites, kad neivyktu trumpas 
jungimas kuriuo nors galu prilietus vaÏiuokle.

2 Viena juodo laido gala prijunkite prie ikrauto akumuliatoriaus 
NEIGIAMO poliaus (-).

3 Kita juodo laido gala prijunkite prie gero VAÎIUOKLES 
IÎEMINIMO, toliau nuo degalu bako ir akumuliatoriaus.

Nuimkite laidus atvirk‰tine eiles tvarka

• Pirmiausia JUODAS laidas nuimamas nuo vaÏiuokles, po to nuo 
visi‰kai ikrauto akumuliatoriaus. 

• Paskutinis nuimamas RAUDONAS laidas nuo abieju 
akumuliatoriu.

SVARBU! Jeigu aplinkos temperatra nukrinta Ïemiau 0 °C, 
ma‰inà reikia bent 10 minuãi˜ pa‰ildyti, kad ∞kaist˜ hidraulinò 
alyva ir transmisija. Prie‰ingu atveju galite sugadinti transmisijà 
ir taip sutrumpinti jos eksploatacijos trukm´.

!
PERSPñJIMAS! ·vino-rug‰ties akumuliatoriai 

i‰skiria sprogias dujas. ·alia akumuliatoriu 

venkite kibirk‰ciu, atviros liepsnos ir rukymo.  

Arti akumuliatoriu visada ne‰iokite 

apsauginius akinius.

SVARBU! Jusu traktoriuke yra irengta 12 voltu sistema su 
neigiamu iÏeminimu. Kita transporto priemone turi taip pat tureti 
12 voltu sistema su neigiamu iÏeminimu. Nenaudokite 
traktoriuko akumuliatoriaus kitiems automobiliams uÏvesti.

!
PERSPñJIMAS! Niekada nejunkite visi‰kai 

∞krauto akumuliatoriaus neigiamo poliaus 

gnybto prie arba netoli i‰krauto 

akumuliatoriaus neigiamo poliaus gnybto. Gali 

bti susikaup´ vandenilio duj˜, kurios gali 

sprogti.

SVARBU!

Niekada nenaudokite pagalbinio ∞kroviklio / papildomo 
akumuliatoriaus.

Naudokite tik standartinius akumuliatori˜ ∞kroviklius. Prie‰ 
uÏvesdami varikl∞ visada atjunkite ∞krovikl∞. Vadinam˜j˜ 
pagalbini˜ ∞krovikli˜ / papildom˜ akumuliatori˜ naudoti 
negalima. Galiai, kurios reikia varikliui uÏvesti, generuoti jie 
daÏnai padidina ∞tampà (o ne srov´). Padidòjusi ∞tampa sugadins 
elektros sistemà.

1

1

2

3
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Stabdymas

Atleiskite akceleratoriaus pedalus. Ma‰ina sumaÏins greit∞, o 
valdymo sistema jà visi‰kai sustabdys. Nenaudokite stovòjimo 
stabdÏio kaip vairavimo stabdÏio.

Galbt greiãiau stabdysite, jei nuspausite prie‰ingos krypties 
akceleratoriaus pedalà.

Variklio i‰jungimas

Ørengin∞ palikite tik pastat´ j∞ ant lygaus pavir‰iaus ir i‰jung´ varikl∞.

 Jei varikliui teko smarkiai padirbeti, prie‰ stabdydami leiskite jam 
minute padirbti tu‰ciaja eiga, kad atgautu normalia darbine 
temperatura.

1 Pastumkite pjovimo agregato pavar˜ perjungimo valdikl∞ ir taip 
i‰junkite peili˜ pavarà.

2 Øjunkite stovòjimo stabd∞, nuleisdami jo rankenà Ïemyn.

3 Hidrauline pakòlimo svirtimi pakelkite pjovimo blokà.

4 Perjunkite akceleratoriaus svirt∞ ∞ padòt∞ MIN.

5 UÏdegimo raktel∞ pasukite ∞ padòt∞ „OFF“.

!
PERSPñJIMAS! Jeigu prie ∞renginio 

nepritvirtintas pjovimo agregatas, jokiu bdu 

nestabdykite jo atbulinòs eigos pedalu – jis 

gali apvirsti.
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TECHNINñ PRIEÎIÌRA IR REMONTAS
PrieÏiuros grafikas

Cia pateikiamas atliktinu traktoriuko technines prieÏiuros darbu sara‰as.  Jei reiketu atlikti ‰ioje instrukcijoje neapra‰ytus darbus, kreipkites i 
licencijuota aptarnavimo dirbtuve.

1)Pakeiskite pirma karta po 25 val. Dirbant su didelòmis apkrovomis arba esant auk‰tai aplinkos temperatrai, keiskite kas 50 valand˜. 2) Esant 
dulkòtoms darbo sàlygoms, valykite ir keiskite daÏniau. 3)Pakeiskite pirma karta po 25 val. 4)Atlieka licencijuota aptarnavimo dirbtuve.

X = Apra‰œyta ‰ioje instrukcijoje

O = Nera apra‰yta ‰ioje instrukcijoje

!
PERSPñJIMAS! Draudiama atlikti variklio arba pjovimo agregato technine prieiura, kai nera:  

i‰jungtas variklis. 

ijungtas stovejimo stabdys. 

i?trauktas udegimo jungiklio raktelis.

Prieiura

Kasdienò prieÏira PrieÏiros intervalai valandomis

Prie‰ uÏvedant 
varikl∞

Paruo‰iamieji 
darbai atlikti

10 40 100 200 400 800

Patikrinkite saugos sistemà X

Patikrinkite, ar nòra kuro ir alyvos nuotòkio. O

Patikrinkite variklio alyvos lyg∞ X X

Patikrinkite au‰alo / antifrizo lyg∞. X X

Transmisijos alyvos lygio tikrinimas X X

Patikrinti ir i‰valyti variklio au‰inimo oro ∞siurbimo sistemà, nuvalyti radiatori˜ X X

Valymas X

Nuvalykite ir sutepkite rato stebulòs i‰droÏas. O

Paleiskite varikl∞ ir a‰menis, klausykite, ar negirdòti ne∞prast˜ gars˜ O

Patikrinkite varÏtus ir verÏles O

I‰valykite pjovimo bloko apaãià X

Sutepti akceleratoriaus trosà X

Sutepkite disko velenus X

Patikrinti oro filtrà X

Patikrinkite padang˜ slòg∞. X

Tepti pagal tepimo grafikà, Ïr. skyri˜ „Tepimas“ X X

Kruop‰ãiai nuvalykite plotà aplink varikl∞ X

Kruop‰ãiai nuvalykite plotà aplink pavar˜ dòÏ´ X

I‰valyti oro filtrà ir i‰tu‰tinti kiet˜j˜ daleli˜ rinktuvà X

Peiliu tikrinimas X

Pakeiskite kuro filtrà X

Pakeisti variklio alyvos filtrà1) X

Patikrinkite priekini˜ ir galini˜ ratuk˜ sinchronizacijà. O

Pakeiskite hidraulin´ alyvà 4) ir hidraulin∞ filtrà 3,4). O

Patikrinti alyvos lyg∞ kampinòje pavaroje, jeigu reikia – pripilti alyvos X

Patikrinti dirÏeli˜ ∞tempimà ir bkl´ (generatoriaus dirÏelio, TDV dirÏelio, 
pjovimo agregato dirÏelio) X

Patikrinti akumuliatoriaus bkl´, jeigu reikia – nuvalyti X

Patikrinti rat˜ verÏles O

Patikrinkite stovòjimo stabd∞ X

Pakeiskite oro filtrà2). X

Pakeisti dirÏelius (TDV dirÏel∞ ir pjovimo agregato dirÏel∞) X

Pakeisti kampinòs pavaros alyvà X

Pakeisti siurblio ir generatoriaus dirÏel∞ X

Pakeisti au‰alà (50 % glikolio) X

Atlikti technin∞ aptarnavimà ∞galioto atstovo remonto dirbtuvòse O

SVARBU! Ma‰inai veikiant, Ïarnose yra auk‰to slògio. Nebandykite prijungti ar atjungti Ïarn˜, jei hidraulinò sistema veikia. Taip galite rimtai 
susiÏeisti.
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TECHNINñ PRIEÎIÌRA IR REMONTAS
Bendra informacija

Technine prieÏiura

Norint garantuoti puiku ma‰inos veikima pagrindiniu darbo sezonu, 
techninei prieÏiurai arba patikrinimui geriausiai tinka sezonas, kai ja 
maÏiausiai dirbama.

UÏsisakant atsargines dalis, reikia nurodyti traktoriuko pirkimo 
metus, modeli, tipa ir serijini numeri.

Visada butina naudoti originalias atsargines dalis.

Norint, kad kità sezonà Js˜ sodo traktoriukas nepriekai‰tingai 
veikt˜, pravartu j∞ kasmet patikrinti ∞galiotame techninòs prieÏiros 
centre.

Valymas

I‰valykite ma‰ina i‰kart po naudojimosi. Daug lengviau nuplauti 
oles likucius, kol jie dar nepridiuve. 

Tepalu likucius galima panaikinti su riebalu ‰alinimo priemone. 
Upurk‰kite plona sluoksni.

Nuplaukite vandeniu su iprastu vandentiekio slegiu. 

Nenukreipkite sroves i elektros komponentus arba guolius.

Neplaukite ikaitusiu pavir‰iu, pavyzdiui, variklio ir duju i‰metimo 
sistemos.

I‰valius traktoriuka, patariame valandelei paleisti varikli ir ijungti 
pjovimo agregata, kad butu i‰pustas likes vanduo. 

Jei reikia, i‰valyta ma‰ina sutepkite. Jei i guolius pateko riebalu 
‰alinimo priemones arba vandens srove, verciau sutepkite juos 
papildomai.

Au‰inimo oro tiekimo tikrinimas 

• Patikrinkite, ar radiatoriaus grotelòs neuÏkim‰tos lapais, Ïole ir 
purvu.

Radiatoriaus kamer˜ valymas

Radiatori˜ valykite suspaustu oru. Prapskite nuo variklio skyriaus 
link radiatoriaus kamer˜ ir atgal.

• Nuimkite variklio gaubta.

• Jeigu reikia, nuimkite variklio gaubtà. Daugiau informacijos 
rasite skyriuje Sodo traktoriuko dangãi˜ nuòmimas“.

Oro filtro valymas

Jei variklis atrodo silpnas arba netolygiai dirba, gali buti, kad 
uÏsikim‰o oro filtras. Jeigu vaÏinòjate su uÏter‰tu oro filtru, varikliui 
gali trkti oro, todòl jis nedirba pilna galia ir neatitinka 
aplinkosaugini˜ reikalavim˜.

Kiet˜j˜ daleli˜ rinktuvo i‰tu‰tinimas

• Suspauskite taip, kad guminòs àselòs atsidaryt˜ ir i‰krist˜ 
kietosios dalelòs.

Filtro dangãio valymas

• Atsukite du filtro gaubtà laikanãius fiksatorius ir nuimkite filtrà.

• I‰valykite dangãio vid˜. Kai dangtis nuimtas, filtrà galima 
nuplauti muiluotu vandeniu ir prapsti suspaustu oru.

• Pakeiskite oro filtro gaubtà, uÏtikrinkite, jog daleli˜ surinktuvas 
nukreiptas Ïemyn.

SVARBU!

Neplaukite didelio slegio srove arba garais valanciais irenginiais. 

Kyla didelis pavojus, kad vanduo pateks i guolius ir elektros 
jungtis. Jis gali salygoti korozija, del kurios sutriks veikimas. 
Naudojant papildomas valymo priemones, paprastai nuo alos 
apsisaugoma.
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Variklio ir duslintuvo valymas

Stenkitòs, kad ant variklio ir duslintuvo nepatekt˜ Ïolòs nuokarp˜ ir 
purvo.  Prie variklio prilipusios degaluose ar alyvoje i‰mirkusios 
‰iuk‰lòs blogina au‰inimà ir didina gaisro pavoj˜.

Prie‰ valydami, leiskite varikliui atvòsti. Jei purvas yra susimai‰´s 
su tepalu, i‰tirpinkite j∞ nuriebinamàja priemone, kitu atveju tiesiog 
nuvalykite vandeniu ir ‰epeãiu.

Îolòs nuokarpos aplink duslintuvà greitai dÏina ir kelia gaisro 
pavoj˜. Nuvalykite arba nuplaukite jas, kai duslintuvas yra ‰altas.

Traktoriuko gaubtu i‰montavimas

Variklio dangtis

• Atlaisvinkite gumines sàvarÏas gaubto ‰one ir pakelkite variklio 
gaubtà.

• Jeigu reikia, variklio gaubtà galite nuimti, i‰suk´ varÏtus.

·oninis gaubtas

• Atsukite ‰onin∞ gaubtà laikanãius varÏtus ir nuimkite j∞.

Techninòs prieÏiros liukas

Techninòs prieÏiros skydelis sumontuotas ant pagrindo plok‰tòs.

• Atsukite varÏtus ir nuimkite plok‰t´.

Dangtis

• Atsukite varÏtus ir nuimkite dangãius.

Pavar˜ dòÏòs gaubtas

• Atsukite varÏtus ir nuimkite transmisijos gaubtà.

Siurblio ir generatoriaus dirÏelio 

reguliavimas

• Po kelis apsisukimus atsukite apatin∞ tvirtinimo varÏtà ir 
vir‰utin∞ reguliavimo varÏtà.

• Øtempkite dirÏel∞, traukdami generatori˜ i‰ilgai jo laikiklio. 
DirÏelio ∞tempimas turi bti toks, kad bt˜ galima nyk‰ãiu j∞ 
∞spausti apie 1 cm, nenaudojant per didelòs jògos.

• Tvirtai priverÏkite reguliavimo varÏtà.

Pakeisti siurblio ir generatoriaus 

dirÏel∞

• Po kelis apsisukimus atsukite apatin∞ tvirtinimo varÏtà ir 
vir‰utin∞ reguliavimo varÏtà.

• Nuimkite senàj∞ dirÏel∞ ir uÏdòkite naujàj∞.

• Øtempkite dirÏel∞, traukdami generatori˜ i‰ilgai jo laikiklio. 
DirÏelio ∞tempimas turi bti toks, kad bt˜ galima nyk‰ãiu j∞ 
∞spausti apie 1 cm, nenaudojant per didelòs jògos.

!
PERSPñJIMAS! Prie‰ ∞jungdami ma‰inà visada 

patikrinkite, ar apsaugai sumontuoti tinkamai.
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Stovòjimo stabdÏi˜ reguliavimas

Patikrinkite, ar tinkamai sureguliuotas stovòjimo stabdys, 
sustabdydami ma‰inà ‰laite.

Ijunkite ir uÏblokuokite stovejimo stabdi.

Jei ma‰ina nestovi vietoje, stovejimo stabdi reikia sureguliuoti 
‰itaip:

1 Pastatykite ma‰ina stabiliai.

2 Patikrinkite, ar stovòjimo stabdis nòra ∞jungtas.

3 Traukdami gaubtà sureguliuokite, kad tarpas tarp gaubto ir 
reguliavimo varÏto bt˜ 1 mm.

Reguliuokite ant reguliavimo varÏto esanãiomis verÏlòmis.

4 VerÏles priverÏkite ‰velniai, kad nepaÏeistumòte j˜ sriegio.

5 Po sureguliavimo stovòjimo stabd∞ reikia patikrinti dar kartà.

Lempuãi˜ keitimas

Informacijà apie lempuãi˜ tipà rasite skyriuje „Techniniai 
duomenys“.

Artimosios ‰viesos, stovòjimo Ïibintai, 
poski˜ Ïibintai

Atsukite 4 varÏtus, laikydami lempos ∞dòklà.

Artimosios ‰viesos

• Atlaisvinkite laidus nuo lempos.

• Nuspaud´ spyruoklòs uÏraktà atlaisvinkite lempà.

• Østatykite naujà lempà.

• Prijunkite laidus ir ∞statykite lempos ∞dòklà.

Stovòjimo Ïibintai

• Atlaisvinkite laidus nuo lempos.

• I‰ lizd˜ i‰imkite lemputes.

• Østatykite naujà lempà.

• Prijunkite laidus ir ∞statykite lempos ∞dòklà.

Poski˜ Ïibintai

• Atlaisvinkite laidus nuo lempos.

• Atlaisvinkite lempà nuo jos ∞dòklo sukdami lempà prie‰ 
laikrodÏio rodykl´.

• Østatykite naujà lempà.

• Prijunkite laidus ir ∞statykite lempos ∞dòklà.

!
PERSPñJIMAS! Blogai sureguliuotas 

stovejimo stabdys gali stabdyti maesne jega.
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Darbinis Ïibintas – priekinis

• Atlaisvinkite laidus nuo lempos.

• Atlaisvinkite lempà nuo jos ∞dòklo sukdami lempà prie‰ 
laikrodÏio rodykl´.

Darbinis Ïibintas – galinis

• I‰traukite visà jungt∞ ir pakeiskite lempà-

Galiniai Ïibintai

• I‰traukite visà jungt∞ ir pakeiskite lempà-

Besisukantis signalinis Ïiburòlis

• I‰traukite visà jungt∞ ir pakeiskite lempà-

Pagrindinis saugiklis

Pagrindinis ma‰inos didelòs srovòs lydusis saugiklis ∞taisytas 
dòÏutòje ant teigiamo akumuliatoriaus gnybto vir‰aus.

 Elektros sujungim˜ dòÏutòs tiektuvo saugiklis yra akumuliatoriaus 
dòÏòs priekyje, variklio skyriuje.

Kiti saugikliai sumontuoti elektros sujungim˜ dòÏutòje po 
de‰iniosios pusòs gaubtu.

Perdegusi saugikli atpaÏinsite i‰ sudegusio siulelio.  Keiciama 
saugikli i‰traukite i‰ laikiklio.

Saugiklio paskirtis - apsaugoti elektros sistema.

Nenaudokite jokio kito tipo saugikli˜ juos keisdami. Jei netrukus po 
pakeitimo jis vel suveikia, to prieÏastis yra trumpas jungimas, kuri 
reikia pa‰alinti prie‰ vel paleidÏiant ma‰ina.
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Saugikliai – kabina

Kabinos saugikliai yra akumuliatoriaus dòÏòs priekyje, variklio 
skyriuje.

• Atidarykite variklio gaubta. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
Sodo traktoriuko dangãi˜ nuòmimas“.

• Perdegusi saugikli atpaÏinsite i‰ sudegusio siulelio.  Keiciama 
saugikli i‰traukite i‰ laikiklio. Nenaudokite jokio kito tipo 
saugikli˜ juos keisdami.

Bendrojo naudojimo keliams skirtos ∞rangos saugikliai yra po 
stiprintuvo korpuso gaubtu.

1 Garso signalas  – 5 A

2 Stovòjimo Ïibintai  – 5 A

• Kad stiprintuvo korpusà bt˜ lengviau pasiekti, reikia atsukti 
oro skirstytuvà. Oro skirstytuvas yra kabinos viduje, lango 
apaãioje. I‰montuokite atlaisvin´ 4 varÏtus ir nukòl´ oro 
skirstytuvà.

• Atsukite du varÏtus, kuriais pritvirtintas stiprintuvo korpuso 
gaubtas.

• Perdegusi saugikli atpaÏinsite i‰ sudegusio siulelio.  Keiciama 
saugikli i‰traukite i‰ laikiklio. Nenaudokite jokio kito tipo 
saugikli˜ juos keisdami.

Kabinos stogo saugikliai.

1 Lango valytuvas  – 10 A

2 Ventiliatorius  – 10 A

3 Darbinis Ïibintas – galinis  – 10 A

4 Artimosios ‰viesos  – 10 A

5 Darbinis Ïibintas – priekinis  – 10 A

Pjovimo agregato aptarnavimo 

padetis

Norint geriau prieiti prie agregato ji valant, taisant ir aptarnaujant, 
ji galima nustatyti i aptarnavimo padeti.  Aptarnavimo padetyje 
agregatas yra pakeltas ir uÏblokuotas vertikalioje padetyje.

Aptarnavimo padeties ijungimas

1 Pastatykite ma‰ina stabiliai. Øjunkite stovòjimo stabd∞.

2 Pakelkite pjovimo agregatà iki pusòs auk‰ãio.

3 I‰junkite varikl∞.

4 I‰traukite i‰ pjovimo agregato kòlimo auseles.

5 Nuleiskite pjovimo agregatà ∞ Ïemiausià padòt∞. Dabar pjovimo 
agregato galinò dalis laisvai kabo.

6 I‰imkite universal˜ varant∞j∞ velenà. Nukelkite fiksavimo 
grandines.

7 Atjunkite hidraulines Ïarnas nuo ma‰inos greitojo sujungimo 
jungãi˜. (Combi 132 X, Combi 155 X)

1
2

!
PERSPñJIMAS! Niekada universalaus 

varanãiojo veleno nepalikite prikabinto tik 

vienu galu. Paleidus varikl∞, velenà galite 

sugadinti. 

1 2 3 4 5
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8 I‰ pjovimo agregato i‰traukite techninòs prieÏiros statramst∞.

Jeigu techninòs prieÏiros statramst∞ i‰traukiate pirmà kartà, 
nuimkite nuo jo apsaugin∞ dirÏà ir padòkite ∞ laikymo skyri˜ po 
sòdyne.

9 Pritvirtinkite techninòs prieÏiros statramst∞ prie ∞taiso po 
pagrindo plok‰te. Øtaisas paÏymòtas raudona spalva.

10 Kità strypo galà pritvirtinkite prie pjovimo agregato skersinio 
vamzdÏio. I‰traukite kai‰tel∞ ir perkelkite strypà vir‰ skersinio 
vamzdÏio ∞ raudonai paÏymòtà padòt∞.

11 Atleiskite kai‰tel∞, kad jis uÏsifiksuot˜ vir‰ skersinio vamzdÏio.

12 Paleiskite varikl∞ ir pjovimo agregatà pakelkite ∞ techninòs 
prieÏiros padòt∞.

13 I‰traukite apsaugin∞ dirÏà i‰ laikymo skyriaus po sòdyne ir 
pritvirtinkite pjovimo agregatà.

GraÏinimas i‰ aptarnavimo padeties

1 Nuimkite apsaugin∞ dirÏà ir padòkite j∞ ∞ laikymo skyri˜.

2 Nuleiskite pjovimo agregatà ∞ Ïemiausià padòt∞.

3 Nuimkite techninòs prieÏiros statramst∞ ir padòkite j∞ ant 
pjovimo agregato.

4 Pritvirtinkite prie pjovimo agregato universal˜ varant∞j∞ velenà. 
Pritvirtinkite priekin´ fiksavimo grandin´ prie universalios 
jungties gaubto, dengianãio kardanin∞ lankstà.

5 Øjunkite varikl∞. Pakelkite pjovimo agregatà iki pusòs auk‰ãio.

6 UÏkabinkite kòlimo auseles, pritvirtintas prie kòlimo svirãi˜. 
I‰traukite sklàst∞ ir prispauskite kòlimo ausel´. Po vienà ausel´ 
skirta kiekvienai kòlimo svirãiai.

7 Nuleiskite pjovimo blokà.
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Pjovimo auk‰ãio ir posvyrio kampo 

reguliavimas
UÏdòjus pjovimo agregatà, reikia sureguliuoti pjovimo auk‰t∞ ir 
posvyrio kampà.

Reguliuoti btina nurodyta tvarka.

Pradinò padòtis:

1 Patikrinkite padang˜ slòg∞. Slògis visose padangose turi bti 1,5 
bar / 150 kPa / 22 psi.

2 Pastatykite traktoriuka ant lygaus pavir‰iaus.

3 Pjovimo agregatas turi bti visi‰kai nuleistas ant lygaus 
pavir‰iaus.

Pjovimo auk‰tis - Combi 132, Combi 155

1 Pastatykite ma‰ina stabiliai. Øjunkite stovòjimo stabd∞.

2 Pakelkite pjovimo agregatà iki pusòs auk‰ãio.

3 I‰junkite varikl∞. Sureguliuokite pjovimo auk‰t∞, atleisdami 
rankenà ir pasirinkdami pageidaujamà pjovimo auk‰t∞. Pjovimo 
auk‰tis (1–7) parodytas vidinòje reguliavimo plok‰tòs dalyje. 
Rankenà galima ∞statyti ∞ skirtingas kiaurymes, priklausomai 
nuo pjovimo auk‰ãio. Visuose trijuose kontroliniuose ta‰kuose 
nustatykite tà pat∞ auk‰t∞.

4 Ranka priverÏkite pjovimo auk‰ãio reguliavimo rankenà.

5 Reguliuokite valdikl∞, esant∞ ant pjovimo agregato. I‰traukite 
fiksavimo kai‰t∞ ir nustatykite valdikl∞ ∞ reikiamà padòt∞. Visuose 
trijuose kontroliniuose ta‰kuose nustatykite tà pat∞ auk‰t∞.

Yra septynios auk‰ãio reguliavimo padòtys.

Posvyrio kampas - Combi 132, Combi 155

• Pastatykite traktoriuka ant lygaus pavir‰iaus.

• Patikrinkite padang˜ slòg∞. Slògis visose padangose turi bti 1,5 
bar / 150 kPa / 22 psi.

• I‰matuokite atstumà nuo Ïemòs iki priekinio ir galinio pjovimo 
agregato gaubto kra‰to.

• Galinis pjovimo agregato kra‰tas turi bti 6–9 mm auk‰ãiau uÏ 
priekin∞ kra‰tà.

• Jei reikia, atpalaiduokite fiksavimo verÏl´ ir pasukite 
reguliavimo sàvarÏà. Norint pakelti pjovimo agregato galin∞ 
kra‰tà, pailginkite sàvarÏà. 

• PriverÏkite fiksuojanãià lanksto verÏl´.

Pjovimo auk‰tis - Combi 132 X,  
Combi 155 X

1 Pastatykite ma‰ina stabiliai. Øjunkite stovòjimo stabd∞.

2 Nustatykite pjovimo agregatà ∞ Ïemiausià pjovimo auk‰t∞ ir 
nuleiskite pjovimo agregatà.

3 Pjovimo auk‰t∞ reguliuokite stumdami arba traukdami svirt∞. 
Auk‰ãio reguliavimas yra kintamas.

!
PERSPñJIMAS! Pasirpinkite, kad ‰alia nebt˜ 

pa‰alini˜ asmen˜. Js atsakote uÏ tai, kad ∞ 

teritorijà, kurioje dirbate, nepatekt˜ gyvnai 

ir pa‰aliniai asmenys.

DaÏnis Apytikslis pjovimo auk‰tis (mm / col.)

1 30 / 1,18

2 40 / 1,57

3 52 / 2,04

4 64 / 2,51

5 76 / 2,3

6 93 / 3,66

7 112 / 4,4

!
PERSPñJIMAS! Pasirpinkite, kad ‰alia nebt˜ 

pa‰alini˜ asmen˜. Js atsakote uÏ tai, kad ∞ 

teritorijà, kurioje dirbate, nepatekt˜ gyvnai 

ir pa‰aliniai asmenys.
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4 Pasirinktas pjovimo auk‰tis yra nurodytas ant pjovimo 
agregato.

Reguliavimo strypo pakòlimo ir nuleidimo funkcija priklauso nuo 
hidraulini˜ Ïarn˜ prijungimo prie ma‰inos greitojo jungimo jungãi˜.

• Patikrinkite reguliavimo strypo funkcijà, nuspausdami mygtukà 
ant strypo ir stumdami strypà ∞ priek∞ arba atgal.

• Sukeiskite pakòlimo ir nuleidimo funkcijas, pakeisdami 
hidraulini˜ Ïarn˜ prijungimà.

Posvyrio kampas - Combi 132 X, Combi 
155 X

• Pastatykite traktoriuka ant lygaus pavir‰iaus.

• Patikrinkite oro slòg∞ padangose. Slògis visose padangose turi 
bti 1,5 bar / 150 kPa / 22 psi.

• Abiejose agregato pusòse pamatuokite atstumà nuo priekinio 
ir galinio kra‰t˜ iki Ïemòs.

• Galinis pjovimo agregato kra‰tas turi bti 6–9 mm auk‰ãiau uÏ 
priekin∞ kra‰tà.

• Jei reikia, abiejose pjovimo agregato pusòse atpalaiduokite 
fiksuojanãias verÏles ir pasukite reguliavimo varÏtus. 
Pailginkite laikikl∞, noròdami pakelti priekin∞ pjovimo agregato 
kra‰tà.

• PriverÏkite fiksuojanãià lanksto verÏl´.

Pjovimo agregato dirÏ˜ keitimas

·iuose pjovimo agregatuose su apsaugotais nuo susidrimo 
peiliais, peilius varo vienas trapecis dirÏas. Jei reikia pakeisti 
trapecin∞ dirÏà, darykite ‰itaip:

1 I‰sukite varÏtus, laikanãius dirÏo gaubtus, ir nukelkite juos.

2 Naudodami pagalbin∞ strypà atpalaiduokite spyruokl´ ir dirÏo 
∞tempimà.

3 Nuimkite dirÏà nuo skriemuli˜.

4 UÏdòkite dirÏel∞ ant skriemuli˜.  DirÏelio ∞tempimo jòga 
nurodyta ant lipduko po dirÏelio gaubtu.

5 UÏdòkite gaubtus.

!
PERSPñJIMAS! Dòvòkite pir‰tines ir taip 

apsaugokite savo rankas. Dirbant prie dirÏo 

reikia saugotis prispaudimo.
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Peiliu tikrinimas

Geriausia pjovimo rezultata lemia nepaÏeisti ir gerai pagalasti 
peiliai.

Patikrinkite, ar priverÏti peiliu tvirtinimo varÏtai. VarÏtus priverÏkite 
84 Nm sukimo momento jòga.

Pagalastus peilius reikia subalansuoti.

Atsitrenkus i kliuti, avarijos metu sugadintus peilius reikia pakeisti.

Peili˜ keitimas

• Perkelkite agregatà ∞ aptarnavimo padòt∞, Ïr. skyrel∞ Pjovimo 
agregato aptarnavimo padòtis.

• I‰imkite ∞rangos ròmo.

• Medine trinka uÏfiksuokite peil∞. Atleiskite ir i‰sukite peilio 
varÏtà, nuimkite poverÏl´ ir peil∞.

• Sumontuokite atvirk‰tine tvarka.

• Peil∞ reikia pritvirtinti taip, kad kampuoti galai bt˜ nukreipti ∞ 
vir‰˜ link dangãio.

• Prisukimo momentas turi buti ma daug 80-84 Nm (8,15-

8,56 kpm/59-62 lbft).

BioClip jungties nuemimas
Norint pakeisti Combi  agregato BioClip funkcija i pjovimo agregata 
su galiniu i‰metimu, reikia i‰imti BioClip jungti, kuri yra pritvirtinta 
po agregatu trim varÏtais.

1 Perkelkite agregatà ∞ aptarnavimo padòt∞, Ïr. skyrel∞ Pjovimo 
agregato aptarnavimo padòtis.

2 I‰imkite tris varÏtus, laikanãius BioClip jungt∞ ir jà i‰imkite.

3 Patarimai: Ø varÏt˜ angas ∞sukite tris srieginius M8x15 mm 
varÏtus, kad apsaugotumòte sriegius.

4 GraÏinkite agregata i iprasta padeti.

BioClip kai‰t∞ tvirtinkite atvirk‰tine tvarka.

TDV dirÏeli˜ reguliavimas
1 VerÏkite varÏtà (4), kol mova nusileis iki ròmo laikiklio. 

Fiksavimo verÏl´ (3) tvirtai priverÏkite prie tvirtinimo varÏto 
(4).

TDV dirÏeli˜ keitimas

DirÏelius visada keiskite poromis.

1 Prie‰ atlikdami bet kok∞ reguliavimà ar technin´ prieÏirà, 
i‰traukite uÏvedimo raktel∞, kad variklis netyãia neuÏsivest˜.

2 Nulenkite vairuotojo sòdyn´.

3 Nuimkite hidraulinio siurblio varanãiojo veleno dangtel∞.

4 Atsukite varant∞j∞ velenà ir hidraulin∞ siurbl∞ jungianãios movos 
varÏtus (1) ir nuimkite nuo jos tarpiklio Ïiedà. Varant∞j∞ velenà 
reikia uÏfiksuoti kokiu nors ∞rankiu, pavyzdÏiui, dideliu 
verÏliarakãiu ar atsuktuvu.

SVARBU! Ma‰ina gali vibruoti, jei dòl apgadinimo arba blogo 
subalansavimo pagalandus, yra vienas ar daugiau 
nesubalansuot˜ peili˜.

!
PERSPñJIMAS! Dirbdami prie peili˜, 

apsaugokite pla‰takas mvòdami pir‰tinòmis.

SVARBU! Visada bkite atsargs ir vadovaukitòs blaiviu protu. 
Neapsiimkite atlikti darb˜, kuriems nesate pakankamai 
kvalifikuotas. Jeigu perskait´ ‰ià instrukcijà vis dar nesate tikri, 
kaip naudoti ∞rengin∞, pasitarkite su tai i‰mananãiu asmeniu. 
Kreipkitòs ∞ ∞galiotas techninòs prieÏiros dirbtuves.

Visada butina naudoti originalias atsargines dalis. Daugiau 
informacijos ie‰kokite skyriuje „Techniniai duomenys“.

18mm

!
PERSPñJIMAS! Dòvòkite pir‰tines ir taip 

apsaugokite savo rankas. Dirbant prie dirÏo 

reikia saugotis prispaudimo.
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5 Atsukite fiksavimo verÏl´ (3) ir apatin∞ varÏtà (4), kol jis 
i‰silaisvins i‰ dirÏelio ∞tempiklio.

6 I‰traukite galinio guolio tarpiklio varÏtus (5) ir nuimkite tarpikl∞ 
(6).

7 Nupjaukite / i‰traukite senus dirÏelius.

8 Naujus dirÏelius ∞ki‰kite pro tarpà tarp tarpiklio Ïiedo ir 
hidraulinio siurblio.

9 Apatin´ dirÏelio dal∞ uÏdòkite tarp guoli˜ tiltelio ir laikiklio.

10 Pirma dirÏel∞ uÏtraukite ant siurblio skriemulio, o po to ant 
apatinio skriemulio. Tokia paãia tvarka uÏdòkite ir antràj∞ dirÏel∞.

11 Ant guoli˜ tiltelio uÏdòkite tarpikl∞ (6) ir priverÏkite tiltel∞ 
atitinkamais varÏtais (5). PriverÏimo jòga 47 Nm.

12 UÏdòkite tarpiklio Ïiedà (2) ir tvirtai priverÏkite hidraulin∞ siurbl∞ 
prie varanãiojo veleno. VarÏt˜ (1) priverÏimo jòga 47 Nm.

13 Prisukite dirÏelio ∞tempiklio varÏtà prie spyruoklòs ir movos.  
VerÏkite varÏtà (4), kol mova nusileis iki ròmo laikiklio. 
Fiksavimo verÏl´ (3) tvirtai priverÏkite prie tvirtinimo varÏto 
(4).

14 Pakeit´ dirÏel∞, jo ∞tempimà patikrinkite po pirm˜j˜ 25 darbo 
valand˜.

Au‰alo keitimas

Tinkamas au‰alo lygis btinas, kad au‰inimo sistema gerai veikt˜. 
Dòl to reikia reguliariai tikrinti au‰alo lyg∞.

Nuòmus kam‰t∞, turite matyti au‰alà.

Jeigu au‰alo daÏnai trksta, tai paprastai rodo, kad jis prateka. 
Au‰inimo sistemà turi patikrinti specialistas. Nepakanka vien pripilti 
au‰alo.

Jeigu au‰alas variklyje uÏverda, jis i‰garuoja.  Atsukite radiatoriaus 
dangtel∞ ir leiskite au‰alui atvòsti.  Prie‰ pildydami leiskite varikliui 
atvòsti.

Ø au‰inimo sistemà negalima pilti sraus vandens, nes jis sukelia 
variklio korozijà ir sugadina j∞.

Pakeiskite au‰alà, jeigu jis praranda savo spalvà ar susidrumsãia.

·iuo atveju kruop‰ãiai praplaukite visà au‰inimo sistemà.

Naudokite tik antifrizà glikolio pagrindu, atitinkant∞ BS 6580:1992, 
ASTM D 3306-89 arba AS 2108-1977 standartus (tai nurodyta 
ant pakuotòs).

Antifrizas turi bti skirtas varikliams i‰ metal˜ lydinio.

Js˜ Husqvarna tiekòjas gali pasilyti tinkamos r‰ies antifrizà.

Naudokite antifrizà i‰tisus metus netgi tose klimato zonose, kur 
nòra ‰alãio pavojaus.

Antifrizo sudòtyje yra pried˜, kurie apsaugo variklio au‰inimo 
sistemà nuo korozijos.

Au‰alà ir antifrizà reikia keisti bent kas dvejus metus.

5

6

5

6

!
PERSPñJIMAS! Kai variklis kar‰tas, 

neskubòkite kam‰telio atidaryti i‰ karto, o 

sumaÏinkite slòg∞, kam‰tel∞ atsukdami i‰ lòto. 

Nudegimo pavojus. Naudokite apsauginius 

akinius ir apsaugines pir‰tines.
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• Norint i‰leisti, nuimkite Ïarnà radiatoriaus apaãioje.

• Nuimkite kam‰t∞.

Pilkite tik antifrizo ir vandens mi‰in∞, paruo‰tà pagal ‰ià lentel´:

• Pripyl´ au‰alo, paleiskite varikl∞ ir patikrinkite au‰alo lyg∞ po keli˜ 
minuãi˜. Sistemoje galòjo bti lik´ oro, kuris pasi‰alino dirbant 
varikliui.

Duslintuvo tikrinimas

Duslintuvas iki minimumo sumaÏina triuk‰mà ir tolyn nuo 
naudotojo nukreipia variklio i‰metamàsias dujas.

• Reguliariai tikrinkite, ar duslintuvas tvarkingas ir ar jis tinkamai 
pritvirtintas.

Oro slegio padangose tikrinimas

Kad sukibimas bt˜ optimalus, vis˜ padang˜ slògis turòt˜ bti 1,5 
bar / 150 kPa / 22 PSI.

Patikrinkite akumuliatori˜

Ma‰inoje sumontuotas neaptarnaujamas akumuliatorius. 
Akumuliatoriuje yra techninòs prieÏiros langelis, kuriame 
matomos skirtingos spalvos.

• Balta = ∞krauti akumuliatori˜

• Îalia = gerai

• Raudona = pakeisti akumuliatori˜

Akumuliatori˜ ir jo laikikl∞ valykite muiluotu vandeniu.

Akumuliatori˜ reikia utilizuoti kaip pavojingas atliekas.

Kuro filtro keitimas

P520 D, P525 D sumontuoti du degal˜ filtrai – pirminio valymo 
filtras ir pagrindinis filtras.

Degal˜ filtrà keiskite kas 100 valand˜ (bent vienà kartà per sezonà) 
arba daÏniau, jeigu jis uÏsikem‰a.

Pirminio valymo filtras ∞taisytas po akumuliatoriaus dòÏe ir jis 
keiãiamas ‰ia tvarka:

1 Nuimkite variklio gaubta.

2 Atpalaiduokite Ïarnelòs gnybtus

3 Nuimkite nuo filtro Ïarnos gnybtus. Naudokites plok‰ciosiomis 
replemis.

4 Nutraukite filtra nuo Ïarnos galu.

5 I Ïarnos galus istatykite nauja filtra.

6 Îarnos gnybtus vel uÏdekite ant filtro. 

!
PERSPñJIMAS! Antifrizas ir au‰alas pavojingi 

sveikatai. Laikykite juos gamintojo taroje su 

etiketòmis ir atokiau nuo vaik˜ bei gyvn˜.

Propileno 

glikolis (MPG)
Vanduo

UÏ‰alimo 

ta‰kas

60 % 40 % -47 °C / -53 °F

50 % 50 % -37 °C / -35 °F

40 % 60 % -25 °C / -13 °F

SVARBU! Niekada nepilkite ‰alto au‰alo ∞ kar‰tà varikl∞. Pavojus 
rimtai sugadinti varikl∞.

!
PERSPñJIMAS! Po ilgesnio pjovimo 

duslintuvas tampa labai kar‰tas. Nelieskite 

duslintuvo, jei jis kar‰tas!

SVARBU! Jei oro slegis priekinese padangose nevienodas, peiliai 
pjauna Ïole skirtingame auk‰tyje.

!
PERSPñJIMAS! ·vino-rug‰ties akumuliatoriai 

i‰skiria sprogias dujas. ·alia akumuliatoriu 

venkite kibirk‰ciu, atviros liepsnos ir rukymo. 

Arti akumuliatoriu visada ne‰iokite 

apsauginius akinius.
40 – Lithuanian



TECHNINñ PRIEÎIÌRA IR REMONTAS
Pagrindiniame filtre yra popierinis ∞dòklas, kuris keiãiamas ‰ia 
tvarka:

1 Atidarykite variklio gaubta.

2 Atsukite filtro dangtel∞ ir i‰imkite popierin∞ filtrà.

Oro filtro keitimas

Jei variklis atrodo silpnas arba netolygiai dirba, gali buti, kad 
uÏsikim‰o oro filtras. Todel svarbu reguliariais laiko tarpais keisti 
oro filtra (intervalus rasite skyrelyje PrieÏiura/PrieÏiuros grafikas).

Oro filtras keiciamas ‰itaip:

1 Nuimkite variklio gaubta.

2 Atsukite du filtro gaubtà laikanãius fiksatorius ir nuimkite filtrà.

3 I‰ filtro korpuso i‰imkite filtro kaset´.

4 ·variai i‰valykite oro filtro korpuso vid˜. Jeigu reikia, ‰luost´ 
galite sudròkinti vaitspiritu ar degalais. Negalima naudoti 
vandens ar suspausto oro.

5 Noròdami i‰valyti filtrà, atsargiai j∞ padauÏykite ∞ kietà pavir‰i˜. 
Nevalykite filtro suspaustu oru. Jeigu jis vis tiek ne‰varus, oro 
filtrà pakeiskite.

6 Ødòkite naujà filtro elementà anga ∞ priek∞ ir ∞sprauskite ∞ vietà.

7 Pakeiskite oro filtro gaubtà, uÏtikrinkite, jog daleli˜ surinktuvas 
nukreiptas Ïemyn.

Vòdinimo sistemos oro ∞siurbimo filtro 

keitimas

1 Atlaisvinkite rankenòles.

2 I‰traukite filtro laikikl∞.

3 I‰traukite filtrà i‰ filtro laikiklio ir atsargiai nubraukite nuo jo 
ne‰varumus. Jeigu reikia, filtrà pakeiskite.

Pjovimo agregato kampinò pavara

Patikrinkite alyvos lyg∞

Alyvos lyg∞ tikrinkite tada, kai pjovimo agregatas yra Ïemiausioje 
padòtyje.

• Per pylimo kam‰t∞ ∞statykite ‰var˜ metalin∞ strypà (apytiksliai Ø3 
mm). Ki‰kite strypà tol, kol pasieksite pavaros korpuso apaãià 
(apytiksliai 90 mm).

• I‰traukite strypà ir pamatuokite alyvos lyg∞. Alyvos lygis turi bti 
18–22 mm nuo strypo galo.

• Jei reikia, ∞pilkite transmisinòs alyvos SAE 80W/90.

!
PERSPñJIMAS! I‰metam˜j˜ duj˜ sistema yra 

∞kaitusi. Prie‰ keiãiant oro filtrà jai reikia leisti 

atvòsti.

SVARBU!

Niekada nepaleiskite variklio, kai yra i‰imtas oro filtras. 

Prastai filtruojamas ∞siurbiamas oras yra pagrindinò prieÏastis, 
dòl kurios dòvisi variklis. Oro filtrà keiskite pagal techninòs 
prieÏiros grafikà arba daÏniau, jei darbo aplinka dulkòta.

Filtro netepkite alyva. Juos privalu montuoti sausus.

PASTABA! Jei alyvos lygis per auk‰tas, ji gali i‰tekòti.
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TECHNINñ PRIEÎIÌRA IR REMONTAS
Tepalo keitimas

• Naudodami siurbl∞ su plastikiniu vamzdeliu, siekianãiu korpuso 
apaãià, i‰siurbkite alyvà i‰ reduktoriaus korpuso.

Kitas bdas: nuimkite pjovimo agregatà ir plastikinius gaubtus. 
Paverskite pjovimo agregatà ant jo kra‰to ir i‰pilkite kampinòs 
pavaros alyvà pro kai‰ãio angà.

• Øpilkite ∞ reduktori˜ 80 ml transmisinòs alyvos SAE 80W/90.

Variklio alyvos lygio tikrinimas 

Tikrinkite variklio alyvos lygi, kai traktoriukas yra pastatytas 
horizontaliai, o jo variklis - i‰jungtas.

• Nuimkite variklio gaubta.

• Atsukite matuokli, i‰traukite ji ir nu‰luostykite.

• Po to vòl ∞ki‰kite matuokl∞, bet ne∞sukite.

• I‰traukite matuokli ir patikrinkite alyvos lygi.

Alyvos lygis turi buti tarp matuoklio atÏymu.

• Jei lygis arteja prie atÏymos ADD, ipilkite alyvos iki matuoklio 
atÏymos FULL.

Alyvos ∞pylimo anga yra ant voÏtuvo galvutòs.

• Prie‰ uÏvesdami varikli, gerai isukite matuokli.

• UÏveskite varikli ir apie 30 sekundÏiu leiskite jam padirbti 
laisvaja eiga. 

• I‰junkite varikl∞. Palaukite 30 sekundÏiu ir patikrinkite alyvos 
lygi.

• Jei reikia, papildykite, kad alyva pasiektu matuoklio atÏyma 
„FULL”.

Rekomenduojamos ‰ios alyvos klasòs:

• API alyvos klasò: CH4 ar ACEA E5 arba auk‰tesnò.

Pasirinkite alyvà, kurios klampumas atitikt˜ paveikslòlyje pateiktas 
temperatros ribas. 

Nemai‰ykite skirtingu alyvos ru‰iu.

Variklio alyvos keitimas

Pirma karta variklio alyva reikia pakeisti po 25 valandu darbo. Po to 
ja reikia keisti kas 100 darbo valandu.

1 Nuimkite variklio gaubta.

2 Po variklio alyvos i‰leidimo angos kai‰ãiu padòkite indà.

3 I‰imkite matuokli. I‰sukite i‰leidimo angos kai‰t∞ i‰ variklio.

4 Leiskite alyvai suteketi i inda.

5 Istatykite kam‰ti ir prisukite ji.

6 Jeigu reikia, pakeiskite alyvos filtrà.

7 Jei reikia, papildykite, kad alyva pasiektu matuoklio atÏyma 
„FULL”.

8 Leiskite varikliui i‰ilti, tada patikrinkite, ar ties alyvos kam‰ciu 
nera nuotekio.

9 Patikrinkite alyvos kiek∞ variklyje, jei reikia, papildykite.

-30    -20   -10      0      10     20     30    40     50 C
-22     -4    -14     32     50     68     86   104   122 F

0W
5W 20

10W 30

20
30

40

15W 40
20W 50

!
PERSPñJIMAS! Jei variklio alyva i‰leisite ka 

tik sustoje, ji gali buti labai ikaitusi. Todel 

pirmiausia leiskite varikliui ‰iek tiek atvesti.

SVARBU! Panaudota variklio alyva, antifrizas ir pan. yra 
kenksmingos medÏiagos ir j˜ negalima pilti ant Ïemòs ar Ïolòs. 
Jas visuomet reikia atiduoti ∞ remonto dirbtuves ar ∞ atitinkamas 
utilizavimo vietas. Saugokites konktakto su oda, jei uÏsipylete 
alyvos, nuplaukite ja muilu ir vandeniu.
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TECHNINñ PRIEÎIÌRA IR REMONTAS
Alyvos filtro keitimas

Alyvos filtras yra de‰inòje variklio pusòje.

• Nuimkite variklio gaubta.

• Paimkite indà, tinkamà tepalui supilti.

• Senàj∞ alyvos filtrà pasukite prie‰ laikrodÏio rodykl´, kad j∞ 
i‰imtumòte. Jei reikia, naudokite filtro i‰traukimo ∞rank∞.

• Nuvalykite alyvos filtro laikikl∞.

• Su alyva ‰iek tiek sutepkite naujojo alyvos filtro gumin∞ 
sandarikl∞.

• Øtaisykite alyvos filtrà, pasukdami j∞ pagal laikrodÏio rodykl´. 
Sukite naudodami rankos jògà, kol guminis sandariklis bus 
priglud´s. Tada dar priverÏkite per pus´ apsukimo.

• Paleiskite varikl∞ ir duokite padirbti maÏdaug 3 minutes. Po to j∞ 
sustabdykite ir paÏiròkite, ar nòra nuotòkio.

• Patikrinkite alyvos kiek∞ variklyje, jei reikia, papildykite.

Patikrinkite alyvos lyg∞ hidraulinòje 
sistemoje
Alyva ir filtras keiciami licencijuotoje aptarnavimo dirbtuveje, kaip 
apra‰yta Aptarnaujancioms imonems skirtoje instrukcijoje.

Ki‰antis i sistema, butina laikytis ypatingu ‰varos reikalavimu, o 
prie‰ pradedant naudoti ma‰ina, sistema turi i‰sivedinti.

• Jà uÏlenkite.

• Nuimkite kam‰t∞. Alyvos lygis turi bti 40–60 mm Ïemiau 
sàvarÏos vir‰aus.

• Jeigu reikia, pripilkite 10W/50 API SM arba auk‰tesnòs r‰ies 
sintetinòs alyvos.

Patikrinkite alyvos lyg∞ transmisijos 

pavar˜ dòÏòse

• Alyvos kiek∞ transmisijoje tikrinkite alyvos lygio matuokliu.

• Alyvos lygis turi buti tarp matuoklio atÏymu.

• Jeigu reikia, pripilkite 10W/50 API SM arba auk‰tesnòs r‰ies 
sintetinòs alyvos.

!
PERSPñJIMAS! Jei variklio alyva i‰leisite ka 

tik sustoje, ji gali buti labai ikaitusi. Todel 

pirmiausia leiskite varikliui ‰iek tiek atvesti.

SVARBU! Panaudotas variklio ir pavar˜ dòÏòs tepalas kenkia 
sveikatai, tad jo negalima i‰pilti ∞ gruntà.

Pakeistus filtrus reikia atiduoti ∞ dirbtuves arba kurià nors kità 
nurodytà surinkimo vietà.

Saugokites konktakto su oda, jei uÏsipylete alyvos, nuplaukite ja 
muilu ir vandeniu.
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Tepimas
Tepimo tvarkara‰tis

SAE 10W 50 API SM = 8L
ANTIFREEZE =
50% Propylene Glycol

TIRE
PRESSURE = Front & Rear 1,5 bar

Front & Rear
TRANSMISSION OIL 10W 50 API SM SAE 80W/90 = 80cl (3oz)

0,9L

MOTOR OIL SAE 10W 40 API CP

3,0L
3,3L

QUICK MAINTENANCE GUIDE
First service after 25 hours

X-Variants
Tepimo grafiko simboli˜ paai‰kinimas

Filtro keitimas

Alyvos keitimas

Lygio patikrinimas

Tepimo antgalis

Alyvos bakelis

Patikrinkite dirÏelius, j˜ bkl´ ir ∞tempimà 

DirÏeli˜ keitimas

Bendra informacija

Siekdami tepimo metu i‰vengti nepageidautin˜ judesi˜, i‰ spynelòs 
i‰traukite raktel∞.

Jei tepate rankine tepaline, pripildykite jà variklio tepalo.

Jei tepate tir‰tu tepalu, naudokite gerai nuo korozijos apsaugant∞ 503 
98 96-01 arba kitok∞ vaÏiuoklòs arba guoli˜ tepalà, nebent nurodyta 
kitaip.

Jei traktoriukas naudojamas kasdien, reikia tepti du kartus per 
savaite.

Po tepimo nuvalykite tepalo pertekli˜.

Labai svarbu, kad tepalo nepatekt˜ ant dirÏeli˜, varom˜j˜ pavir‰i˜ 
arba dirÏelio skriemuli˜.  Jei taip nutiks, pabandykite i‰teptas vietas 
nuvalyti spiritu. Jei po valymo spiritu dirÏelis vis tiek slidinòja, j∞ reikia 
pakeisti.

DirÏelio negalima valyti benzinu arba benzino produktais.

Priedai

Papildomos ∞rangos arba pried˜ tepimas bei kitokia techninò 
prieÏira ‰iame vartotojo vadove neapra‰oma. ·iai ∞rangai taip pat 
reikia prieÏiros. Instrukcij˜ ie‰kokite atitinkam˜ pried˜ vartotoj˜ 
vadovuose.
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Tepimas
Rat˜ sukimosi a‰ies guoliai 
4 antgaliai (ÏvaigÏdutò ir sukimosi veleno guolis): tepkite tepalo 
‰virk‰tu, kol pasirodo tepalas.

Universalaus varanãiojo veleno 
jungtys
• Nuimkite techninòs prieÏiros liukà.

• Atjunkite dvi universalaus varanãiojo veleno greitasias jungtis ir 
velenà i‰imkite.

• Universaliame varanãiajame velene yra du tepimo antgaliai, 
vienas ant priekinòs, o kitas – ant galinòs stebulòs. Tepkite 
tepalo ‰virk‰tu, kol tepalas pasirodys pavir‰iuje. 

• Sutepkite tepalu universalaus varanãiojo veleno teleskopin´ 
jungt∞.

Pjovimo agregato laikiklis
• Sutepkite alyva sukamasias jungtis ir velenus.

Kòlimo svirties galiniai guoliai
• Nuimkite techninòs prieÏiros liukà. Daugiau informacijos 

rasite skyriuje Sodo traktoriuko dangãi˜ nuòmimas“.

• 2 tepimo antgaliai, po vienà i‰ kiekvienos pusòs. Tepkite tepalo 
‰virk‰tu, kol tepalas pasirodys pavir‰iuje. 

Kòlimo cilindras

• Nuimkite techninòs prieÏiros liukà.

• 2 tepimo antgaliai, po vienà i‰ kiekvienos pusòs. Tepkite tepalo 
‰virk‰tu, kol tepalas pasirodys pavir‰iuje. 

Varanãiojo veleno priekinis atraminis 

guolis

• Tepkite tepalo ‰virk‰tu, kol tepalas pasirodys pavir‰iuje. 

Varanãiojo veleno galinis atraminis 

guolis

• 2 tepimo antgaliai. Tepkite tepalo ‰virk‰tu, kol tepalas 
pasirodys pavir‰iuje. 
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Tepimas
Vairo mechanizmo cilindras
Vairo mechanizmo cilindre yra du tepimo antgaliai, po vienà 
abiejuose galuose.

• Tepkite tepalo ‰virk‰tu, kol tepalas pasirodys pavir‰iuje. 

Jungties guolis
• Pakelkite ∞rengin∞ ties jungties guoliu. Taip tepalas pateks ∞ 

reikiamas sutept guolio vietas. (1)

• Sutepkite viduriniàjà jungties guolio dal∞.  Tepkite tepalo 
‰virk‰tu, kol tepalas pasirodys pavir‰iuje.  (2)

Lanksto laikiklis
2 tepimo antgaliai, po vienà i‰ kiekvienos pusòs.

• Tepkite tepalo ‰virk‰tu, kol tepalas pasirodys pavir‰iuje. 

Pjovimo auk‰ãio nustatymo rankenos
• Priekin´ ir galin´ rankenà sutepkite alyva.

Vairuotojo sòdynò
• Jà uÏlenkite.

• Sutepkite alyva i‰ilginio reguliavimo svirt∞.

• Sutepkite alyva i‰ilginio reguliavimo pavaÏas. Patraukite 
sòdyn´ ∞ priek∞ ir atgal ir sutepkite abejose pusòse.

Laid˜ tepimas
• Sutepdami nuimkite gumin∞ troso apvalkalà.

• Sutepkite abu laid˜ galus, o valdomus ∞renginius nustumkite ∞ 
galines padòtis.

• Sutep´ ant laid˜ i‰ naujo uÏdòkite guminius antgalius.

Netinkamai sutepti aptraukti laidai gali kelti trikdÏius. TrikdÏius 
skleidÏiantis laidas gali sukelti gedimus, pavyzdÏiui, gali 
uÏsifiksuoti rankinis stabdys. Jei laidas susivynioja, j∞ nuimkite ir 
pakabinkite vertikaliai. Tepkite skystu variklio tepalu, kol jis pradòs 
la‰òti i‰ apaãios.

Patarimas: nedidel∞ plastikin∞ mai‰el∞ pripildykite tepalo ir lipnia 
juosta priklijuokite prie laido taip, kad mai‰elis sandariai priglust˜ 
prie apvalkalo ir palikite laidà kabòti per nakt∞. Jei laido sutepti 
nepavyko, pakeiskite j∞.

Droselio sklendòs laidai, svirties 
guoliai
• Nuimkite de‰in∞ svirties korpuso gaubtà (3 varÏtai) ir atidarykite 

variklio gaubtà.

• Tepaline sutepkite laisvus laid˜ (netgi esanãi˜ prie variklio) 
galus.

• Valdomus ∞renginius pastumkite ∞ galà ir dar kartà sutepkite.

• Pakeiskite svirties korpuso ‰onin∞ gaubtà.

Sutepkite stovejimo stabdio trosus
• Nuimkite gumin∞ apvalkalà ir sutepkite trosà alyva. 

2

1
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Gedimu paie‰ka
Triktis PrieÏastis

NeuÏsiveda variklis

Kuro bake nera kuro

Oras degal˜ sistemoje

Netinkama degal˜ r‰is

Neveikia uÏdegimo sistema

Rimtas variklio gedimas 

Starteris neisuka variklio

I‰sikroves akumuliatorius

Blogas akumuliatoriaus gnybt˜ sujungimo, uÏdegimo spynelòs ar starterio kontaktas

Øjungtas traktoriaus darbo velenas (TDV)

Oras degal˜ sistemoje

Perdegò saugiklis ant akumuliatoriaus ar ‰alia jo (patikrinkite 2 „Off“)

SulauÏyta starterio spynelò

Suged´s paleidimo varikllis

Ne∞jungtas stovòjimo stabdys

Suged´s ar neteisingai sureguliuotas stovòjimo stabdÏio jungiklis

Variklis dirba netolygiai

Suged´s apsauginis voÏtuvas

UÏsikim‰´s degal˜ filtras

UÏsiki‰es oro filtras

UÏsiki‰usi kuro bako ventiliacija

Îemas maitinimo slògis

Atsipalaidavusi slòginò degal˜ linija (∞pur‰kimo vamzdelis)

Suged´s degal˜ purk‰tuvas

Suged´s ∞pur‰kimo siurblys

Suged´s maitinimo siurblys

Netinkama degal˜ r‰is

Rimtas variklio gedimas 

Nenormals i‰metimo dmai

Juodi dmai

Øpur‰kimo siurblys paduoda netinkama degal˜ kiek∞

Suged´s degal˜ purk‰tuvas

Neteisingai sureguliuotas degal˜ ∞pur‰kimo siurblio uÏdegimo laikas

UÏsiki‰es oro filtras

Mòlyni dmai
Per daug pripilta variklio alyvos

Rimtas variklio gedimas 

Balti dmai

PaÏeistas cilindr˜ galvutòs tarpiklis

Øtrkusi cilindr˜ galvutò

Per daug pripilta variklio alyvos

Variklis atrodo silpnas

UÏsiki‰es oro filtras

Oras degal˜ sistemoje

UÏsikim‰´s degal˜ filtras

Suged´s apsauginis voÏtuvas

Îemas maitinimo slògis

Suged´s maitinimo siurblys

Neteisingai sureguliuotas degal˜ ∞pur‰kimo siurblio uÏdegimo laikas

Rimtas variklio gedimas 

Perkaista variklis

Variklis per smarkiai apkraunamas

Per Ïemas au‰alo lygis

UÏter‰tas oro ivadas arba au‰inimo flan‰ai

Sugedes ventiliatorius

Per maÏas kiekis arba neliko variklio alyvos

Radiatoriaus dangtelis netinkamas

Nutrk´s au‰inimo siurblio pavaros dirÏelis
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Gedimu paie‰ka
Neisikrauna akumuliatorius

Sugedes vienas arba keli akumuliatoriaus baterijos elementai 

Prastas kontaktas ties akumuliatoriaus poliu gnybtais

Suged´s generatorius

Generatoriaus dirÏelis nutrko arba praslysta

Nutrko jungiamieji generatoriaus laidai

Blogai atlikta akumuliatoriaus techninò prieÏira

Akumuliatoriaus plok‰telòs pasidengò sulfatais 

Ma‰ina vibruoja

Atsilaisvine peiliai

PaÏeista universalioji jungtis

Atsilaisvines variklis

Atsipalaidavo hidraulinis siurblys

PaÏeistas TDV veleno atraminis guolis

Atsipalaidavo kampinò pavara

Dirba ne visi variklio cilindrai

Atsipalaidavo skriemulys arba susidòvòjo pjovimo agregato guolis

Nesubalansuoti vienas ar keili peiliai, nes pagalandus buvo paÏeisti arba blogai 
subalansuoti

Nevienodai nupjaunama Ïole

At‰ipo peiliai

Kreivai nustatytas pjovimo agregatas

Auk‰ta arba ‰lapia Ïole

Po gaubtu prisirinko Ïoliu

Skirtingas oro slegis kaires ir de‰ines pusiu padangose

Netinkamas sukamamojo rato padang˜ slògis

Per didelis vaÏiavimo greitis

Per Ïemas variklio ski˜ skaiãius.

Praslysta pjovimo agregato dirÏelis

Praslysta TDV dirÏelis

Per Ïemas pjovimo auk‰tis
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TECHNINIAI DUOMENYS
1 pastaba. Nurodyta nominali variklio galia yra tipi‰ko gamybos variklio bendro galingumo (prie nurodyt˜ apsisukim˜ per minut´ skaiãiaus) 
vidurkis ‰iam variklio modeliui, i‰matuotas pagal SAE standartà J1349/ISO1585. Masinòs gamybos varikli˜ galia gali skirtis nuo ‰ios vertòs. 
Faktinò ma‰inoje ∞montuoto variklio galia priklausys nuo darbinio greiãio, aplinkos sàlyg˜ ir kit˜ aplinkybi˜.

P 520D P 525D

Matmenys

Darbinis svoris be pjovimo bloko, kg/svarai 857/1889,3 907/1999,6

Padang˜ matmenys 18 x 8,5 x 8 20x10x10

Oro slògis priekyje-gale, kPa / bar / PSI 150/1,5/22 150/1,5/22

Variklis

Gaminys / modelis Kubota D902 Kubota D1105

Nominali variklio galia, kW (Ïr. 1 pastabà) 14,5 @3000 rpm 18,7 @3000 rpm

Darbo tris, cm3/cu.in 898 / 54.8 1123 / 68.5

Tu‰ãiosios eigos greitis, aps./min 1800 ± 50 1750 ± 50

Variklio maks. apsukos, aps./min 3300 3200

Degalai, dyzeliniai degalai
cetaninis skaiãius min. 45, 2,0–
4,5 cSt @ 40 °C, 0,835–0,855 
kg/l, sieros <0,2 trio %

cetaninis skaiãius min. 45, 2,0–4,5 
cSt @ 40 °C, 0,835–0,855 kg/l, 
sieros <0,2 trio %

Bako talpa, litru/amer. galonu 25 / 6.6 25 / 6.6

Alyvos API klasò CD ar auk‰tesnò SAE 10W/40 SAE 10W/40

Alyvos kiekis su filtru, litru/amer. galonu 3,3/3,5 3,3/3,5

Alyvos kiekis be filtro, litru/amer. galonu 3,0/3,2 3,0/3,2

UÏvedimas Elektrinis paleidimas Elektrinis paleidimas

Elektros sistema

Tipas 12 V, neigiamas ∞Ïeminimas 12 V, neigiamas ∞Ïeminimas

Akumuliatorius 12 V, 62 Ah 12 V, 62 Ah

Pagrindinis saugiklis, A 125 125

Maitinimo kontro saugikli˜ plok‰tò, A 50 50

·viesos

Artimosios ‰viesos H7 H7

Stovòjimo Ïibintai W5W W5W

Poski˜ Ïibintai PY21W PY21W

Priekiniai Ïbintai H9 H9

Galiniai Ïibintai ·viesos diodai ·viesos diodai

Besisukantis signalinis Ïiburòlis ·viesos diodai ·viesos diodai

Au‰inimo sistema

Au‰inimo sistemos talpa, l / JAV kvartos 3,7/3,9 3,7/3,9

Antifrizas ≥ 50% propylenglykol (MPG) ≥ 50% propylenglykol (MPG)

Hidraulinò sistema

Maksimalus darbinis slògis, bar / psi 120 / 1740 120 / 1740

Maks. darbo eiga l/min / JAV gal./min 12 / 3,17 12 / 3,17

Hidraulinio bako talpa, l / JAV kvartos 8/8,5 8/8,5

Hidraulinòs sistemos talpa, l / JAV kvartos 13/13,7 13/13,7

Transmisija

Gaminys Kanzaki KTM 23 Kanzaki KTM 23

Alyva, klasò API SM, ACEA A3/B4 SAE 10W/50 sintetinis SAE 10W/50 sintetinis

Priekinòs pavar˜ dòÏòs alyvos talpa, l / JAV kvartos 0,9 / 0.24 0,9 / 0.24

Galinòs pavar˜ dòÏòs alyvos talpa, l / USgal 0,9 / 0.24 0,9 / 0.24

DidÏiausias hidraulinis slògis, bar/psi 275/3989 275/3989

Pavara

Greitis ∞ priek∞, km/h 0-15 0-18,5

Greitis atgal, km/h 0-12 0-14
Lithuanian – 49



TECHNINIAI DUOMENYS
2 pastaba. Triuk‰mo emisija ∞ aplinkà i‰matuota kaip garso stiprumas (LWA) pagal EB direktyvà 2000/14/EG.

3 pastaba. Triuk‰mo slògio lygis pagal ISO 5395. Pateiktuose duomenyse apie triuk‰mo slògio lyg∞ yra 1,2 dB (A) tipi‰ka statistinò sklaida 
(standartinis nuokrypis).

4 pastaba. Vibracijos lygis pagal ISO 5395. Pateiktuose vibracijos lygio duomenyse yra 0,2 m/s2 (vairaratis) ir 0,8 m/s2 (sòdynò) tipi‰ka 
statistinò sklaida (standartinis nuokrypis).

Techniniai pjovimo bloko duomenys

Pjovimo agregatas Combi 132 Combi 155

Pjaunamojo agregato plotis, cm/coli˜ 132 / 52 155 / 61

Pjovimo auk‰ãiai, mm/coli˜ 30-112 / 1.18-4.4 30-112 / 1.18-4.4

Svoris, kg/svarai 138 / 304 155 / 341,7

Kampinòs pavaros alyva SAE 80W/90, talpa 0,4 l SAE 80W/90, talpa 0,4 l

Peilis

Dalies numeris 5861988-10 5441758-10

A‰mens ilgis, mm/inch 490 / 19,3 563 / 22.2

Garso ir vibracijos lygi˜ techninòs specifikacijos.

P 520D P 525D

Combi 132 Combi 155 Combi 132 Combi 155

Triuk‰mo emisijos (Ïr. 2 pastabà)

Garso stiprumo lygis, i‰matuotas dB(A) 104 104 104 104

Garso stiprumo lygis, garantuotas dB(A) 105 104 105 105

Garso lygiai (Ïr. 3 pastabà)

Triuk‰mo slògio lygis prie operatoriaus ausies, dB(A) 88 90 88 89

Vibracijos lygiai (Ïr. 4 pastabà)

Vairaraãio vibracijos lygis, m/s2 1,7 1,7 1,7 1,7

Sòdynòs vibracijos lygis, m/s2 0,7 0,7 0,7 0,7

Techniniai pjovimo bloko duomenys

Pjovimo agregatas Combi 132 X Combi 155X

Pjaunamojo agregato plotis, cm/coli˜ 132 / 52 155 / 61

Pjovimo auk‰ãiai, mm/coli˜ 30-112 / 1.18-4.4 30-112 / 1.18-4.4

Svoris, kg/svarai 148 / 326 163 / 359

Kampinòs pavaros alyva SAE 80W/90, talpa 0,4 l SAE 80W/90, talpa 0,4 l

Peilis

Dalies numeris 5861988-10 5441758-10

A‰mens ilgis, mm/inch 490 / 19,3 563 / 22.2

Garso ir vibracijos lygi˜ techninòs specifikacijos.

P 520D P 525D

Combi 132 X Combi 155 X Combi 132 X Combi 155 X

Triuk‰mo emisijos (Ïr. 2 pastabà)

Garso stiprumo lygis, i‰matuotas dB(A) 104 104 104 104

Garso stiprumo lygis, garantuotas dB(A) 105 104 105 105

Garso lygiai (Ïr. 3 pastabà)

Triuk‰mo slògio lygis prie operatoriaus ausies, dB(A) 88 90 88 89

Vibracijos lygiai (Ïr. 4 pastabà)

Vairaraãio vibracijos lygis, m/s2 1,7 1,7 1,7 1,7

Sòdynòs vibracijos lygis, m/s2 0,7 0,7 0,7 0,7
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Ride-on“ traktoriuko matmenys

P 520D P 525D

A 897 mm 904 mm

B 1110 mm 1139 mm

C 120 mm 145 mm

D 821 mm 828 mm

E 1034 mm 1063 mm

F 1301 mm 1326 mm

G 474 mm 499 mm

H 644 mm 644 mm

I 1060 mm 1060 mm

J 135 mm 160 mm

K 407 mm 407 mm

L 373 mm 373 mm

M 225 mm 250 mm

N 2003 mm 2028 mm

O 29° 36°

P 2077 mm 2077 mm

A

B

C

D

E

F

G

H I

J
K

L

M

N

O

P
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Kabinos matmenys

P 520D P 525D

A 1983 mm 2008 mm

B 2242 mm 2267 mm

C 1251 mm 1251 mm

D 883 mm 883 mm

E 800 mm 800 mm

F 692 mm 692 mm

G 518 mm 518 mm

H 2269 mm 2269 mm

I 29° 36°

A

B

C
D

F G

E

H

I

52 – Lithuanian



TECHNINIAI DUOMENYS
Kabinos atramos matmenys

A 50 mm

B 100 mm

C 800 mm

D 755 mm

E 844 mm

F 880 mm

G 22,5 mm

H (4x) Ø15

I 96 mm

J 515 mm

K 89 mm

L 700 mm

A

B

C

D

E F

G H

J L

K

I
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EB atitikties patvirtinimas (galioja tik Europoje)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedija, tel.: +46-36-146500, garantuoja, kad traktoriukai Husqvarna P 520D ir P 525D su 2015 metu 
serijos numeriu ir velesni (metai pateikiami tipo lenteleje paprastu tekstu, po ju seka serijos numeris) atitinka ‰ios TARYBOS DIREKTYVOS 
nurodymus:

2006 m. geguÏòs 17 g. direktyva 2006/42/EB "dòl ma‰in˜".

2014 m. vasario 26 d. direktyva 2014/30/EU "dòl elektromagnetinio suderinamumo".

2000 m. geguÏòs 8 d. direktyva 2000/14/EB "dòl triuk‰mo emisij˜ ∞ aplinkà".

Buvo pritaikyti ‰ie standartai: EN ISO 12100-2, ISO 5395

Notifikuotoji ∞staiga: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, i‰leido ataskaitas dòl atitikimo 2000 m. 
geguÏòs mòn. 8 d. TARYBOS DIREKTYVOS „Dòl triuk‰mo emisijos ∞ aplinkà' 2000/14/EB VI priedà ∞vertinimo.

Sertifikat˜ numeriai: 01/901/165 , 01/901/166 ,01/901/243 ,101/901/244

Huskvarna 2015 m. rugsòjo 16 d.

Claes Losdal, Sodo gaminiu pletros vadovas (Øgaliotas Husqvarna AB atstovas ir atsakingas uÏ technin´ dokumentacijà.)

SVARBU! Jei ‰is gaminys yra atitarnaves ir daugiau nenaudojamas, ji reikia palikti prekybos atstovams arba kitai imonei antriniu Ïaliavu 
perdirbimui.

SVARBU! Kadangi gali buti atlikti patobulinimai, specifikacijos ir pavidalas gali keistis be atskiro ispejimo.

Demesio: remiantis ‰ioje instrukcijoje pateikta informacija negali buti keliami jokie teisiniai reikalavimai.

Atliekant remonto darbus, butina naudoti originalias dalis. Jei naudojamos kitokios dalys, nutruksta garantijos galiojimas.
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