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SB, Uusi kulutussuoja, 345FR, 2016-09 

Mallit, joita tiedote koskee 

Malli PNC-numero 

345FR 966 01 60-01 

345FR 966 01 60-02 

345FR 966 01 60-03 

Sarjanumerot, joita tiedote koskee 

Otetaan käyttöön tuotannossa sarjanumerosta 20162500241 alkaen. 

Kuvaus 

Joillakin markkinoilla on raportoitu ongelmia jousituksen kulumisen kanssa. Ongelman 

ratkaisemiseksi käyttöön on otettu uusi ruostumattomasta teräksestä valmistettu 

kulutussuoja. Suoja tilataan 

 yksittäisenä kulutussuojana, joka sisältää kiinnitysteipin  

tai 

  jousituskokoonpanoon asennettuna kulutussuojana. 

Korjaustoimenpide 

Vaihda vanha kulutussuoja, kun tämä on mahdollista. 

Osan tiedot 

Uusi osanumero Osan kuvaus Vanha osanumero 

501 01 55-01     Suojalevy 586 20 27-01 

581 97 89-03 Jousitus 581 97 89-01 

Takuuraportti 

Takuun tyyppi: Vaihda, mikäli mahdollista 

Jäljellä oleva varasto: Ei käytettävissä 

Osakoodi: 804 – kannattimet / tuki 

Vikakoodi: 14 – kuluminen (epänormaali) 

Takuuraportin teksti B160036 

Aikayksiköt (6 minuuttia): 2 yksikköä 

Markkina-alueet: Kaikki 
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Lisätiedot 

 

581 97 89-01    581 97 89-03 

                                    

Kuva 1: Vanha jousitus Kuva 2: Uusi jousitus 

 

586 20 27-01    501 01 55-01  

                                    

Kuva 3: Vanha suojalevy Kuva 4: Uusi suojalevy 

 

 

Kulumissuojan asennusohjeet: 

 Jos vanha suojus on paikallaan, avaa niitit poraamalla ja irrota suojus. 

 Lisää teippiliuskoja alla näkyvien mittojen mukaan. 

 Puhdista jousitus isopropanolilla tai vastaavalla (jarrujen puhdistusaine). 

 Varmista, ettet kosketa puhdistettua aluetta seuraavien vaiheiden aikana. 

 Irrota teippi kulutussuojasta. 

 Aseta kulutussuoja jousituksen yli käyttäen teippiliuskoja suuntaviivoina. 

 Liikuta suojaa hitaasti lähemmäs jousitusta. Varmista jatkuvasti, että sijainti on oikea. 

 Työnnä kulutussuojaa voimakkaasti, kun se on paikallaan, jotta liima-aine tarttuu 

kiinni.  
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Kuva 5: 

 

 

Kuva 6: 

 

Irrota teippi kulutussuojasta. 

 

Kuva 7: 

Oikeisiin mittakohtiin asennetut teippiliuskat ohjaavat 

kulutussuojan asentamista. Irrota teippi asennuksen jälkeen.  

Suuntaviivoina toimivat 

teippiliuskat.  


