
   

Солнечная зарядная станция Husqvarna 
Руководство по установке 

Версия 1.2 

 

RU, ET, LT, LV, BG, RO



01

Важные инструкции по технике безопасности
Сохраните данные инструкции.

Данное руководство содержит важные инструкции по технике безопасности, установке 
и эксплуатации солнечной зарядной станции, фиксируемой на земле. Следующие 
символы используются в руководстве для обозначения потенциально опасных 
условий или важной информации по технике безопасности.

Указывает на критически важную процедуру для безопасной и правильной 
эксплуатации станции

Указывает на процедуру или функцию, важную для безопасной 
и правильной эксплуатации станции.

Общие сведения по технике безопасности

Перед началом установки ознакомьтесь со всеми инструкциями и мерами 
предосторожности, приведенными в руководстве.
Существует риск сорвать резьбу гаек и болтов.
НЕ используйте для замены детали, поставляемые другими производителями. 
Это может привести к аннулированию гарантии и/или нестабильной работе 
системы.
Данная система НЕ соответствует нормам и техническим условиям 
проектирования конструкций жилых зданий. Она не должна использоваться 
вместо системы, которая соответствует местным нормативным требованиям, 
если того требует местное законодательство.

Обязанности специалиста по установке

Убедитесь, что изделие соответствует требованиям места установки.
Не следует устанавливать изделие в местах, которые могут быть затоплены при 
сильном дожде.
Изделие должно быть установлено в зоне, где нет деревьев или других 
препятствий, которые могут ограничить или помешать воздействию солнечных 
лучей.

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Общая информация 
 
 
 
 
Регулировка угла наклона 
 

Модели панели Минимальный 
угол (°) 

Максимальный 
угол (°) 

320W Mono 20 40 

 
 
 
 
Изображение изделия 
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Идентификация компонентов

Деталь Название детали Количество

Фиксированный кронштейн 
(40 x 1100 мм) Деталь: A 2

Балка L-образного 
кронштейна 

(40 x 1100 мм) Деталь: B
2

Нижняя часть L-образного 
кронштейна (40 x 1040 мм) Деталь: С

2

Стойка L-образного 
кронштейна (40 x 750 мм) Деталь: D

2

Z-образное крепление
+ Фланцевая гайка
+ Стопорная шайба Деталь: E

4

Крепежный винт M8X25
+ Фланцевая гайка
+ Стопорная шайба
+ Плоская шайба Деталь: F

10

Крепежный винт M8X25
+ Скользящая гайка
+ Стопорная шайба
+ Плоская шайба Деталь: G

4

Крепление для 
фиксированного 
кронштейна
+ Болт с крестообразным 
шлицем

Деталь: H
4

Анкер для бетона
Деталь: 1

4

Шестигранный ключ 
на 6 мм 1
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Установк

Изделие следует устанавливать так, чтобы солнечная панель была 
направлена к экватору Земли. Проконсультируйтесь с дилером по 
поводу оптимального угла наклона панели в зависимости от вашей 
широты.

Надевайте перчатки и защитные очки на время установки.

Рекомендуемые инструменты (не входят в комплект поставки)

Ножик Кабельная 
стяжка

Сверло 
M8

Гаечный ключ 
13 мм

Крестообразная 
отвертка

Настоятельно рекомендуется иметь в наличии указанные выше инструменты 
и оборудование, поскольку они упрощают установку.

Схема установки

Перед вставкой в отверстие на все крепежные винты должны быть 
установлены стопорная и плоская шайба. Плоскую шайбу также 
необходимо установить позади отверстия и перед гайкой.

Внимательно изучите монтажную схему. Красным цветом на схеме 
показана длина кронштейнов и их крепежные отверстия. Рядом с 
каждым крепежным отверстием указано число, обозначающее винт 
для установки. Угол наклона солнечной панели можно 
отрегулировать с помощью других отверстий в стойке L-образного 
кронштейна (деталь D) и нижней части L-образного кронштейна 
(деталь C)

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
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1. >Крепежный винт M8X25 + фланцевая гайка + стопорная шайба + 
плоская шайба 

2. >Z-образное крепление + фланцевая гайка + стопорная шайба 
3. >Крепежный винт M8X24 + алюминиевая гайка + стопорная шайба + 
плоская шайба 
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Кронштейны необходимо закрепить на корпусе перед их установкой на 
крепление, фиксируемое на земле.

Закрепите деталь H (4 шт.) в резьбовых 
отверстиях (4 шт.) на задней стороне корпуса 
с помощью болтов с крестообразным шлицем 
(4 шт.) и надежно затяните.

Установите деталь G (4 шт.) в 
отверстия на кронштейнах (4 шт.), 
затем выровняйте болты (4 шт.) 
детали G по горизонтали и затяните.

Используйте деталь A (кронштейны) (2 шт.) и вставьте горизонтально через 
оба комплекта скользящих гаек сверху и снизу.
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Сборка стойки и нижней части L-образного кронштейна

Для установки стойки и нижней части L-образного кронштейна 
используйте крепежный винт M8X25 + фланцевую гайку + стопорную 
шайбу + шайбу

--- Используйте шестигранный ключ на 6 мм 
для затяжки

Соедините деталь (C) с деталью (D) и затяните деталь (F) шестигранным 
и накидным ключом. Повторите эту процедуру с другой стороны

ПРИМЕЧАНИЕ
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Соедините деталь (B) с деталью (D) и затяните деталь (F) шестигранным и 
накидным ключом. Повторите эту процедуру с другой стороны. Затем соедините 
деталь (C) с деталью (B) и затяните деталь (F) шестигранным и накидным ключом.

Соедините два треугольных конца друг с другом с помощью кронштейна 
(2 шт.), деталь (A).

Используйте крепежный винт M8X25 + алюминиевую гайку + стопорную 
шайбу + шайбу

--- Используйте шестигранный ключ на 6 мм для 
фиксации

ПРИМЕЧАНИЕ
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Обратите внимание, что этот 
установочный винт лучше 
всего монтировать в твердую 
поверхность. При закреплении 
системы непосредственно на земле 
используйте рекомендованное 
оборудование.

1. С обеих сторон сначала установите верхнее 
Z-образное крепление, затем — нижнее

(Примечание: НЕ затягивайте до установки солнечной панели на место.)

Закрепление системы на бетоне

1. Отрегулиру йте угол наклона / 
подг отовьте установку

ПРИМЕЧАНИЕ

После установки кронштейна 
выберите подходящее место для 
монтажа и используйте электродрель 
со сверлом 12 мм. Отверстия должны 
быть расположены так, чтобы они 
совпадали с отверстиями в системе 
крепления.

--- Выберите установочные винты
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Установите солнечную панель в Z-образные крепления и затяните. 
Солнечная панель должна быть расположена так, чтобы провода 
находились с той же стороны, что и соединения проводов корпуса.

После закрепления панели подключите солнечную панель с помощью 
прикрепленных разъемов MC-4 к разъемам MC-4, выходящим из корпуса 
(штекерный > гнездовой, гнездовой > штекерный).

Включение питания изделия

Чтобы включить изделие, нажмите 
и удерживайте черную кнопку 
(выделена красным кружком) 
в течение трех секунд.

Выберите Output-1 (Выход-1) или 
Output-2 (Выход-2) в зависимости 
от конфигурации.

Две кнопки выходов рядом с монитором предназначены для включения 
и выключения выходов зарядной станции.

Включенное состояние = кнопка утоплена
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Откройте корпус и замкните сработавший автоматический выключатель, 
переведя рычаг E9 вверх.

После включения питания изделия должны включиться все индикаторы. 
После включения питания установите требуемый параметр в зависимости от 
подключаемой газонокосилки Automower.

Чтобы выбрать выход тока, переходите между экранами, нажимая кнопку, 
пока не отобразится Lo (Положение). На этом экране отобразятся Lo  
(Положение) и цифра (Lo - 0); 1 соответствует положению по умолчанию на 
выходе 2. Нажмите на стрелку ^, чтобы перейти к следующей цифре, в 
этом случае появятся цифры 1–4, и нажмите OK, чтобы настроить изделие 
на нужное положение. Затем повторите, чтобы сохранить это положение.

Lo 1 (Положение 1): 1,3 А (Automower: 115H, 310, 315, 315X)
Lo 2 (Положение 2): 2,2 A (Automower: 520, 520H)
Lo 3 (Положение 3): 4,3 А (Automower: 430X, 430XH)
Lo 4 (Положение 4): 7 А (Automower: 450X, 450XH, 435X, 535, 550, 550H)
Lo 5 (Положение 5): Режим сопряжения A (Automower: 430X, 430XH)
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Чтобы использовать режим сопряжения, выполните предыдущие шаги для 
перехода между различными положениями Lo. Нажмите на стрелку ^ , 
чтобы перейти к Lo 5 (Положение 5)

Газонокосилки, которые не работают в режиме сопряжения с солнечным 
зарядным устройством (например 115H, 310, 315 и 315X), должны быть 
подключены к стандартной сети электропитания в соответствии с 
руководством по эксплуатации прежде, чем они будут подключены к 
солнечному зарядному устройству.

После выбора и сохранения требуемой настройки тока нажмите кнопку 
OK, чтобы активировать выход. Когда выход активирован, корпус 
можно закрыть, а зарядную станцию газонокосилки можно подключить 
к необходимому выходу через разъем низкого напряжения (1 или 2). 
Зарядная станция газонокосилки включится, и вы сможете зарядить 
газонокосилку.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
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Техническое обслуживание 
 Подстригите растения вокруг изделия, чтобы они не мешали его 
работе. 

 
! Предупреждение: Не допускайте контакта с электрическими 
проводами при выполнении работ с оборудованием для стрижки. 

 
 Следите за тем, чтобы на панели не было мусора, грязи, листьев 
и т. д., чтобы обеспечить надлежащую эффективность. 



 

 

 
 

Контакты: 
www.Husqvarna.com 
 
 
Сертификация: 
Все компоненты прошли испытания и соответствуют применимым стандартам 
безопасности UL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Husqvarna päikeselaadimisjaam 
Paigaldusjuhend 

 
Versioon 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husqvarna osa nr 
114277427 



Hoidke need juhised alles.

See juhend sisaldab maha paigaldatava päikeselaadimisjaama olulisi ohutus-, paigaldus- ja 
kasutusjuhiseid. Juhendis kasutatakse järgmisi sümboleid tähistamaks potentsiaalselt ohtlikke 
olukordi või olulist ohutusteavet.

ÜÜldine ohutusteave

Loe kõik juhendis toodud juhised ja ettevaatusabinõud läbi enne toote 
paigaldamist. Mutrite ja poltide vigastamise oht.
ÄRA asenda osasid teiste tootjate osadega. See võib muuta garantii kehtetuks ja/või 
süsteemi ebastabiilseks.

See süsteem EI ühildu elamupiirkondade struktuurikoodidega ja seda ei tohi kasutada 
süsteemi asemel, mis nendega ühildub, kui seda nõuavad kohalikud määrused

Paigaldaja kohustused
Kontrolli, kas toode sobib paigalduskohale.
Seadet ei tohi paigaldada kohta, kus võib tugeva vihma ajal tekkida üleujutus.
Seade tuleb paigaldada kohta, kus pole puid ega muid takistusi, mis piiravad 
päikesevalgust.

Täähtsad ohutuseeskirjad

ETTEVAATUST! Tähistab olulist protseduuri jaama ohutuks ja nõuetekohaseks 

MÄRKUS Tähistab protseduuri või funktsiooni, mis on oluline jaama ohutuks ja 
nõuetekohaseks kasutamiseks.



Üldteave

Komponentide tuvastamine

Paigaldamine

L-kronsteini samba/põhja/tala ühendamine

Juhtsiini kronsteini ühendamine

Karbi kronsteini ühendamine

Karbi ja kronsteini ühendamine

Karbi/kronsteini ühendamine maapinnaga

Päikesepaneeli ja kronstein ühendamine

Hooldus

Sisukord



Nurga reguleeritavus

Toote foto

ÜÜldteave

Paneelimudelid

320 W Mono

Minimaalne nurk° Maksimaalne nurk°

20 40



Osa Osa nimi Kogus

Fikseeritud 
kronstein 
(40 × 1100 mm)

Osa: A 2

L-kronsteini tala 
(40 × 1100 mm) Osa: B

2

L-kronsteini põhi 
(40 × 1040 mm) Osa: C

2

L-kronsteini 
sammas 
(40 × 750 mm) Osa: D

2

Servaklamber
+ äärikmutter
+ lukustusseib Osa: E

4

M8X25 pesapeapolt
+ äärikmutter
+ lukustusseib
+ lame seib Osa: F

10

M8X25 pesapeapolt
+ kanalimutter
+ lukustusseib
+ lame seib Osa: G

4

Fikseeritud kronsteini 
hoidik
+ ristpeapolt Osa: H

4

Betooniankur

Osa: 1
4

6 mm 
sisekuuskantvõti

1

Komponentide tuvastamine



Soovitatud tööriistad (pole kaasas)

Väike nuga Juhtmevitsad M8 puuritera 13 mm mutrivõti

Ristpeakruvikeeraja

Paigaldamiseks on tungivalt soovitatav varuda ülaltoodud tööriistad ja vahendid.

Paigaldusskeem

Installimin
e

TÄHELEPANU Seade tuleb paigaldada nii, et päikesepaneel oleks suunatud Maa ekvaatori 
poole. Pea nõu edasimüüjaga, et leida sinu laiuskraadi jaoks parim 
paneelinurk.

MÄRKUS Paigaldamise ajal tuleb kanda kindaid ja kaitseprille.

Enne avast läbipanemist tuleb kõigile pesapeapoltidele asetada 
lukustusseib ja lame seib. Lame seib tuleb asetada ka ava taha mutri 
ette.

MÄRKUS Palun vaata paigaldusjoonist hoolikalt. Joonisel kujutatud punane osa 
näitab iga kronsteini pikkust ja kinnitusavasid. Iga kinnitusava kõrval on 
number, mis tähistab kinnitatavat kruvi. Päikesepaneeli nurka saab 
reguleerida L-kronsteini sambal (osa D) ja L-kronsteini põhjal (osa C) 
olevate lisaavade abil

Ä



 

 

 
 

1. >M8X25 pesapeapolt + äärikmutter + lukustusseib + lame seib 
2. >Servaklamber + äärikmutter + lukustusseib 
3. >M8X24 pesapeapolt + alumiiniummutter + lukustusseib + lame seib 



Kronsteinid tuleb enne nende maapinnakinnituse külge paigaldamist korpuse 
külge kinnitada.

Kinnita osad H (4 tk) korpuse tagaküljel asuvatesse 
keermestatud avadesse (4 tk), kasutades selleks 
ristpeapolte (4 tk), keera korralikult kinni.

Sisesta osad G (4 tk) avadesse
kronsteinidel (4 tk), joonda osade G 
poldid (4 tk) horisontaalselt ja pinguta.

Kasuta osi A (2 tk, kronsteinid) ja libista need horisontaalselt läbi mõlema kanalimutrite komplekti 
üla- ja allservas.

Lo Är



L-kronsteini samba ja põhja ühendamine

Ühenda osa (C) osaga (D) ning pinguta osa (F) kuuskantvõtme ja silmusvõtmega. Korda 
toimingut teisel küljel

MÄRKUS

L-kronsteini samba ja põhja paigaldamine. Kasuta M8X25 
pesapeapolti + äärikmutrit + lukustusseibi + seibi

---Palun kasuta pingutamiseks 6 mm 
sisekuuskantvõtit



Ühenda osa (B) osaga (D) ning pinguta osa (F) kuuskantvõtme ja silmusvõtmega. Korda 
toimingut teisel küljel. Seejärel kinnita osa (C) osa (B) külge ja pinguta osa (F) 
kuuskantvõtme ja silmusvõtmega.

Ühenda kaks otsakolmnurka omavahel, kasutades selleks kronsteine (osa A, 2 tk).

Kasuta M8X25 pesapeapolti + alumiiniummutrit + lukustusseibi + seibi
Ä

---Palun kasuta kinnitamiseks 6 mm sisekuuskantvõtit



1. Paigalda ülemised servaklambrid mõlemale 
küljele ja seejärel alumised servaklambrid

(Märkus: ÄRA pinguta enne, kui päikesepaneel on paigas.)

Süsteemi kinnitamine betooni sisse

Ä

Kui kronstein on paigaldatud, vali 
sobiv paigalduskoht ning kasuta 
elektritrelli ja 12 mm puuritera. 
Augud tuleb paigutada nii, et need 
joonduksid avadega
kinnitussüsteemil.

Ä

Pane tähele, et seda tüübelkruvi on kõige 
parem kasutada tahkel pinnasel. Kui süsteemi 
kinnitatakse otse maapinnale, kasuta märgitud 
soovitatavaid tarvikuid.

--- Palun kasuta kinnitamiseks M8 mutrivõtit





Kinnita päikesepaneel servaklambritesse ja pinguta. Päikesepaneel peab olema 
suunatud nii, et juhtmed oleksid konteineri juhtmeühendustega samal küljel.

Kui paneel on kindlalt kinnitatud, ühenda päikesepaneel selle külge kinnitatud 
MC-4 pistikute abil korpuse küljel olevatesse MC-4 pistikutesse (pistmik > pesa, 
pesa > pistmik).

Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajuta 
musta nuppu (punane ring) ja hoia 
seda kolm sekundit all.

Vali vastavalt konfiguratsioonile 
kas Output-1 või Output-2.

Kaks väljundinuppu monitori kõrval on laadimisjaama väljundite sisse- ja 
väljalülitamiseks.

SEES = sissevajutatud

Ä



Ava korpus ja sulge avanenud kaitselüliti, lükates hooba E9 üles.

Kui seade on sisse lülitatud, peavad kõik näidikud olema sisse lülitatud. Kui 
toide on sisse lülitatud, vali ühendatava robotniiduki Automower põhjal 
soovitud parameeter.

Praeguse väljundi valimiseks keri ekraanid läbi, klõpsates nuppu, kuni 
kuvatakse „Lo“ (asukoht). Sellel ekraanil kuvatakse „Lo“ ja
selle kõrval number (Lo - 0), 1 on vaikimisi seatud asukoht väljundil 2. Klõpsa 
noolt ^ , et liikuda järgmisele numbrile, mis praegusel juhul on 1–4, ja klõpsa 
nuppu OK, et seada seade soovitud asukohta. Seejärel korda toiminguid 
selle asukoha salvestamiseks.

Lo 1: 1,3 A (Automower: 115H, 310, 315, 315X)
Lo 2: 2,2 A (Automower: 520, 520H) 
Lo 3: 4,3 A (Automower: 430X, 
430XH)
Lo 4: 7 A (Automower: 450X, 450XH 435X, 535, 550, 550H)
Lo 5: Sidu

Ä

Ä



juhiseid. Klõpsa noolt ^ , et kerida asukohani �

315X), tuleb enne päikeselaadija ühendamist/paigaldamist siduda toote 
kasutusjuhendi kohaselt, kasutades standardset elektrivõrku.

Kui soovitud vool on valitud ja salvestatud, klõpsa väljundi aktiveerimiseks 
nuppu „OK“. Kui väljund on aktiveeritud, saab korpuse sulgeda ja niiduki 
laadimisjaama ühendada selle ettenähtud väljundiga madalpinge pistikusse 
(1 või 2). Niiduki laadimisjaam lülitub sisse ja nüüd saate niidukit laadida.

z Ä

z Ä

z Ä



 

 

 

Hooldus 

• Hoia seadme ümber taimestik madalana, et see ei häiriks 
seadme tööd. 

 
! Hoiatus! Ära puutu taimestiku pügamise ajal kokku 
elektrijuhtmetega. 

 
• Hoia paneel prahist, mustusest, lehtedest jne puhtana, et selle 
jõudlus poleks häiritud. 



 

 
 

Kontakt: 
www.Husqvarna.com 

 
 

Sertifikaadid: 
kõiki komponente on katsetatud ja need vastavad kohaldatavatele UL-i ohutusstandarditele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Husqvarna“ dalies nr. 114277427 

„Husqvarna“ įkrovimo naudojant saulės 
energiją stotis 
Įrengimo instrukcija 
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01

Svarbūs saugos nurodymai
Išsaugokite šiuos nurodymus.

Šiame vadove pateikiami svarbūs ant žemės montuojamos įkrovimo naudojant saulės 
energiją stoties saugos, instaliavimo ir naudojimo nurodymai. Toliau pateikti simboliai vadove 
naudojami siekiant nurodyti galimai pavojingas sąlygas arba svarbią saugos informaciją.

Nurodo kritinę saugaus ir tinkamo stoties naudojimo procedūrą

Nurodo procedūrą arba funkciją, kuri yra svarbi užtikrinant saugų ir tinkamą 
stoties naudojimą.

Bendroji saugos informacija

Prieš pradėdami instaliavimą, perskaitykite visus vadove pateikiamus nurodymus 
ir perspėjimus.
Yra veržlių ir varžtų persukimo tikimybė.
NEKEISKITE dalių iš kitų gamintojų šaltinių. Priešingu atveju garantija gali nebegalioti 
ir (arba) sistema gali tapti nestabili.
Ši sistema NEATITINKA gyvenamųjų namų konstrukcijų kodeksų ir negali 
būti naudojama vietoj esančios sistemos, jei to reikalauja vietos taisyklės.

Instaliuojančio asmens atsakomybės

Patikrinkite, ar gaminys atitinka instaliavimo vietos reikalavimus.
Gaminio negalima instaliuoti vietose, kurios gali patvinti dėl smarkaus lietaus.
Gaminys turi būti instaliuojamas vietoje, kurioje nėra medžių ar kitų kliūčių, kurios gali 
apriboti / trukdyti gauti saulės spindulius.

Ė
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Turinys 
 

 
Bendroji informacija -------------------------------------------------------------------------------------- 03 

Komponentų identifikavimas --------------------------------------------------------------------------- 04 

Instaliavimas ----------------------------------------------------------------------------------------------- 05 

L laikiklio kolonėlės / apačios / sijos prijungimas  -------------------------------------------- 07 

Kreipiamųjų bėgelių laikiklio prijungimas  ------------------------------------------------------ 08 

Dėžutės laikiklio prijungimas  --------------------------------------------------------------------- 09 

Dėžutės ir laikiklio prijungimas  ------------------------------------------------------------------- 10 

Dėžutės / rėmo ir įžeminimo prijungimas  ------------------------------------------------------ 12 

Saulės skydelio ir laikiklio prijungimas ---------------------------------------------------------- 13 

Priežiūra ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
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Bendroji informacija 
 
 
 
 
Kampo reguliavimas 
 

Plokščių modeliai Mažiausias 
kampas° 

Maksimalus 
kampas° 

320W Mono 20 40 

 
 
 
 
Gaminio nuotrauka 

 
 

  



04

Komponentų identifikavimas

Dalis Dalies pavadinimas Kiekis

Fiksuotas laikiklis
(40 x 1100 mm) Dalis: A 2

L formos laikiklio sija 
(40 x 1100 mm) Dalis: B

2

L formos laikiklio dugnas
(40 x 1040 mm) Dalis: C

2

L formos laikiklio kolonėlė 
(40 x 750 mm) Dalis: D

2

Kraštų rėmai
+ Flanšinė veržlė
+ Fiksuojamoji poveržlė Dalis: E

4

M8X25 varžtas 
su galvute

+ Flanšinė veržlė
+ Fiksuojamoji poveržlė
+ Plokščioji poveržlė Dalis: F

10

M8X25 varžtas 
su galvute

+ kanalo veržlė
+ Fiksuojamoji poveržlė
+ Plokščioji poveržlė

Dalis: G
4

Fiksuoto laikiklio 
tvirtinimas
+ Kryžminis varžtas
su galvute Dalis: H

4

Betoninis inkaras
Dalis: 1

4

6 mm šešiakampis 
raktas 1
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Instaliavimas

Įrenginys turi būti sumontuotas taip, kad saulės baterijų skydelis būtų 
nukreiptas Žemės pusiaujo link. Dėl geriausio skydelio kampo, atsižvelgiant 
į jūsų platumą, pasitarkite su pardavėju.

Instaliuojant turi būti mūvimos pirštinės ir naudojami apsauginiai akiniai.

Rekomenduojami įrankiai (nepatvirtinti)

Mažas peilis kabelio 
dirželiams

M8 grąžto 
antgalis

13 mm veržliaraktis Kryžminis atsuktuvas

Primygtinai rekomenduojama turėti pasiekiamus pirmiau nurodytus įrankius ir įrangą, kad 
būtų lengviau atlikti instaliavimo darbus.

Įrengimo schema

Visi varžtai su galvute turi turėti fiksavimo poveržlę ir plokščią poveržlę
prieš juos prakišant per angą. Plokščia poveržlė taip pat turi būti 
dedama už angos prieš veržlę.

Atidžiai patikrinkite montavimo brėžinį. Raudona dalis brėžinyje rodo 
kiekvieno laikiklio ilgį ir jų tvirtinimo angas. Prie kiekvienos angos yra 
skaičius, kuris reiškia varžtą, kurį reikia pritvirtinti, saulės skydelio 
kampą galima reguliuoti naudojant pakaitines angas L formos laikiklio 
kolonėlėje (D dalis) ir L formos laikiklio apačioje (C dalis).
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1. >M8X25 varžtas su galvute + flanšo veržlė + fiksavimo poveržlė + plokščioji 
poveržlė 

2. kraštų rėmai + flanšo veržlė + fiksavimo poveržlė 
3. >M8X24 varžtas su galvute + aliuminio veržlė + fiksavimo poveržlė + 

plokščioji poveržlė 
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Lo

Prieš sumontuodami laikiklius prie pagrindo, prie gaubto pritvirtinkite rėmus.

Pritvirtinkite (x4) H dalį prie (x4) srieginių angų 
korpuso gale naudodami (x4) kryžminius varžtus, 
tvirtai priveržkite.

Įkiškite (x4) G dalį į angas (X4) 
rėmuose, išlygiuokite (x4) dalies 
G varžtus horizontaliai ir priveržkite.

Naudokite (x2) A dalį (rėmus) ir horizontaliai stumkite per abu kanalo veržlių blokus 
viršuje ir apačioje.
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L formos laikiklio kolonėlės ir apačios prijungimas

Jei reikia sumontuoti L formos laikiklio kolonėlę ir apačią. Naudokite M8X25 
varžtą su galvute + flanšo veržlę + fiksavimo poveržlę + poveržlę

---Priveržkite 6 mm šešiabriauniu veržliarakčiu

Prijunkite dalį (C) prie dalies (D) ir priveržkite dalį (F) šešiakampiu veržliarakčiu 
ir plokščiuoju veržliarakčiu. Pakartokite kitoje pusėje
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Sujunkite dalį (B) su dalimi (D) kartu ir priveržkite dalį (F) šešiakampiu veržliarakčiu 
ir plokščiuoju veržliarakčiu. Pakartokite kitoje pusėje Po to pritvirtinkite dalį (C) prie 
dalies (B) ir priveržkite dalį (F) šešiakampiu veržliarakčiu ir plokščiuoju veržliarakčiu.

Sujunkite du trikampio galus kartu naudodami (x2) dalies (A) laikiklį.

Naudokite M8X25 varžtą su galvute + aliuminio veržlę + fiksavimo poveržlę + 
poveržlę

---Naudokite 6 mm šešiabriaunį veržliaraktį
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Sumontavę laikiklį, pasirinkite tinkamą 
montavimo vietą ir naudokite elektrinį 
grąžtą bei 12 mm grąžto antgalį. Angos 
turi būti išdėstytos taip, kad jos susilygintų 
su angomis tvirtinimo sistemoje.

--- Naudokite išplėtimo varžtus

Atkreipkite dėmesį, kad šis išplėtimo 
varžtas geriausiai naudojamas ant 
kieto pagrindo. Jei sistema tvirtinama 
tiesiai prie žemės, naudokite 
pažymėtą rekomenduojamą įrangą.

--- Priveržkite M8 veržliarakčiu

1. Sumontuokite viršutinio krašto laikiklį abiejose 
pusėse, tada sumontuokite apatinio krašto laikiklį 
abiejose pusėse

(Pastaba. NEUŽVERŽKITE, kol saulės skydelis nebus savo vietoje.)

Sistemos tvirtinimas prie betono

just angle /prepare install
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Pritvirtinkite saulės skydelį prie kraštų rėmų ir priveržkite. Saulės skydelis turėtų 
būti nustatytas atsukus laidus į tą pačią kaip ir talpyklos jungiamieji laidai.

Kai skydelis saugiai pritvirtinamas, prijunkite saulės elementų skydą per 
prijungtas MC-4 jungtis prie MC-4 jungčių, išsikišančių iš gaubto (kištukinę > 
lizdinę, lizdinę > kištukinę).

Maitinimo įjungimas

Norėdami įjungti įrenginį, tris 
sekundes palaikykite juodą mygtuką 
(raudoną apskritimą).

Pasirinkite 1 išvestį arba 2 išvestį 
pagal savo konfigūraciją.

Du išvesties mygtukai šalia monitoriaus skirti įjungti ir išjungti įkrovimo stoties 
išvestis.

ĮJUNGTA = mygtukas nuspaustas
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Atidarykite gaubtą ir uždarykite iššokusį jungiklį, spausdami E9 svirtį aukštyn.

Kai įrenginys įjungtas, visi indikatoriai turėtų būti įjungti. Įjungus maitinimą reikia 
nustatyti norimus parametrus pagal žoliapjovės robotą, kurį norite naudoti.

Jei norite pasirinkti esamą išvestį, ekrane paspauskite mygtuką, kol bus 
rodoma „Lo“ (vieta). Šiame ekrane bus rodoma „Lo“ ir skaičius šalia jo (Lo - 0), 
1 yra numatytoji vieta 2 išvestyje. Spustelėkite ^ rodyklę, norėdami perjungti kitą 

skaičių, šiuo atveju nuo 1 iki 4, ir spustelėkite „OK“ (gerai) nustatyti įrenginį 
į norimą vietą, tada pakartokite išsaugoti šią vietą.

Lo 1: 1,3 A (žoliapjovės robotas: 115H, 310, 315, 315X)
Lo 2: 2,2 A (žoliapjovės robotas: 520, 520H)
Lo 3: 4,3 A (žoliapjovės robotas: 430X, 430XH)
Lo 4: 7 A (žoliapjovės robotas: 450X, 450XH 435X, 535, 550, 550H)
Lo 5: Poravimo režimas A (žoliapjovės robotas: 430X, 430XH)
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Norėdami naudoti poravimo režimą, atlikdami veiksmus aukščiau pereikiet 
per skirtingas „Lo“ (vietas). Spauskite ^ rodyklę, kol pasieksite „Lo“ 5.

Žoliapjoves, kurios neveikia su saulės įkroviklio poravimo režimu (t.y., 115H, 
310, 315 ir 315X), reikia suporuoti pagal produkto vadovą, naudojant 
standartinį elektros tinklą prieš prijungiant / montuojant prie saulės įkroviklio.

Kai norima srovė bus pasirinkta ir išsaugota, spustelėkite mygtuką „OK“ 
(gerai), kad suaktyvintumėte išvestį. Įjungus išvestį, gaubtą galima uždaryti, 
o žoliapjovės įkrovimo stotį galima prijungti prie jo paskirtos išvesties 
į žemos įtampos jungtį (1 arba 2). Dabar žoliapjovės įkrovimo stotis įsijungs, 
įsikraus ir bus galima įkrauti žoliapjovę.

z 

z 

z 
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Priežiūra 
 Pasirūpinkite, kad aplink stotį žolė ir kita augmenija būtų tinkamai 

apkarpyta, kad netrukdytų veikti įkrovimo stočiai. 
 

! Įspėjimas. Atlikdami apdailos techninę priežiūrą, nelieskite elektros laidų. 
 

 Valykite skydelį nuo šiukšlių, purvo, lapų ir pan., kad nepablogėtų stoties 
veikimo našumas. 



 

 

 
 

Kontaktai: 
www.Husqvarna.com 
 
 
Sertifikatai: 
Visi komponentai buvo išbandyti ir atitinka taikomus UL saugos standartus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Husqvarna daļas numurs 114277427 

Husqvarna uzlādes stacija ar saules 
baterijām 
Uzstādīšanas rokasgrāmata 

1.2 versija 
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Svarīgi norādījumi par drošību
Saglabājiet šos norādījumus.

Šajā rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi norādījumi par savrupi (uz zemes) uzstādāmās uzlādes 
stacijas ar saules baterijām drošību, uzstādīšanu un lietošanu. Tālāk redzamie simboli tiek 
izmantoti visā rokasgrāmatā, lai norādītu iespējamos bīstamos apstākļus vai svarīgu 
drošības informāciju.

Norāda būtisku procedūru attiecībā uz stacijas drošu un atbilstošu lietošanu

Norāda procedūru vai funkciju, kas ir svarīga attiecībā uz stacijas drošu un 
atbilstošu lietošanu.

Vispārīga informācija par drošību

Pirms uzstādīšanas izlasiet visus rokasgrāmatā minētos norādījumus un piesardzības 
pasākumus.
Pastāv iespēja noraut uzgriežņus un skrūves.
NEAIZSTĀJIET ar daļām no citiem ražotājiem. Tā rīkojoties, garantija var tikt anulēta 
un/vai sistēma var būt nestabila.
Šī sistēma NAV atbilstoša dzīvojamo namu konstrukciju kodiem, un to nedrīkst lietot 
atbilstošas sistēmas vietā.

Uzstādītāja pienākumi

Pārbaudiet, vai produkts ir piemērots uzstādīšanas vietai.
Ierīci nedrīkst uzstādīt vietās, kur tā var aplūst spēcīga lietus laikā.
Ierīce ir jāuzstāda vietā, kur nav koku vai citu šķēršļu, kas varētu ierobežot/traucēt 
pakļaušanu saules gaismai.

Ī
Ī
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Satura rādītājs 
 

 
Vispārīga informācija  ------------------------------------------------------------------------------------ 03 

Komponentu identifikācija  ------------------------------------------------------------------------------ 04 

Uzstādīšana  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 05 

L kronšteina kolonna/apakšpuse/staru kūļa savienojums  --------------------------------- 07 

Vadotnes sliedes kronšteina savienojums  ---------------------------------------------------- 08 

Kārbas kronšteina savienojums  ----------------------------------------------------------------- 09 

Kārbas un kronšteina savienojums  ------------------------------------------------------------- 10 

Kārbas/kronšteina un zemējuma savienojums  ----------------------------------------------- 12 

Sonārā paneļa un kronšteina savienojums  --------------------------------------------------- 13 

Apkope ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 
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Vispārīga informācija 
 
 
 
 
Leņķa regulējums 
 

Paneļu modeļi Minimālais leņķis°  Maksimālais leņķis° 

320 W mono 20 40 

 
 
 
 
Produkta fotoattēls 
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Komponentu identifikācija

Daļa Daļas nosaukums Daudzums

Fiksēts kronšteins 
(40 x 1100 mm) Daļa: A 2

L kronšteina stienis 
(40 x 1100 mm) Daļa: B

2

L kronšteina apakšdaļa 
(40 x 1040 mm) Daļa: C

2

L kronšteina kolonna 
(40 x 750 mm) Daļa: D

2

Malu kronšteins
+ atloka uzgrieznis
+ fiksācijas paplāksne Daļa: E

4

M8X25 skrūve ar galviņu
+ atloka uzgrieznis
+ fiksācijas paplāksne
+ plakanā paplāksne Daļa: F

10

M8X25 skrūve ar galviņu
+ kanāla uzgrieznis
+ fiksācijas paplāksne
+ plakanā paplāksne Daļa: G

4

Fiksēta kronšteina 
stiprinājums
+ krustiņskrūvgrieža 
skrūve Daļa: H

4

Betona enkurs
Daļa: 1

4

6 mm sešstūra atslēga 1
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Uzstādīšana

Iekārta ir jāuzstāda tādā veidā, ka saules panelis ir novietots pret ekvatoru. 
Sazinieties ar izplatītāju, lai uzzinātu labāko paneļa leņķi attiecībā pret 
platuma grādiem.

Uzstādīšanas laikā jāvalkā cimdi un aizsargbrilles.

Ieteicamie instrumenti (nav nodrošināti)

Mazs Nazis Kabeļa aukla M8 urbis 13 mm uzgriežņu 
atslēga

Krustiņa skrūvgriezis

Iepriekš minētie instrumenti un aprīkojums ir ļoti ieteicami izmantošanai uzstādīšanas laikā.

Uzstādīšanas shēma

Pirms ievietošanas atverē visām skrūvēm ar galviņu jāuzliek fiksācijas 
paplāksne un plakanā paplāksne. Pirms uzgriežņa virs atveres ir 
jānovieto arī plakana paplāksne.

Rūpīgi pārbaudiet uzstādīšanas zīmējumu. Zīmējuma sarkanajā daļā ir 
parādīts katra kronšteina garums un stiprinājuma atveres. Blakus katrai 
stiprinājuma atverei ir skaitlis, kas norāda skrūvi, kas jāpievelk. Saules 
paneļa leņķi var regulēt, izmantojot citas atveres L kronšteina kolonnā
(D daļa) un L kronšteina apakšdaļā (C daļa).

Ī

Ī

Ī

Ī
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1. > M8X25 skrūve ar galviņu + atloka uzgrieznis + fiksācijas paplāksne + 
plakanā paplāksne 

2. > Malu kronšteins + atloka uzgrieznis + fiksācijas paplāksne 
3. > M8X24 skrūve ar galviņu + alumīnija uzgrieznis + fiksācijas paplāksne + 

plakanā paplāksne 
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Lo

Pirms kronšteinu uzstādīšanas uz zemes tie ir jāpiestiprina pie korpusa.

Uzstādiet (x4) H daļu (x4) vītņotās atverēs 
korpusa aizmugurē, izmantojot (x4) 
krustiņskrūvgrieža skrūves, droši pievelciet.

(x4) G daļu ievietojiet atverēs uz
(x4) kronšteiniem, pēc tam salāgojiet
(x4) G daļas skrūves horizontāli un 
pievelciet.

Izmantojiet (x2) A daļu (kronšteini) un stumiet horizontāli caur abiem kanālu 
uzgriežņu komplektiem augšējā un apakšējā daļā.
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L kronšteina kolonnas un apakšdaļas savienošana

Lai uzstādītu L kronšteina kolonnu un apakšdaļu, rīkojieties, kā norādīts tālāk. 
Izmantojiet M8X25 skrūvi ar galviņu + atloka uzgriezni + fiksācijas paplāksni + 
paplāksni

--- Izmantojiet 6 mm sešstūra atslēgu, lai pievilktu

Pievienojiet daļu (C) pie daļas (D) un pievelciet daļu (F), izmantojot sešstūra uzgriežņu 
atslēgu un uzmaucamo uzgriežņu atslēgu. Atkārtojiet otrā pusē.

Ī
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Savienojiet kopā daļu (B) un daļu (D) un pievelciet daļu (F), izmantojot sešstūra 
uzgriežņu atslēgu un uzmaucamo uzgriežņu atslēgu. Atkārtojiet otrā pusē. Pēc tam 
pievienojiet daļu (C) daļai (B) un pievelciet ar daļu (F), izmantojot sešstūra uzgriežņu 
atslēgu un uzmaucamo uzgriežņu atslēgu.

Savienojiet abus trīsstūra galus kopā, izmantojot (x2) daļas (A) kronšteinus.

Izmantojiet M8X25 skrūvi ar galviņu + alumīnija uzgriezni + fiksācijas 
paplāksni + paplāksni

--- Izmantojiet 6 mm sešstūra atslēgu, lai pievilktu
Ī
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Ī
Kad kronšteins ir uzstādīts, izvēlieties 
piemērotu uzstādīšanas vietu un 
izmantojiet elektrisko urbjmašīnu un 
12 mm urbi. Atveres ir jāizvieto tādā 
veidā, ka tās var salāgot ar atverēm 
montāžas sistēmā.

--- Izvēlieties dībeļskrūves.

Ī
Ņemiet vērā, ka šīs dībeļskrūves 
vislabāk izmantot uz cietas zemes. 
Ja nostiprināt sistēmu tieši uz zemes, 
izmantojiet ieteikto aprīkojumu.

--- Lai pievilktu, izmantojiet M8 
uzgriežņu atslēgu.

1. Abās pusēs uzstādiet augšējās malas kronšteinu, 
pēc tam abās pusēs uzstādiet apakšējās malas 
kronšteinus

(Piezīme. NEPIEVELCIET, kamēr saules panelis neatrodas vietā.)

Sistēmas nostiprināšana uz betona
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Nostipriniet saules paneli pie malu kronšteiniem un pievelciet. Saules panelim 
ar vadiem jābūt vērstam uz to pašu pusi, uz kuru vērsti tvertnes vadi.

Kad saules panelis ir nostiprināts, pievienojiet to barošanas avotam, izmantojot 
piestiprinātos MC-4 savienotājus MC-4 savienotājos, kas izvadīti no korpusa 
(vīrišķais > sievišķais, sievišķais > vīrišķais).

Barošanas bloks

Lai ieslēgtu ierīci, trīs sekundes turiet 
nospiestu melno pogu (sarkanais 
aplis).

Izvēlieties 1. izeju vai 2. izeju 
atkarībā no konfigurācijas.

Divas izejas pogas blakus monitoram ir paredzētas uzlādes stacijas izeju ieslēgšanai 
un izslēgšanai.

IESLĒGTS = padziļinājumā
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Atveriet korpusu un iebīdiet izvirzīto jaudas slēdzi, spiežot sviru E9 uz augšu.

Kad ierīce ir ieslēgta, visi displeji ir ieslēgti. Pēc ieslēgšanas iestatiet vēlamo 
parametru, pamatojoties uz pievienojamo Automower.

Lai atlasītu pašreizējo izeju, pārslēdziet ekrānus, spiežot pogu, līdz redzams 
“Lo” (Atrašanās vieta). Ekrānā redzams “Lo” un blakus tam # (Lo - 0), 1 ir 2. 
izejas noklusējuma atrašanās vieta. Noklikšķiniet uz bultiņas ^, lai pārslēgtu uz 
nākamo #, kas šajā gadījumā ir #1–#4, un noklikšķiniet uz OK (Labi), lai ierīcē 

iestatītu vēlamo atrašanās vietu, pēc tam atkārtojiet, lai saglabātu šo 
atrašanās vietu.

1. atrašanās vieta: 1,3 A (Automower: 115H, 310, 315, 315X)
2. atrašanās vieta: 2,2 A (Automower: 520, 520H)
3. atrašanās vieta: 4,3 A (Automower: 430X, 430XH)
4. atrašanās vieta: 7 A (Automower: 450X, 450XH 435X, 535, 550, 550H)
5. atrašanās vieta: A savienojuma pārī režīms (Automower: 430X, 430XH)
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Lai izveidotu savienojumu pārī, izpildiet iepriekšējās dažādu “Lo” (Atrašanās 
vietas) pārslēgšanas darbības. Noklikšķiniet uz bultiņas ^, lai pārslēgtu uz “Lo” 5.

Zāles pļāvēji, kurus nevar savienot pārī ar saules enerģijas lādētāju (t. i.
115H, 310, 315 un 315X), pirms saules enerģijas lādētāja pievienošanas/ 
uzstādīšanas ir jāsavieno pārī atbilstoši norādījumiem produkta 
rokasgrāmatā, izmantojot standarta elektrotīklu.

Kad vēlamā strāva ir atlasīta un saglabāta, nospiediet pogu OK (Labi), lai 
aktivizētu izeju. Kad izeja ir aktivizēta, korpusu var aizvērt un zāles pļāvēja 
uzlādes staciju var pievienot pie tam paredzētās izejas pie zemsprieguma 
savienotāja (1. un 2.). Zāles pļāvēja uzlādes stacija ieslēdzas, un varat 
uzlādēt zāles pļāvēju.

z 

z 

z 
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Tehniskā apkope 
 Nopļaujiet zāli ap ierīci, lai tā netraucētu ierīces darbībai. 
 

! Brīdinājums. Veicot pļaušanas aprīkojuma apkopi, nesaskaraties 
ar strāvas vadiem. 

 
 Uzturiet paneli tīru no gružiem, netīrumiem, lapām utt., lai neietekmētu 

tā veiktspēju. 



 

 

 
 

Kontaktinformācija: 
www.Husqvarna.com 
 
 
Sertifikācija 
Visi komponenti ir pārbaudīti un atbilst piemērojamajiem UL drošības standartiem. 
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Instrucțiuni importante de siguranță
Vă rugăm să salvați aceste instrucțiuni.

Acest manual conține instrucțiuni importante privind siguranța, instalarea și operarea pentru 
stația de încărcare solară cu montare pe sol. Următoarele simboluri sunt utilizate în tot 
manualul pentru a indica condiții potențial periculoase sau informații importante privind 
siguranța.

Indică o procedură critică pentru funcționarea sigură și corectă a stației

Indică o procedură sau o funcție care este importantă pentru funcționarea sigură 
și corectă a stației.

Informații privind siguranța generală

Citiți toate instrucțiunile și atenționările din manual înainte de a începe instalarea.
Există o probabilitate de deformare a piulițelor și bolțurilor.
NU înlocuiți cu piese din alte surse de fabricație. Acest lucru poate anula garanția și/sau 
poate conduce la un sistem instabil.
Acest sistem NU este conform cu codurile structurale rezidențiale și nu trebuie să fie 
utilizat în locul unui sistem, dacă acest lucru este cerut de reglementările locale.

Responsabilitățile instalatorului

Verificați dacă produsul este conform în locul în care este instalat.
Unitatea nu trebuie instalată în zone care pot fi inundate în caz de ploaie puternică.
Unitatea trebuie instalată într-o zonă fără copaci și fără orice alte obstacole care pot 
limita/împiedica expunerea la soare.

Ă
Ţ
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Informații generale 
 
 
 
 
Posibilitatea de reglare a unghiurilor 
 

Modele de panouri Unghi minim° Unghi maxim° 

320W Mono 20 40 

 
 
 
 
Fotografia produsului 
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Identificarea componentelor

Piesă Denumire piesă Cantitate

Consolă de montare fixă 
(40 x 1100 mm) Piesă: A 2

Grindă cu consolă 
de montare în L 
(40 x 1100 mm) Piesă: B

2

Bază cu consolă de montare 
în L (40 x 1040 mm) Piesă: C

2

Coloană cu consolă de 
montare în L (40 x 750 mm) Piesă: D

2

Suport pentru margini
+ Piuliță cu flanșă
+ Şaibă de blocare Piesă: E

4

Șurub cu capac M8X25
+ Piuliță cu flanșă
+ Șaibă de blocare
+ Șaibă plată Piesă: F

10

Șurub cu capac M8X25
+ Piuliță cu canal
+ Șaibă de blocare
+ Șaibă plată Piesă: G

4

Suport pentru consolă 
de montare fixă
+ Bolț cu cap Phillips Piesă: H

4

Ancoră din beton
Piesă: 1

4

Cheie imbus de 6 mm 1
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Instalare

Unitatea trebuie instalată astfel încât panoul solar să fie poziționat spre 
ecuatorul Pământului. Consultați-vă cu dealerul dvs., pentru cel mai bun 
unghi al panoului în funcție de latitudinea dvs.

În timpul instalării trebuie purtate mănuși și ochelari de protecție.

Unelte recomandate (Nu se furnizează))

Cuțit mic Colier pentru 
cabluri

Burghiu lat 
M8

Cheie pentru piulițe 
de 13 mm

Șurubelniță cu cap 
în cruce

Se recomandă să aveți la dispoziție uneltele și echipamentele de mai sus, pentru a vă ajuta 
la instalare.

Diagrama de instalare

Toate bolțurile cu cap cu capac trebuie să aibă o șaibă de blocare și o 
șaibă plată înainte de a fi introduse într-un orificiu. O șaibă plată va 
trebui, de asemenea, să fie amplasată în spatele orificiului,înainte de 
piuliță.

Vă rugăm să studiați cu atenție desenul de instalare. Partea roșie a 
desenului arată lungimea fiecărei console de montare și orificiile de 
fixare ale acesteia. Lângă fiecare orificiu de fixare se află un număr care 
reprezintă șurubul care trebuie fixat. Unghiul panoului solar poate fi 
reglat cu ajutorul orificiilor alternative din coloana consolei de montare în 
L (Piesa D) și din baza consolei de montare în L (Piesa C).

Ț

Ă

Ă
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1. >Șurub cu capac M8X25 + Piuliță cu flanșă + Șaibă de blocare 
+ Șaibă plată 

2. >Suport pentru margini + Piuliță cu flanșă + Șaibă de blocare 
3. >Șurub cu capac M8X24 + Piuliță din aluminiu + Șaibă de blocare 

+ Șaibă plată 
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Ă
Suporturile trebuie să fie atașate la carcasă înainte de a le asambla 
la suportul de montare la sol.

Atașați (x4) Piesa H în cele (x4) orificii filetate de 
pe partea din spate a carcasei cu ajutorul a (x4) 
bolțuri cu cap Phillips, strângeți-le foarte bine.

Introduceți (x4) Piesa G în orificiile de 
pe cele (x4) console de montare, apoi 
aliniați (x4) Piesa G în plan orizontal și 
strângeți.

Utilizați (x2) Piesa A (console de montare) și glisați orizontal prin ambele seturi de 
piulițe cu canal din partea superioară și din cea inferioară.
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Conectare bază și coloană cu consolă de montare în L

Tpentru a instala baza și coloana cu consolă de montare în L. Utilizați Șurub 
cu capac M8X25 + Piuliță cu flanșă + Șaibă de blocare + Șaibă

--- Utilizați Cheia imbus de 6 mm pentru a strânge

Conectați Piesa (C) la Piesa (D) și strângeți Piesa (F) cu cheia Allen wrench și cu cheia 
cu casetă. Repetați pentru cealaltă parte

Ă
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Conectați la un loc Piesa (B) la Piesa (D) și strângeți Piesa (F) cu cheia Allen wrench 
și cu cheia cu casetă. Repetați pentru cealaltă parte. Apoi atașați Piesa (C) la Piesa 
(B) și strângeți cu Piesa (F) cu cheia Allen wrench și cu cheia cu casetă.

Conectați la un loc cele două capete de triunghiuri, folosind (x2) Piesă (A) Consolă 
de montare.

Utilizați Șurub cu capac M8X25 + Piuliță din aluminiu + Șaibă 
de blocare + Șaibă

--- Utilizați Cheia imbus de 6 mm pentru a fixa
Ă
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Vă rugăm să rețineți că acest șurub 
de expansiune se utilizează cel mai 
bine pe un teren solid. Dacă fixați 
sistemul direct pe sol, utilizați 
echipamentul recomandat menționat.
– Vă rugăm să folosiți o cheie 
M8 pentru a strânge

1. Instalați suportul superior pentru margini pe 
ambele părți, apoi instalați suportul inferior pentru 
margini pe ambele părți

(Notă: NU strângeți până când panoul solar nu se află pe poziție.)

Fixarea sistemului în beton

1.Ajustați ung hiul/pregătiți i nstalar ea

Ă
După instalarea suportului, selectați 
un loc adecvat de instalare și utilizați 
un burghiu electric și un burghiu lat de 
12 mm. Orificiile trebuie să fie plasate 
astfel încât să se alinieze cu orificiile 
de pe sistemul de montare.

--- Vă rugăm să alegeți șuruburi 
de expansiune
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Atașați panoul solar în suporturile de margine și strângeți. Panoul solar trebuie 
orientat cu firele pe aceeași parte ca și conexiunile de cablare ale recipientului.

După ce panoul este fixat, conectați panoul solar prin intermediul conectorilor 
MC-4 atașați la conectorii MC-4 care ies din carcasă (Tată > Mamă, Mamă > 
Tată).

Unitate de alimentare pornită

Pentru a porni unitatea, apăsați și 
mențineți apăsat butonul negru 
(cercul roșu) timp de trei secunde.

Selectați fie Ieșire-1, fie Ieșire-2, 
pe baza configurației dvs.

Cele două butoane de ieșire de lângă monitor sunt pentru pornirea și oprirea ieșirilor 
stației de încărcare.

PORNIT = Retras
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Deschideți Carcasa și închideți Întrerupătorul apărut prin împingerea manetei E9 în 
sus.

După ce unitatea este alimentată cu energie, toate afișajele trebuie să fie pornite. 
Odată alimentarea cu energie pornită, vă rugăm să setați parametrul dorit în 
funcție de mașina de tuns gazonul care va fi conectată.

Pentru a selecta ieșirea curentă, parcurgeți ecranele, făcând clic pe buton până 
când se afișează „Lo” (Locație). Acest ecran va afișa „Lo” și un număr lângă 
acesta (Lo - 0), 1 este locația implicită de pe Ieșirea 2. Faceți clic pe săgeata ^, 
pentru a parcurge următoarele numere, care sunt în acest caz nr. 1 - nr. 4 și 
faceți clic pe OK, pentru a seta unitatea în locația dorită, apoi repetați pentru a 
salva această locație.

Lo 1: 1,3 A (Mașină automată de tuns gazonul: 115H, 310, 315, 315X)
Lo 2: 2,2A (Mașină automată de tuns gazonul: 520, 520H)
Lo 3: 4,3A (Mașină automată de tuns gazonul: 430X, 430XH)
Lo 4: 7A (Mașină automată de tuns gazonul: 450X, 450XH 435X, 535, 550, 550H)
Lo 5: Mod de asociere A (Mașină automată de tuns gazonul: 430X, 430XH)
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Pentru a efectua modul de asociere, urmați pașii anteriori de parcurgere a 
diferitelor „Lo” (locații). Faceți clic pe săgeata ^, pentru a parcurge până la „Lo” 5

Pentru mașinile de tuns gazonul care nu funcționează cu modul de asociere 
al încărcătorului solar (adică 115H, 310, 315 și 315X), aceste mașini de tuns 
gazonul trebuie asociate în conformitate cu manualul produsului, folosind 
curentul electric standard, înainte de a le conecta/instala la încărcătorul solar.

După ce curentul dorit a fost selectat și salvat, faceți clic pe butonul „OK”, 
pentru a activa ieșirea.. Atunci când ieșirea este activată, carcasa poate fi 
închisă și stația de încărcare a mașinii de tuns gazonul poate fi conectată la 
ieșirea sa desemnată la conectorul de joasă tensiune (1 sau 2). Stația de 
încărcare a mașinii de tuns gazonul se va alimenta cu energie, iar dvs. 
puteți încărca acum mașina de tuns gazonul.

z Ă

z Ă

z Ă
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Întreținerea 
 Asigurați-vă că mențineți vegetația din jurul unității tăiată, astfel încât să 
nu interfereze cu performanța unității. 

 
! Avertisment: Nu intrați în contact cu firele electrice atunci când efectuați 
lucrări de întreținere a tăierii. 

 
 Mențineți panoul fără resturi, murdărie, frunze etc., astfel încât 
performanța să nu fie afectată. 



 

 

 
 

Contact: 
www.Husqvarna.com 
 
 
Certifikace: 
Toate componentele au fost testate și sunt conforme cu standardele de siguranță 
UL aplicabile. 
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